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1. Fejezet

HATÁLYBA LÉPTETÉS

1.1. A tűzvédelmi Szabályzat hatálya:
Az   1996.   évi   Xxxl   törvény   a  tűz   elleni   védekezésről,   a  műszaki   mentésről   és   a
tűzoltóságról,    illetve    a    Tűzvédelmi     Szabályzat    tartalmi    követelményeiről    szóló,
többszörösen módosított 30/1996.  (XII.  6.) BM rendelet alapján, valamint a 54/2014. (XII.
5.)    BM   rendelet   által    közzétett   Országos    Tűzvédelmi    Szabályzatnak   az   oktatási
intézményekre   vonatkoztatható   fejezetei,   előírásainak   figyelembe   vételével   a  törvény
végrehajtására  vonatkozó jogszabályok  alapján  az  Eötvös  József Főiskola  (6500  Baja,
Szegedi   út   2.)   (továbbiakban:főiskola)   a   létesítéssel   és   a   használattal   kapcsolatos
tűzvédelmi szabályokat -a vonatkozó jogszabályok és szabványok keretein belül -ebben a
Tűzvédelmi Szabályzatban (továbbiakban: TVSZ) a munkavállalók, hallgatók testi épsége,
az ingó és ingatlan tulajdon tűz elleni védelme érdekében, a tűzvédelmi feladatokat és azok
megfelelő végrehajtását az alábbi Tűzvédelmi Szabályzatban határozom meg.

Ezen tűzvédelmi szabályzat célja, hogy a munkavállalók megismerjék azokat az alapvető
tű^zvédelmi használati és magatartási szabályokat, j ogszabályokba foglalt tűzvédelmi
követelményeket, amelyek betartásával képesek a tűz elleni védekezéssel kapcsolatos
kötelezettségeik végrehajtására.

1.1.1. Területi hatály
Ezen TVSZ  területi  hatálya kiterjed a főiskola kezelésében  és  használatában lévő
összes  létesítményére,  munkahelyére  és  munkaterületére,  a  főiskola  valamennyi
szervezeti egységére.

A Főiskola egységei:
•     „A"épület
•     „C„épület
-     "B„épület
-     Dr. Pósta sándor sportcsamok
•     Műhelysor épülete
•     „Sziporka" raktár épülete

(6500 Baja, Szegedi út 2.)
(6500 Baja, Szegedi út 2.)
(6500 Baja, Szabadka u.1.)
(6500 Baja, Szabadka u. 3.)
(6500 Baja, Szegedi út 2.)
(6500 Baja, Szegedi út 2.)

1.1.2. Személyi hatály:
Ezen TVSZ személyi hatálya kiterjed:
a.)  A  főiskolánál  állandó jelleggel  foglalkoztatott  munkavállalókra,  az  intézmény

valamennyi alkalmazottj ára.
b.)  A főiskola mellékfoglalkozású, valarnint szerződéses dolgozójára.
c.)  A  főiskola  területén  jogosultan  (szerződés,  megbízás,  engedély  stb.  alapján)

ideiglenesen, vagy állandóan foglalkoztatott külső munkavállalókra,
d.)  A főiskola valamennyi hallgatójára, továbbképzésen résztvevőkre (nappali, esti,

levelező).
e.)  Az  intézmény  területén  bámilyen  céllal  ott  tartózkodó  vagy  tevékenységet

végző    személyekre    ®1.:    szállítóra,   javítóra,    szolgáltatást    igénybevevőre,
ellenőrzést végzőre, stb.).
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f.)  Az egyes  építmények,  épületek,  helyiségek,  szabadterek  bérlőire,  ill.  a bérlők
állandó és ideiglenesen foglalkoztatott külső munkavállalóira is.

1.1.3 Időbeli hatály:
Ezen    Tűzvédelmi    Szabályzat    az    összes    mellékletével    2023.    május    5-től
visszavonásig érvényes. A korábban kiadott Tűzvédelmi  Szabályzat és mellékletei
az összes módosításaikkal e szabályzat hatályba lépésével hatályát vesztik.

1.2. Vegyes rendelkezések:

1.2.1.   A  Tűzvédelmi  Szabályzatot  szükség  szerint  felül  kell  vizsgálni  és  a  szervezeti,
valamint   a   jogszábályi   változásoknak   megfelelően   ki   kell   egészíteni   vagy
módosítani.

122.   A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak megismerése és betartása a személyi hatály
alá  tartozókra  kötelező.  A  beme  foglaltak  megszegése  fegyelmi  szabálysértési,
polgári, büntetőeljárást von m4ga után, meghatározott esetekben tűzvédelmi bírság
kiszabását is kezdeményezhetik.

123.   A  Tűzvédelmi  Szábályzatban .foglaltak  végrehajtásáért,  betartásáért  az  intézmény
kancellára, rektora, távoHétükbeh helyetteseik a felelős.

12.4.   Minden vezető állású dolgozó köteles:
a.)  A  Tűzvédelri  Szabályzat  szerint  hatáskörébe  tartozó  tűzvédelmi  teendőket

maradéktal anul végrehaj tani.
b.)  A beosztott dolgozóival a Szabályzatban foglaltakat megismertetni, betaftatni és

betartásukat folyamatosan ellenőrizni.
c.)  A   tűzvédelmi   szabályzat   kiadását   követően   a   haladéktalanul   a   főiskola

székhelyén  és  telephelyén  is  valamint  a  belső  számítógépes  hálózaton  el  kell
helyezni, hozzáféihetővé ke]l tenni az alábbiak szerint:

Szé%/y e§e/é;e.. A tűzvédelmi szabályzat dokumentációban telj es teri edelmében,
minden releváns Rektori és kancellári utasítással.
A székhelv oortáián (mindenki számára elérhető helyen) 1 példányban a
szabályzatot és annak rinden releváns Rektori és kancellári utasításával.

re/GPÁe/yGk G§Gíé7!.. A mindenki számára elérhető helyen 1 példányban a
Tűzvédelmi Szabályzatot a mellékleteivel együtt minden érintett dolgozó
részére hozzáférhető helyen kell tartani és ezt a tényt tudomásukra kell hozni.

Baja, 2023. május 05.

&
Paska Mihály
kancellár
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H. Fejezet

TŰZVÉDELMI ÜGYREND

A tűzvédelmi feladatokat ellátó személyek feladata és kötelezettsége

A tűzvédelemben közreműködő személyek f ielelőssége, feladat és ho[iásköre

2.1. A kancellár. távollétében helvettese tűzvédelmi feladatai
A   szakmai   tevékenység   irányítása   mellett   felügyeli,   koordinálja   az   intézmény
tűzvédehnét.

2.1.1.   Az  intézinény  területén  a  tűzvédelmi  előírások  betartásáról,  illetve  betartatásáról
személyesen, megbízott vezetőkön, ill. tűzvédelmi szakember útj án gondoskodik.

2.12.   Biztosítja   a   tűzvédelmi   feladatok   ellátásához   szükséges   anyagi   és   személyi
feltételeket.

2.13.   A  tűzvédelmi  berendezések,  felszerelések,  eszközök  (villamos  és  villámvédelmi
berendezések)   tűzvédelmi   szempontból   való   üzemképességének   fenntartásához
előírt időszakos felülvizsgálatok, elvégeztetéséről gondoskodik.

2.1.4.   Az   általános   érvényű,   illetve   a   tevékenységtől   ffiggő   tűzvédelmi   utasításokat
elkészítteti   tűzvédelmi    szakemberrel    és    az   azokban   foglaltak   végrehajtását
ellenőrizteti.

2.1.5.   Külső   szervek   ellenőrzésein   feltárt   hiányosságok   megszüntetéséről   intézkedik,
illetve a megszüntetés feltételeit biztosítj a.

2.1.6.   Gondoskodik  az  előírt  tűzvédelmi  oktatások  és  szakvizsgáztatások  munkaidőben
történő megtartásáról.

2.1.7.   Ellátja, illetve elláttatja a hatályos jogszabályokban, szabványokban, a Tűzvédelmi
Szabályzatban,  valamint  a  Tűzriadó,  mentési  tervben  meghatározott  tűzvédelmi
feladatokat.

2.1.8.   Közvetlen   tűz-    és    robbanásveszély    esetén    azonnal    intézkedik    a   veszélyes
munkavégzés,     illetve    tevékenység    megszüntetéséről,    valamint    a    tűz-    és
robbanásveszély elháritásáról.

2.1.9.   Gondoskodik arról, hogy a munkahelyek és termelőeszközök (létesítmények, gépek,
berendezések) a tűzvédelmi követelményeknek megfeleljenek, valamint a dolgozók
a  munkájukkal  összeffiggő  tűzvédelmi  ismereteket  elsajátítsák  és  a  tűzvédelmi,
előírásokat betartsák.
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2.1.10. A  hatóságoknak  a  tűzvédelem  érdekében  kért  felvilágosításokat  megadja  és  az
általuk kért iratokat, dokumentumokat átadj a, rendelkezésükre bocsátj a.

2.1.11. Elvégezteti  hatósági  engedéllyel,  rendelkező  szakemberrel  a  tűzoltó  készülékek,
tűzvédelmi   felszerelések  (tűzjelzők,   tűzoltótömlők,  tűzoltó   vízforrások,   stb.),   a
villamos  hálózat,  villámhárítók,  kémények,  tüzelő  berendezések,  gázkészülékek
tűzgátló   ajtók,   vészkijáratok,   irányfények,   jelzők   időszakos   ellenőrzését.   Az
ellenőrzés során talált hiányosságok kiküszöböléséről intézkedik.

2.1.12. Az   intézmények   fenntartásával   kapcsolatos,   az   üzemeltetési   naplókban   lévő
tűzvédelmi, dologi feladatok - különböző kötelező jellegű időszakos tűzvédelemmel
kapcsolatos  felülvizsgálatok,  és  az  ezt  követő javítások,  karbantartások  -  időbeni
aktualitására,   azok   időbeni   elvégeztetésére,   az   ehhez   szükséges  pénzeszközök
biztosítására intézkedik.

2.1.13. Gondoskodik    arról,    hogy    az    intézmények   területén   a   jogszabályban   előírt
mennyiségű   és   oltásteljesítményű,   az   intézményekben   keletkező   tűz   oltására
alkalmas   tűzoltó   készülék,   eszköz,   felszerelés,   anyag,   telepítésre,   beszerzésre
kerüljön,  illetve  azok  megfelelő  módon  történő,  szabályos  készenlétben  tartása
biztosítva legyen,  időszakos felülvizsgálatukat szakember megfelelő  időközönként
elvégezze.

2.1.14. A tűzoltóság beavatkozása nélkül eloltott, vagy emberi beavatkozás nélkül megszűnt
tűzeseteket    a   területileg   illetékes   tűzoltóságnak   késedelem   nélkül    bejelenti.
Gondoskodik   a   nyilvántartásáról,   kivizsgálásáról,   valamint   a   hasonló   esetek
megelőzése érdekében a szükséges intézkedések megtételéről.

2.1.15. Ügyeleti, készenléti, illetőleg egyéb túlmunkával csák olyan dolgozót bíz meg, aki a
tevékenységével    és    a   munkaterületével    összeffiggő    technológiai,    tűzvédelmi
utasításokat, szabályokat és a tűz esetén szükséges teendőket (tűzjelzés, illetékesek
riasztása, áramtalani'tás, műszaki segélykérés, stb. feladatait, módjait) ismeri.

2.1.16. A tűzvédelmi helyzetre  kiható minden lényeges változást,  amak megkezdése előtt
legalább   15  nappal  a  területileg  illetékes  1  fokú  tűzvédelmi  hatóságnák  írásban
bejelenti és ezzel egyidejűleg (szükség szerint) az új helyzetnek megfelelő tűzriadó,
mentési tervet, tűzvédelmi szakemberrel elkészítteti.

2.1.17. Gondoskodik   arról,   hogy   a  tűzvédelmet   is   érintő   szerződések  tartalmazzák   a
tűzvédelemre   vonatkozó   előírásokat   (a   vállalkozó   és   a   megbízó   tűzvédelmi
feladatait).

2.1.18. Ellenőrzési  és  ellenőriztetési  tevékenysége  kiteried az intézmény területén munkát
végző más gazdálkodó szervezet munkavégzésének tűzvédelmi ellenőrzésére is.
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2.2.    Műszakí és üzemeltetési referens tűz;védelmi feladataí
(továbbiakban: üzemeltető)

Felelős az általa irányított terület tűzvédelmi helyzetéért. Biztosítani_köteles a főiskola
mindennapi biztonságos tevékenységéhez szükséges személyi és tárgyi tűzvédelmi
tűzmegelőzési feltételeket.

A munkavállalók kötelezettségein túl az alábbi pontokban felsorolt feladatai vannak:
2.2.1.   Szükséges hatósági engedélyeket és feltételeket biztosítja.
2.22.   Gondoskodik a tűz védelmét szolgáló tűzvédelmi berendezések, (tűzoltó készülékek,

tűzcsapok,  tűz  gátló  ajtók,  ftist  gátló  ajtók,  hő  és  fiistelvezető  rendszer,  tűzjelző
rendszer, irányfények, menekülési útvonal j elző világító berendezések) felszerelések
üzemképes állapotban tartásáról, időszakos ellenőrzéséről, felülvizsgálatáról.

2.23.   Elvégzi az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység előzetes egyeztetését.
2.2.4.   Az  előírás  szerint  írásban  rendeli  el  az  alkalomszerű  tűzveszélyes  tevékenység

végzését.
2.2.5.   Igény szerint közreműködik a hivatásos tűzoltóságok által tartott gyakorlatokon.
22.6.   Meghatározza   a   dolgozóinak,   szervezetileg   hozzá  tartozó   munkavállalónak   a

tűzvédelmi feladatait, és estleges tűz esetén az által meghatározott feladatokat végzi.
2.2.7.   Gondoskodik a szervezetileg hozzá tartozó  munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról,

rendszeres   továbbképzéséről,   a   munkakörökkel,   tevékenységekkel   kapcsolatos
tűzvédelmi ismeretek megszerzéséről.

2.2.8.   Biztosítia a tűzvédelmi tevékenységének irányítását, folyainatos ellenőrzését.
2.2.9.   Technológiai  folyamatok  kidolgozásánál,  új  technológiák  bevezetésénél  és  azok

alkalmazásánál       gondoskodik       a      megelőző       tűzvédelmi       követelmények
érvényesítéséről.

2.2.10. Minden olyan technológiai változás esetén, amely a Íőiskola tűzvédelmi helyzetére
kihatással lehet, köteles kikémi a tűzvédelmi megbízott véleményét.

22.11. Köteles a tudomására jutott tűzvédelmi rendellenességeket azonnal megvizsgálni és
megszüntetésükről  intézkedni.   Ezekkel   összefiiggésben  feladata  az  előírásokkal
összhangban történő végrehajtás feltételeinek biztosítása.

22.12. Gondoskodjanak   arról,   hogy   beosztott   dolgozóik   a   munkájukkal   összeffiggő
tűzvédelmi ismereteket elsaj átítsák és a tűzvédelmi előírásokat megtartsák.

22.13. Közvetlen    tűz-     és     robbanásveszélyt,    jelentő     üzemeltetést,     tevékenységet,
anyagtárolást   a   tűzvédelmi   követelmények   érvényesítéséig   azonnali   hatállyal
szünetelteti.

2.2.14. Ügyeleti, készenléti, illetőleg egyéb túlmunkával csak olyan dolgozókat bízhat meg,
akik   a   tevékenységükkel   és   a   munkaterületükkel   összefiiggő   technológiai   és
tűzvédelmi  utasításokat,  szabályokat,  valamint  a  tűz  esetén  szükséges  teendőket
(tűzj elzés, illetékesek riasztása, áramtalanítás, műszaki segélykérés, stb.) ismerik.

2.2.15. Folyamatosan  ellenőrzi,  ill.   ellenőriztesse  a  munkahelyek  elhagyása  utáni,  a
munkaidőn túli, illetőleg a munkaszüneti időszakra vonatkozó tűzvédelmi szabályok
betartását.

2.2.16. Köteles a tűzvédelmi megbízottnak és a hatóságoknak a tűzvédelem érdekében kért
felvilágosításokat megadni, iratot vagy egyéb anyagot rendelkezésére bocsátani.

2.2.17. A  jelentősebb,  nagyobb  tömegeket  megmozgató  hallgatói,  iskolai  rendezvények
kezdete előtt minden esetben kötelesek ellenőrizni a tűzmegelőzési szabályokat, így
főként:
az  adott  intézmény  területén  a  közlekedési,  menekülési  utak  meglétét,  az  ajtók
biztonságos könnyű nyithatóságát.    ____  ____                                              ___
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2.2.18. A    jelentősebb,    nagyobb    tömegeket    megmozgató    hallgatói,    iskolai,    zenés
rendezvények   kezdete   előtt   25   nappal   minden   esetben   kötelesek   értesíteni   a
tűzvédelmi megbízottat,  az esetleges tűzvédelmi hatósági bejelentés szükségessége
miatt.

2.2.19. A    tűzvédelmi    előírásokat,    szabályokat    következetesen    megszegő    dolgozóik
felelősségre   vonásáról   részben   saját   hatáskörben   köteles   intézkedni,   vagy   a
cselekmény súlyának megfelelő intézkedés, megtételét köteles kezdeményezni.

2.2.20. Felügyeli   az   intézmények   elektromos   hálózatainak   tűzvédelmi   szabványossági
felülvizsgálatai,    valamint    a    villámvédelmi    rendszerek,    kötelező    időszakos,
tűzvédelmi    mérései    aktualitását,    azok    időbeni    elvégeztetését,    továbbá    a
felülvizsgálók,  mérő  szakemberek  által  feltárt  hiányosságok  tervszerű,  sürgősségi
sorrendben  történő  szakember  általi,  módszeres  felszámolását  és  a  felszámolást
követően   annak   a  javítást  végző   részéről   történő   hitelt  érdemlő   módon  való
igazoltatását.

2.2.21. Felügyel`i  az  intézmények  területén  lévő  elektromos  árammal  működő  eszközök,
berendezések műszaki állapotát, felülvizsgálatát.

2.2.22. Szemrevételezéssel rendszeresen ellenőrzi a központi fűtést biztosító gázkazánokat,
fiistelvezető   csöveik   és   kéményeik   műszaki   állapotát,   a   kémények   kötelező
időszakos  -  évenkénti  tisztíttatásuk  és  4  évenkénti  műszaki  felülvizsgáltatásuk,
nyomáspróbáztatásuk, j avíttatásuk,  stb. , időbeni aktualitását,  szakvállalattal történő
elvégeztetését.     Az     időszákos     felülvizsgálatokról     kiadott    jegyzőkönyveket,
szakvéleményeket,  lejáratukat követően legalább még  5  évig kötelesek megőrizni,
irattárazni.

2.2.23. Jogosult, illetve kötelezett a főiskola vezetőjének, kancelláijánák megbízása alapján
az   intézmény   területén   végzendő   alkalomszerű   tűzveszélyes   tevékenység   ®1.
hegesztés, vagy egyéb más, nyílt lánggal, veszélyes szikraképződéssel járó munka)
megkezdése előtt a szükséges biztonsági szemlét megtartani. A szemlét követően a
tevékenység biztonságos elvégzéséhez szükséges személyi (alapos előzetes oktatás)
és   tárgyi   feltételeket   (tűzoltó   készülék,   anyag   biztosítása,   tűzcsap   tömlőjének
kifektetése   stb.)   írásban   meghatározni,   gyakorlatban   megteremteni,   továbbá   a
tevékenység írásos engedélyezéséről gondoskodni. Az engedélyezéshez, a szükséges
feltételek  meghatározásához  -  előzetes  kiértesítését  követően  -  igénybe  veheti  a
szerződéses tűzvédelmi megbízott szakvéleményét is.

2.2.24. Köteles  minden  esetben  részt  venni   az  intézményt  érintő  hatósági  tűzvédelmi
ellenőrzéseken,   valamint   a   szerződéses   tűzvédelmi   megbízott   által   tartandó
tűzvédelmi   szemléken.   Az   ellenőrzéseken   és   szemléken   feltárt   hiányosságok
felszámolására részben saját hatáskörben köteles intézkedést tenni, részben pedig -
hatáskörét  meghaladó  ügyekben  -  az  intézmény  kancellárja  felé  szóban  és/vagy
írásban a szükséges intézkedés megtételét kezdeményezni.

2.2.25. A    tűzvédelmi    előírásokat,    szabályokat    következetesen    megszegő    dolgozója
felelősségre   vonásáról   részben   saját   hatáskörben   köteles   intézkedni,   vagy   a
cselekmény  súlyánák  megfelelő  intézkedés,  megtételét  köteles  kezdeményezni  a
kancellár felé.
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2.2.26. Közvetlen   tűz-    és    robbanásveszély    esetén    azonnal    intézkedik    a    veszélyes
munkavégzés,    illetve    tevékenység    megszüntetéséről,    valamint    a    tűz-    és
robbanásveszély elháritásáról.

2.2.27. Gondoskodik arról, hogy a munkahelyek és temelőeszközök (létesítmények, gépek,
berendezések) a tűzvédelmi követelményeknek megfeleljenek, valamint a dolgozók
a  munkájukkal  összefiiggő  tű2védelmi  ismereteket  elsajátítsák  és  a  tűzvédelmi,
előírásokat betartsák.

2.2.28. Ügyeleti, készenléti, illetőleg egyéb túlmunkával csak olyan dolgozót bíz meg, aki a
tevékenységével    és    a   munkaterületével    összeffiggő   technológiai,   tűzvédelmi
utasításokat, szabályokat és a tűz esetén szükséges teendőket (tűzjelzés, illetékesek
riasztása, áramtalanítás, műszáki segélykérés, stb. feladatait, módjait) ismeri.

2.2.29. Ellenőrizteti    a    munkahelyek    elhagyásával,    a    munkaidőn    túli,    illetőleg    a
munkaszüneti időszakra vonatkozó tűzvédelmi szabályok megtartását.

2.2.30. Ellenőrzési  és  ellenőriztetési tevékenysége  kiteijed  az intézmény területén munkát
végző más gazdálkodó szervezet munkavégzésének tűzvédelmi ellenőrzésére is.

2.2.31.  Gondoskodik  arról,   hogy  a  tűzvédelmet  is  érintő   szerződések  tartalmazzák  a
tűzvédelemre   vonatkozó   előírásokat   (a   vállalkozó   és   a   megbízó   tűzvédelmi
feladatait).

2.2.32. A  hatóságoknak  a  tűzvédelem  érdekében  kért  felvilágosításokat  megadja  és  az
általuk    kért    iratokat,    dokumentumokat    átadja,    vagy    az    egyéb    anyagokat
rendelkezésükre bocsátj a.

2.2.33. Elvégezteti  hatósági  engedéllyel,  rendelkező  szakemberrel  a  tűzoltó  készülékek,
tűzvédelmi   felszerelések   (tűzjelzők,   tűzoltótömlők,   tűzoltó   vízforrások,   stb.),
villamos  hálózat,  villámhárítók,  kémények,  tüzelő  berendezések,  gázkészülékek
időszakos  ellenőrzését.  Az  ellenőrzés  során  talált  hiányosságok  kiküszöböléséről
intézkedik.

2.3.     Tűzvéde]mi meEbízott.  szolgáltató tűzvéde]mi feladatai:

23.1.   Munkáját  mindenkor  hatályos  tűzvédelmi  előírásoknak  megfelelően  a  kancellár
illetve műszaki -és üzemeltetési referens irányításával látja el, köteles a kancellárra
háruló    feladatok    teljesítéséhez    szakmai   javaslatokat    kidolgozni,    intézkedést
kezdeményezni, ellátni.

23.2.   Elkészíti az intézményre vonatkozó Tűzvédelmi Szabályzatot, a Tűzriadó tervet és
ellenőrzi az abban foglaltak betartását. Szükség esetén elkészíti ezek módosítását.

233.   Végzi    a    dolgozók    számára    szükséges    tűzvédelmi    oktatások    megtartását,
közreműködik  a  szakvizsgák  szervezésében,  tájékoztatásban.  Végzi  az  intézmény
dolgozóinak    éves    ismétlődő,    valamint    rendkívüli    tűzvédelmi    oktatását,    az
oktatásokat  szakszerűen  dokumentálni  köteles.  Ellenőrzi,  hogy  az  új   felvételes
dolgozók az első, valamint éves ismétlődő tűzvédelmi oktatásról hiányzó dolgozók a
tűzvédelmi pótoktatása, illetve amak dokumentálása megtörténj en.
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23.4.   Az  intézmények teriiletén az átfogó  tűzvédelmi  szemlék  alkalmával,  figyelemmel
követi   az  eseti   tűzmegelőzési  használati   szabályok  megtartását.   Az   időszakos
tűzvédelmi szemlékről részletes felj egyzéseket készít.

23.5.   Az  ellenőrző   tevékenysége   során  tapasztalt  -  közvetlen  tűzveszélyt  jelentő  -
hiányosság esetén j ogosult azonnali intézkedés megtételére.

23.6.   Figyelemmel    követi    az    intézmények    területén    készenlétben    tartott    tűzoltó
készülékek,  eszközök,  felszerelések  meglétét  szabályos  készenlétben  tartását,  a
tűzcsapok     helyzetét,     a     szükséges    jelöléseket,     időszakos     felülvizsgálatuk
szakvállalattal történő időbeni elvégeztetését.

23.7.   A  Főiskola  területét  érintő,  előre  bejelentett  hatósági  tűzvédelmi  ellenőrzésen  -
előzetes kiértesítését követően - mindenkor köteles részt venni. Képviseli az adott
intézményt,  és  segítséget nyújt  a tűzoltóság  által  feltárt tűzvédelmi  hiányosságok
felszámolásában.

23.8.   Előzetes kiértesítését követően, indokolt esetben közreműködik bámely intézmény
területén   végzendő   alkalomszerű   tűzveszélyes   tevékenység   végzésének   írásos
engedélyezésében.   Lebonyolítja  a  tevékenységhez   szükséges   előzetes   helyszíni
tűzvédelmi szemlét és meghatározza a szükséges tűzmegelőzési feltételeket. Elvégzi
a munkavállalók oktatását.

2.4.     Munkavál]alók tűzvéde]mi fe]adatai:

2.4.1.   Az   oktatók,   munkavállalók,   hallgatók  jogosultak   és   kötelesek   megismerni   és
betartani a jelen TVSZ általános szakmai előírásait.

2.4.2.   Dohánvzási és nvílt lám tilalmára vonatkozó előírásokat betartani.

2.43.   A    kijelölt    menekülési    útvonalakat,    ajtókat,    áúárókat,    liftet,    közlekedőket
folyamatosan használható állapotban tartani (eltorlaszolni azokat még ideiglenesen
sem szabad).

2.4.4.   Munkahelyen    az    intézményekben    kötelesek     az    anyagtárolásra    vonatkozó
szábályokat  maradéktalanul  betartani,  különös  tekintettel  a veszélyesebb  anyagok
tárolására   (szertárak,    raktárak),    illetve    a   közlekedési/menekülési   utak   teljes
szabadon hagyására.  Az  intézmény területén rendet,  tisztaságot tartani,  és minden
olyan okot, körülményt megszüntetni, amely ott tüzet-, vagy robbanást okozhat.

2.4.5.   Robbanásveszélyes  helyeken  az  alkalomszerű  munkavégzéshez  írásbeli  engedélyt
kérni, a munkát az engedélyben meghatározottak szerint végezni.

2.4.6.   Kötelesek  a  Tűzvédelmi   Szabályzatban  meghatározottakat  külön  felhívás  vagy
intézkedés nélkül végrehajtani.

2.4.7.   Kötelesek   részt   venni   a  tűzvédelmi   oktatáson,   szakvizsgákon   és   megismemi,
valamint készség szinten alkalmazni a tűzoltásra szolgáló eszközöket. Az oktatáson
elhangzott ismeretek elsaj átítását aláírásukkal igazolni.

2.4.8.   Esetleges  tűz  esetén  a Tűzriadó  tervben  foglaltak  szerint járjanak  el.  Valamemyi
dolgozó köteles a tűzoltásban részt venni, és a következő teendőket ellátni:
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-  A tűzesetet jelezni, valamint az előírt feladatokat elvégezni
-  A  helyszínre  érkező  tűzoltóság  szakembereinek  oltással,  mentéssel  kapcsolatos

munkáj át segíteni
-  A szükséges műszaki intézkedéseket (áramtalanítás, Íöldgáz elzárása) elvégezni.
-  A  tűzoltást  kö2vetlen  részvételével   és  minden  rendelkezésre   álló,   eszközzel

előmozdítani, a veszélybe került személyek és anyagok mentését megkezdeni
-  A tűzoltás vezetőjének rendelkezéseit maradéktalanul végrehajtani.

2.4.9.   Jelentsék   a   munkahelyi   vezetőnek   a   tudomásukra   jutott   rendellenességeket,
tűzvédelmi hiányosságokat.

2.4.10. Figyelmeztessék   munkatársaikat,   ha   azok   megszegik   a   megelőző   tűzvédelmi
előírásokat, szábályokat.

2.4.11. A   munkaidő   befejeztével   a   munkaterületet   áramtalanítsák.   Az   áramtalanítás
megtörténtének   ellenőrzése   mindig   munkahelyet   utolsónak   elhagyó    dolgozó
feladata.

2.4.12. Kötelesek      a      tűzvédelmi      előírásokra      figyelmeztető      feliratokat,      jeleket
®iktogramokat) figyelembe venni, és ezeknek megfelelő magatartást tanúsítani.

2.5.     Vezetők tűzvédelmi feladatai

A munkavállalók kötelezettségein túl az alábbi pontokban felsorolt feladatai vannak.
2.5.1.   Meghatározza    a    dolgozóinak,    szervezetileg    hozzá    tartozó    munkavállalónak

tűzvédelmi  feladatait,  és  esetleges  tűz  esetén  az  által  meghatározott  feladatokat
végzi.

25.2.   Gondoskodik a szervezetileg hozzá tartozó munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról,
rendszeres   továbbképzéséről,   a   munkakörökkel,   tevékenységekkel   kapcsolatos
tűzvédelmi ismeretek megszerzéséről.

2.53.   Technológiai  folyamatok  kidolgozásánál,  új  technológiák  bevezetésénél  és  azok
alkalmazásánál       gondoskodik       a      megelőző       tűzvédelmi       követelmények
érvényesítéséről

2.5.4.   Minden olyan technológiai változás esetén, amely a főiskola tűzvédelmi helyzetére
kihatással lehet, köteles kikémi a tűzvédelmi megbízott véleményét.

2.5.5.   Folyamatosan  ellenőrizze,  és  távollétükben  pedig  ellenőriztesse  a  munkahelyek
elhagyása utáni,  a munkaidőn túli,  illetőleg a munkaszüneti  időszakra vonatkozó
tűzvédelmi szabályok betartását.

2.5.6.   Új,   engedélyhez   kötött   berúházás   Űelentősebb   építkezés,   átalakítás,   bővítés,
korszerűsítés  stb.)  esetén köteles  gondoskodni annak szabályszerű lebonyolításáról
(tervezés   előtti   elvi   egyeztetés,   tervezés,   engedélyeztetés,   kivitelezés,   üzembe
helyezés  és  használatbavételi  eljárás),  valamint  a  kivitelezés  során  a  tűzvédelmi
követelmények érvényre juttatásáról.
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2.6.    A Dortaszolgálatot ellátók tűzvédelmi feladatai

A munkavállalók kötelezettségein túl az alábbi pontokban felsorolt feladatai vannak.
2.6.1.   A tűzjelző rendszer napi ellenőrzését elvégzi és a naplóban dokumentálja.
2.6.2.   Tűz, vagy hatósági ellenőrzés során a portán elhelyezett  tűzvédelmi iratokat átadja,

az érkezők részére.
2.6.3.   Tűz esetén a tűzriadó tervben foglaltak szerint köteles eljámi.
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111. Fejezet

TŰZVÉDELMI OKTATÁS,
SZAKVIZSGÁZTATÁS

3.1. Tűzwédelmi oktatás:

3.1.1.   A  Főiskola  köteles  biztosítani,  hogy  valamennyi  dolgozó  a  tevékenységi  körével
kapcsolatos tűzvédelmi  ismereteket, valamint a tűz esetén végzendő  feladatokat a
munkába állítás előtt, majd az ismétlődő oktatás keretén belül elsajátítsa.

3.1.2.   Az   a   dolgozó,    aki   munkaköréhez   szükséges   tűzvédelmi   ismeretekkel   nem
rendelkezik -annak megszerzéséig -az adott munkakörben nem foglalkoztatható.

3.1.3.   Az oktatáson való részvétel minden dolgozó számára kötelező. Aki azon bámilyen
ok miatt nem vesz részt, munkát nem végezhet mindaddig, ameddig pótoktatásban
nem részesült.

3.2. Új belépők tűzvédelmi oktatása:

3.2.1.   Az új felvételes dolgozót munkába állítás előtt elméleti és gyákorlati oktatásban kell
részesíteni,    melyet    általános    és    speciális    szinten    a   munka   jellegének    és
veszélyességének  megfelelően  úgy  kell  meghatározni,  hogy   a  munkavállaló   a
tűzvédelmi ismereteket megszerezze.

3.2.2.   Az általános elméleti oktatás során a dolgozót a következőkre kell kioktatni:
a.)  a munkahely és munkafolyamat tűzveszélyessége,
b.)  az általános megelőző tűzvédelmi használati rendelkezésekre,
c.)  a Tűzvédelmi Szabályzatban és a Tűzriadótervben elrendeltekre,
d.)  a tűz esetén követendő magatartásra,
e.)  a tűzjelzéssel, tűzriasztással kapcsolatos feladatokra,
f.)  tűz esetén a mentési, oltási, kiürítési, stb. feladatokra,
g.)  a tűzvédelmi  berendezések,  eszközök,  felszerelések használatára,  működésére,

kezelésére,
h.)  a dohányzás szabályainak, vagy tilalmánák megtartására,
i.)   a munka befejezésekor elvégzendő tűzvédelmi teendőkre,
j.)   a   tűzvédelmi   szabályok   megszegésének   jogkövetkezményeire,   felelősségre

vonásra

3.2.3. A gyakorlati oktatás során a dolgozót a következőkre kell kioktatni:
a.)  a munkahely helyi sajátosságaira és tűzveszélyességére,
b.)  a technológiára és az ahhoz kapcsolódó tűzvédelmi előírásokra,
c.)  a munkafolyamat során felhasznált anyagok tulajdonságaira és veszélyeire,
d.)  a  munkahelyen  tárolt  éghető  folyadékok,  gázpalackok  tárolásának  helyére  és

módj ára, szabályaira,
e.)  a TVSZ munkahelyekre vonatkozó konkrét előírásaira,
f.)  a tűzjelzés módjának lehetőségeire, a riasztás módjára,
g.)  a tűzoltó-technikai felszerelések, tűzoltó készülékek pontos helyére,
h.)  a kijáratok, vészkijáratok helyére,
i.)   a menekülési utak és a kiürítési lehetőség biztosítására,
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j.)   az emberek és az anyagok mentésére tűzriadó esetén

32.4. Soron kívüli oktatásban kell részesíteni azt a dolgozót:
a.)  aki hat hónapnál hosszabb távollét után ismét munkába lép,
b.)  aki tűzvédelmi ismeretek hiányában a munkavégzés alól felmentésre került,
c)    aki    az    intézményen   belül    munkahelyet    vagy    munkakört   változtat    ®1.
adminisztrátor volt, és áthelyezik kémiai láboratóriumba stb.),
d)  akinek  a  munkahelyén  tűzvédelmi  szempontból jelentős  technológiai  változás
történt,
e)   ahol azt a tűzvédelmi hatóság, a felügyeleti szerv elrendeli ®1.  szabálytalanság,
tűzeset stb. kapcsán)

3.2.5.   Ismétlődő  oktatás A dolgozókat évente  ismétlődő - munkakörüknek megfelelő -
tűzvédelmi  oktatásban kell részesíteni,  amelynek célja a már elsajátított ismeretek
felelevenítése és a változások, új felszerelések megismertetése.
A munkavállalót
aki  a   „Fokozottan  tűz-  vagy  robbanásveszélyes"   osztályba   sorolt  anyagok

kezelését,    a    közepes    „KK"    és    magas    „MK"    kockázati    osztályba    sorolt
létesítményben dolgozók fiélévenként,
„A  Mérséke]ten  tűzveszélyes"  és  „Nem  tűzveszélyes"  osztályba  sorolt  anyagok
kezelése,  az alacsony kockázati osztályba „AK"és a ,NAK" sorolt létesítményben
évenként,    ismétlődő,    munkakörének    megfelelő    tűzvédelmi    oktatásban    kell
részesíteni,   amelynek   célja   a   már   elsajátított   ismeretek   felelevenítése   és   a
változások, új felszerelések megismertetése.
a)  a  vezetőket évenként oktatásban kell  részesíteni.
b)   az   adminisztratív   munkát,   végző   dolgozókat   kétévenként   kell   oktatásban
részesíteni.

3.2.6.   A  hallgatók,  tanulók  tűzvédelmi  oktatását  az  első  évben  az  első  foglalkozási
napokon kell megtartani.

3.2.7.   Az oktatás végrehajtása a tűzvédelmi megbízott feladata.
32.8.   Az oktatások során visszakérdezéssel meg kell győződni arról, hogy az ismertetett

anyagot elsaj átították-e a dolgozók, hallgatók, tanulók.
3.2.9.   Az oktatás megtörténtét és a visszakérdezést az oktatási naDlóban dokumentálni kell

az oktatott tananyqg tematikáj ának rögzítésével együtt.

Az oktatási naplónak tartalmaznia kell:

a.)  az oktatás időpontját
b.)  az oktatás tárgyát
c.)  az oktatott tananyag tematikáját
d.)  az oktatott dolgozók, tanulók nevét, munkakörét, aláírását
e.)  az oktató nevét, aláírását

3.2.10. Az oktatási naplót olyan helyen kell tartani, hogy ellenőrzéskor a hatóság kérésére
bármikor felmutatható legyen. Az oktatási nplót annak betelte után 5 évig meg kell
őrizni.
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3.3. Tűzvédelmi szakvizsga

Az lntézmény köteles biztosítani, hogy valamennyi dolgozó a tevékenységi körével
kapcsolatosan  előírt  tűzvédelmi  szakvizsgát  letegye  a  munkába  állítása  előtt.  A
tűzvédelmi  szakvizsga  érvényességi  idejének  lejárta  előtt  gondoskodik  az  újabb
vizsga letételéről.
Az    a    dolgozó,    aki    munkaköréhez    szükséges    tűzvédelmi    ismeretekkel    és
szakvizsgával nem rendelkezik - annak megszerzéséig - az adott munkakörben nem
foglalkoztatható.

3.3.1.   Tűzvéde]mi szakvizsgát kell tennie az lntézményben lévő munkakörök közül:
a.)  A   hegesztőknek   és   építőipari   tevékenység   során   nyílt   lánggal   járó   munkát

végzőknek,
b.) Az „Robbanás veszélyes" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagok 300 kg feletti

tárolását    vagy    100    kg    mennyiséget    meghaladó    feldolgozását,    technológiai
felhasználását a tevékenységet végzőknek.

c.)  Az a.) és a b.) pontban foglalkozók tevékenységét közvetlenül irányítóknak.

3.3.2.   A tűzvédelmi szakvizsga rendjére és anyagára vonatkozó alapelvek:

3.3.2.1.  A szakvizsgához, való felkészüléshez szükséges tananyag, az előkészítő oktatás és
a szükséges gyakorlat megszerzésének biztosítása a munkáltató feladata.

3.3.2.2.   A    szakvizsga    lebonyolításáról    a    munkáltató    által    megbízott    vizsgáztató
gondoskodik.

3.3.2.3.   A szakvizsga elméleti és szükség szerint gyakorlati részből áll.
A vizsgázónak bizonyságot kell tenni arról, hogy:

a.)  megfelelően ismeri a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat, előírásokat
b.)  a tűzvédelmi szabályokat, előírásokat a gyakorlatban is tudja alkalmazni, és
c.)  a kapcsolódó műszaki feladatokat meg tudja oldani.

3.3.2.4.   A tűzvédelmi szakvizsgát 5 évenként meg kell ismételni.  Sikertelen vizsga esetén
a  dolgozó  szakvizsgához  kötött munkakörben  addig  nem  foglalkoztatható,  amíg
érvényes szakvizsgát nem tesz.

3.3.2.5. A szakvizsgáról vizsgabizonyítványt kell kiállítani, amelynek tartalmaznia kell :
a.)  a vizsgát tett dolgozó nevét, anyja nevét,
b.)  születési helyét, idejét,
c.)  munkakörét,
d.)  a vizsga érvényességének időpontját,
e.)  a vizsgabizottság aláírását.
f.)   a   kiadott   vizsgabizonyítványt   a   dolgozó   köteles   magánál   tartani   és

ellenőrzéskor azt felmutatni.
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IV. Fejezet

TŰZVÉDELMI ELLENŐRZÉSEK

4.1.  A tűzvédelmi ellenőizés célja
a.)  A  tevékenység  végzésének  feltételei  megfelelnek-e  a  vonatkozó  tűzvédelmi

j ogszabályokban, szabványokban, Tűzvédelmi Szabályzatban előírtaknak,
b.)  A tűzvédelmi  technikai  felszerelések,  eszközök,  berendezések,  oltóanyagok  az

esetleges    veszélyhelyzetet    (tűz,    robbanásveszély    stb.)    figyelembe    véve
elegendőek-e azok elháritására,

c.)  Továbbá intézkedni a szükségesnek ítélt feladatok végrehajtására.

4.2. Napi ellenőrzések:

4.2.1.   Minden    dolgozó    kötelessége,    hogy    munkakezdéskor    ellenőrizze    közvetlen
munkahelyi kömyezetét, hogy az a tűzvédelmi utasításnak,  illetve az előírásoknak
megfelel-e.

4.2.2.   Ezen túl  munkaköri  kötelessége,  hogy  munkaideje  alatt  folyamatosan  betartsa  az
előírásokat.

4.2.3.   Az egyes munkák befejezésekor, ill. a napi muiika befejezésekor a területhez tartozó
összes helyiséget a vezető  által kijelölt vagy  az utolsóként távozó  dolgozó köteles
ellenőrizni.

Az ellenőrzésnek ki kell terjednie az alábbiakra:

a.)  a takari'tási munkálatok elvégzésére,
b.)  a közlekedési utak szabadon hagyására,
c.)  az anyagtárolás követelményeinek betartására,
d.)  az elektromos berendezések áramtalanítására,
e.)  nem  maradt-e  hátra  olyan  állapot,  helyzet,  melyből  tűzeset  keletkezhet  ®1.

bekapcsolt főző-, melegítő berendezés),
f.)   a helyiségek biztonságos zárása megtörtént-e

4.3. Időszakos el]enőrzések

Szükség szerint -az egységre és annak teljes terjedelmére kiterjedően -tűzvédelmi
szakember   jelenlétével    belső    tűzvédelmi    ellenőrzést    kell    tartani,    melyről
emlékeztetőt, j egyzőkönyvet kell készíteni.
A   létesítmény   tűzvédelmi   ellenőrzésének   megszervezéséről   és   ellenőrzéséről
átruházott  jogkörben   a   műszaki   és   fenntartási   osztályvezető   gondoskodik   az
alábbiaknak megfelelően :
a) A terület (egység) vezetője, és az intézmény tűzvédelmi megbízottja
- A KK (közepes  kockázati)  és  MK (magas kockázati) tűzveszélyességi kockázati

osztályba tartozó létesítményeknél 1egalább félévenként,
-    Az  AK  és  NAK    (alacsony  és  nagyon  alacsony)  tűzveszélyességi  kockázati
osztályba tartozó létesítményeknél legalább évenként.
b)   A   tűzveszélyes   munkát  végző   dolgozó   -   szükség   esetén  többször   is   -   új

munkahelyeken a munka megkezdése előtt is köteles meggyőződni arról, hogy a
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munkakörülmények  a  tűzvédelmi  követelményeknek,  használati  előírásoknak
megfelelnek€. Köteles továbbá a rendellenességeket megszüntetni.

c) A létesítmény tűzvédelmi megbízottia évente egy alkalommal célellenőrzést tart.
A tételes ellenőrzés az___alábbiakra terjedjen ki:
-   Annak   vizsgálatára,   hogy   a   tűzvédelmi   utasítások   megfelelnek-e   a
létesítmény saj átos viszonyainak,
-   A   tűzvédelmi   hatóság   esetleges   eljárás   alkalmával   tett   intézkedések
vé grehaj tására, megtartás ára,
-  Amak  megállapítására,  hogy  a  legutolsó  ellenőrzés  alkalmával  felfedett
hibákat, hiányokat megszüntették-e,
-   Amennyiben  nem,   mi   a  mulasztás   oka  és   meg  kell  tenni   az  ezzel
kapcsolatos szükséges j avaslatot,
-    a    tűzvédelmi    követelmények    végrehajtására    és    megtartására    pl.
munkahelyek  rendeltetésszerű  használata,  tárolás  módja,  figyelmeztető  és
tilalmi  táblák  alkalmazása,  helységek,  műhelyek  rend  és  tisztaság,  szabad
mozgás   és   közlekedés,   világítás   és   villarnos   berendezés,   áramtalanítás
lehetősége, tűzjelzés, vízszerzés, tűzoltó berendezések és készülékek stb.
A célellenőrzést elsősorban a létesítményben,  vagy munkahelyen folytatott
tevékenységből,  időjárástól,  valamint  a  helyi  tűzvédelmi  körülményektől
ftiggően az alábbiak figyelembevételével kell tartani :

4.4. A munka befejeztével kapcsolatos fe]adatok

A  napi  munka befejezésekor  (záráskor)  az  egységhez tartozó  összes  helyiséget  a
munkahelyi vezető által kijelölt vagy az utolsóként távozó dolgozó ellenőrzi, hogy a
Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak végrehajtása megtörtént€.

Az ellenőizés terjedjen ki:

a.)  a közlekedési utak szabadon hagyására,
b.)  az árutárolás követelményeinek megtartására,
c.)  az     égésbiztosítóval,     valamint    az     automatakapcsolóval     el     nem     látott

tüzelőberendezésekben a tüzelés megszűntetésére,
d.)  a gázpalackok szelepeinek elzárására,
e.)  a   kávéfőző   és   egyéb   elektromos   melegítő,   hősugárzó   készülékek   kihűlt

állapotban való tartására és annak egyedi áramtalani'tására,
f.)  nem maradt-e hátra olyan állapot, helyzet, melyből tűzeset keletkezhet
g.)  a helyiségek biztonságos zárása (áblakok, ajtók),
h.)  a hulladékok eltávolítására, a hulladékgyűjtő tartályok kiürítésére,
i.)   a feszültségmentesítés (áramtalanítás) végrehajtására,
j.)   a    tűzoltó     felszerelés,     készülékek,     vízszerzési    hely     szabadon    tartása,

megközelíté sének l ehető ségére.

Szabálytalanság észle]ése esetén gondoskodni kell annak azonnali megszüntetéséről!
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V. Fejezet

TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG

5.1. Tűzveszélyes     tevékenységnek     minősül     minden     olyan     tevékenység,     amely
kömyezetében    lévő    éghető    anyag    gyulladási    hőmérsékletét,    lobbanáspontját
meghaladó    hőmérséklettel    és/vagy    nyílt    lánggal,    izzással,    parázslással    vagy
szikraképződéssel járó  olyan. munkavégzés, amely közvetlen kömyezetére tűz-  vagy
robbanásveszélytjelenthet.

Ilyen tevékenységnek minősül:
a.)  alkalomszerű hegesztés (műhelyen kívül)
b.)  hulladék elégetése
c.)  lángvágás
d.)  forrasztás.

5.2.Az  előbbiekben  meghatározott  tűzveszélyes  tevékenységek  megkezdése  előtt  írásos
engedélyt kell kiadnia a munkát elrendelőnek.

Az OTSZ rendeletei szerint:
-  Tűzveszélyes  tevékenységet  tilos  olyan  helyen      végezni,  ahol  az  tüzet  vagy  robbanást
okozhat.
- Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi. követelményeknek megfelelő,
erre a célra alkalmas helyen szabad végezni.
-   Alkalomszerű   tűzveszélyes   tevékenységet   előzetesen   írásban   meghatározott   feltételek
alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkát elrendelő feladata.
-   A   külső   szervezet  vagy   személy   által   végzett  tűzveszélyes  tevékenység  feltételeit   a
tevékenység  helye  szerinti  létesítmény vezetőjével  vagy megbízottjával  egyeztetni  kell,  aki
ezt  szükség  szerint  -  a  helyi  sajátosságnak  megfelelő  -  tűzvédelmi  előírásokkal  köteles
kiegészíteni.

5.3. Az engedély kiadására jogosult a műszaki referens.

5.4. A   nem   intézményi   (külső)   szervezet   vagy   személy   által   végzett   tűzveszélyes
tevékenység feltételeit, a területekre vonatkozóan a Műszaki referenssel egyeztetni kell.

5.5. Az  engedélyt  kiadó  köteles  a  munkafolyamat  ideje  alatt  legalább  egy  alkalommal
ellenőrzést tartani, vagy tartatni megbízott személlyel.

5.6. A munkavégzés befejezése után a munkát végző köteles a munkaterületet átvizsgálni és
a meglévő tűzveszélyes  forrásokat megszüntetni,  majd az engedélyt kiadónak írásban
jelenteni a befejezést, az engedélyt visszaadni.

5.7. A  tűzveszélyes  tevékenységet  végző   köteles   az   engedélyben   szereplő   előírásokat
maradéktalanul   betartani,   a   tűz   oltására   alkalmas   tűzoltó   felszerelést,   készüléket
biztosítani.

5.8. A tűzgyújtási engedélynek tartalmaznia kell:

a)   Az engedélyezés időpontját (év, hó, nap, órától óráig)
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b)   Az engedély kiadó nevét, aláírását.
c)   A vonatkozó tűzvédelmi szábályokat, előírásokat,
d)   A tevékenység helyét, leírását.
e)   A  tevékenység  során  keletkező  tűz  oltására  alkalmas  és  készenlétbe  helyezendő

tűzoltó felszerelés, készülék meghatározását, számát.
f)    A munka befejezés utáni feladatot, utóellenőrzéseket, vizsgálatot, őrzést, stb.
g)   A munkát végző személy nevét, tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány számát.
h)   A munkát végző személy(ek) nevét, vizsga számát, aláírását.
-      Az      alkalomszerű      tűzveszélyes      tevékenység      engedélyezésére      vonatkozó
for77ec]m/o778/cín;áw/ cz w r#zgi;ű/.fá§j e#fredáh)f " a Szabályzat melléklete tartalmazza.

5.9. Az engedélyt két példányban kell kiadni,  1  pld-t a munkát végzőnek kell átadni,  a
másik  példányt  az  engedély  kiadónál  marad.  Az  engedélyeket  5  évig  irattárban  kell
megőrizni.

5.]°..DÉpgőfTd#áyneműtgyufátésegyébgyüjtiforrásttflosolymhelymtimi,flleweoft

eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
-     Dohányozni nem szabad a ,Robbanás veszélyes és tűzveszélyes" osztályba tartozó

anyagok veszélyességi övezetében, szabadtéren, helyiségben, továbbá   oft, ahol   az
tüzet  vagy     robbanást     okozhat.     A  dohányzási  tilalmat  nemzeti  szabványban
meghatározott táblával, illetőleg piktogrammal kell j elölni.

-     A   dohányzási  tilalom  betartása  érdekében   a   szervezeti   egységek/munkahelyek
területén  külön  dohányzó  dohányzóhelyet  kell  kijelölni,  azt  táblával  (felirattal)
megjelölni.     Cigarettavégek  elhelyezésére  megfelelő,  nem  éghető  anyagú  tároló
edényt kell biztosítani.

-     A dohányzó helyek kijelölésénél figyelembe kell venni a nemdohányzók védelméről
és  a  dohánytemékek  fogyasztásának,  forgalmazásánák  egyes  szábályairól  szóló
törvény előírásait.

NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉBEN HOZOTT TÖRyÉNY ÉRTELMÉBEN:

•    A létesítmény vezetője -a tűzvédelmi előírásokon tú] -köteles figyelembe venni
az  1999.  évi  XLH.  törvény  előírásait,  mely  a  nem  dohányzók  védelméről  és  a

8:#y\}i]ékeo:[átfi:2:#á:#ftfo;8st##s#DoeÉ%ísz#s%aírik|#óLS
HELYEKET,   valamint   közterületeket   felirat,   és/vqgy   más   egyértelmű  jelzés
alkalmazásával  -  tűzvédelmi  szempontbó]  való  tilalom  esetén  szabványos  tiltó
táblával, illetve piktogrammal - szembetűnő módon meg kell jelölni.

5.13. Nvílt lánE használata szabadban
•     Szábadban   tüzelőberendezést   használni   és   tüzet   gyi}jtani   csak   szélcsendes

időben és olyan helyen szabad, áhol az a kömyezetet nem veszélyezteti.
•    Az engedélyezett helyen rakott tüzet távozás előtt teljesen el kell oltani.
•     A   tüzelés   a   tüzelőberendezés   használatánák   színhelyén   olyan   eszközöket,

felszereléseket     kell     készenlétben     tartani,     melyekkel     a    tűz    teriedése
megakadályozható, illetve a tűz eloltható.
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VI. Fejezet

A HASZNÁLAT ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
(54#014. (XII.5.) BM rendelet előírásai)

A FŐISKOLA  összes helyiségeire vonatkozó általános érvényű és eseti, a
helyi sajátosságokra kidolgozott tűzmegelőzési használati szabályok,

előírások

A  tűzvédelmi  követelményeket  az  anyagok  tűzveszélyességi  osztábra  sorolása,  a
kockázati   egység   kockázati   osztálya,   az   épület,   az  önálló   épületrész   és   a   speciális
építmény mértékadó kockázati osztálya alapj án kell megállapítani.

6.1.          Az anvagok tűzveszé]vességi osztálva

1.   Fokozottan tűz-vagv robbanásveszélves osztálvba tartoznak
cÍ/   az   anyagok   és   keverékek   osztályozásáról,   címkézéséről   és   csomqgolásáról,   a

67/548ffiGK  és  az   1999/45ffiK  irányelv  módosításáról  és  hatályon  kívül  helyezéséről,
valamint    az     1907/2006fflK    rendelet    módosításáról    szóló,    2008.    december     16-i
1272/2008ffiK  európai  parlamenti  és  tanácsi  rendelet  (a  továbbiakban:   CLP  rendelet)
szerinti

c}cJ/  instabil  robbanóanyagok,  az  1.1-1.5.  alosztályba  tartozó  robbanóanyag,  továbbá  a
deszenzibilizált robbanóanyag,

czÖ/  1A.,  18.  és  2.  kategóriába  tartozó  tűzveszélyes  gáz,  valamint  az  lA.  kategóriába
túrtozó pirofóros vagy kémiailag instabil gáz,

czc/  1. és 2. kategóriába tartozó aeroszol,
c7cZ/  1. és 2. kategóriába tartozó tűzveszélyes szilárd anyag,
cze/ A, 8, C vagy D típusú önreaktív anyagok és keverékek,
cí# 1 . kategóriába tartozó piroforos folyadék,
cíg)  1 . kategóriába tartozó piroforos szilárd anyag,
czÁ/   1.  vagy  2.  kategóriába  tartozó,  vízzel  érintkezve  tűzveszélyes  gázokat  kibocsátó

anyagok és keverékek,
czz)  1 . kategóriába tartozó oxidáló folyadék,
cz/J  1 . kategóriába tartozó oxidáló szilárd anyag vagy
úrk/ A, 8, C vagy D típusú szerves peroxid,
Ó/  a  CLP  rendelet  szerinti  1.,  2.  vagy  3.  kategóriába  tartozó  tűzveszélyes  folyadékok

közül
Z7cz/ a 21  °C alafti zárttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék,
ÖZ7/  a  legalább  21  °C  zárttéri  és  legfeljebb  55  °C  nyflttéri  lobbanásponttal  rendelkező

folyadék,   az   olyan   vizes   diszperziós   rendszer   kivételével,   amelynek   lobbanáspontia
szabványos  módszerrel  nem  állapítható  meg,  és  éghetőanyag-tartalma 25°/o-nál  nagyobb,
víztartalma pedig 50%-nál kisebb,

óc/  az  a  folyadék,  amelynek üzemi  hőmérséklete  meghaladja a  35  °C-ot,  és  nagyobb,
mint a nyílttéri lobbanáspont 20 °C-kal csökkentett értéke,
a  legalább  50  °C  nyílttéri  lobbanásponttal  rendelkező  gázolaj,  tüzelőolaj  és  világításra
használt petróleum kivételével,

c/  az cÍ/  és Ó/ pontba, valamint a (2) bekezdés cz/  és Ó/ pontjába nem tartozó anyagok és
keverékek közül

ccz/ az éghető gáz,
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cÓ/ az éghető gőz, köd,
cc/  a por, valamint egyéb kisméretű szilárd anyag levegővel képzett robbanásveszélyes

keveréke,
ccZ/ a 21  °C alatti zárttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék és olvadék,
ce/ a legalább 21  °C zárttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék és olvadék, ha nyílttéri

lobbanáspontia legfeljebb 55 °C, valamint
cj) az a folyadék és olvadék, amelynek az üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 °Cot, és

nqgyobb, mint a nyílttéri lobbanáspontjának 20 °C-kal csökkentett értéke.

2. Mérséke]ten tűzveszélves osztálvba tartoznak

cr/ a CLP rendelet szerinti veszélyességi osztályok egyikébe sorolt anyagok és keverékek
közül

cícÍ/ az 1.6. alosztályba tartozó robbanóanyqg,
czÓ/ az 1 . kategóriába tartozó oxidáló gáz,
cíc/ az E, F és G típusú önreaktív anyqgok és keverékek,
crcz/ az 1. és 2. kategóriába tartozó önmelegedő anyagok és keverékek,
czG/ a 3. kategóriába tartozó, vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és

keverékek,
cz# a 2. és 3. kategóriába tartozó oxidáló folyadék,
cig) a 2. és 3. kategóriába tartozó oxidáló szilárd anyag,
crÁ/ az E, F és G típusú szerves peroxid,
Ó/ a CLP rendelet szerinti veszélyességi osztályok egyikébe sorolt anyagok és keverékek

közül az 1., 2. vagy 3. kategóriába tartozó tűzveszélyes folyadékok közül
Ócz/ az 55 °C-nál nagyobb nyílttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék,
óó/ az a folyadék, amelynek az üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és a nyílttéri

lobbanáspontiánál legalább 20 °C-kal kisebb,
Óc/ az olyan vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontia szabványos módszerrel

nem állapítható meg, és éghetőanyqg-tartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50°/o-nál
kisebb, valamint

ÓcZ/ a legalább 50 °C nyílttéri lobbanásponttal rendelkező gázolaj, tüzelőolaj és világításra
használt petróleum,

c/  az  (1)  bekezdés  Ű/  és  ö/  pontjába,  valamint  a  (2)  bekezdés  cÍ/  és  ö/  pontjába nem
tartozó anyagok és keverékek közül

ccz/ az a szilárd éghető anyag, amely nem tartozik fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes
osztályba,

cÖ/ az a gáz, amely önmqga nem ég, de az égést táplálja, a levegő kivételével,
cc/  a  vonatkozó  műszaki  követelmény  szerinti  eljárással  meghatározoft,   150  °C-nál

magasabb gyulladási hőmérsékletű, B-F tűzvédelmi osztályú építőanyag,
ccZ/ az a vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel nem

állapítható  meg,  és  éghetőanyag-tartalma  25%-nál  nagyobb,  víztartalma  pedig  50%-nál
kisebb,

c€/ az 55 °C feleti nyílttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék és olvadék,
c# az a folyadék és olvadék, amelynek üzemi hőmérséklete meghaladja a 35  °C®t, és a

nyílttéri lobbanáspontjánál 1egalább 20 °C-kal kisebb.

3. Nem tűzveszélves osztálvba tartozik

cr/ a nem éghető anyag, ha nem tartozik a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes vagy a
mérsékelten tűzveszélyes osztályba,

Z}/ az Al vQgy A2 tűzvédelmi osztályú építőanyag és
c/ a CLP rendelet szerinti 3. kategóriába tartozó aeroszol.

EÖTVÖS JÓZSEF FölsKOIA    BAJA 22



Tűzyédelmí

6.2.    Használatra vonatkozó á]ta]ános érvénvű tűzvédelmi szabálvok

6.2.1.   Az     építményt,     építményrészt     üelyiséget,     tűzszakaszt),     a    vegyes
rendeltetésű   épületet   csak   használatbavételi,   üzemeltetési,   működési   és
telephelyengedélyben     megállapított     rendeltetéshez    tartozó     tűzvédelmi
követelményeknek megfelelően szabad használni.

6.2.2.   A    használatot,    a   tárolást,    a    forgalomba   hozatalt,    valamint    egyéb
tevékenységet    (továbbiakban   együtt:    tevékenység)    csak    a   tűzvédelmi
követelményeknek    megfelelő    szabadtéren,    helyiségben,    tűzszakaszban,
rendeltetési egységben, építményben szabad folytatni.

6.2.3.   A    helyiségben,    építményben   és    szabadtéren    csak    az    ott    folytatott
folyamatos tevékenységhez szükséges anyag és eszköz tartható.

6.2.4.   A  helyiségből,  a  szabadtérből,  a  gépről,  a  berendezésről,  az  eszközről,  a
készülékről     a     tevékenység     során     keletkezett     robbanásveszélyes     és
tűzveszélyes osztályba tartozó anyqgot, hulladékot folyamatosan, de legalább
műszakonként, valamint a tevékenység befejezése után el kell távolítani.

6.2.5.   I-H.  tűzveszélyességi  fokozatú  folyadékkal,  zsírral  szennyezett hulladékot
jól  záró  fédővel  ellátott,  nem  tűzveszélyes  anyagú  edényben  kell  gyűjteni,
majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

6.2.6.   Az   I-H.    tűzveszélyességi    fokozatú   folyadékot,   robbanásveszélyes   és
tűzveszélyes osztályba tartozó és égést tápláló gázt szállító csőrendszemél és
tárolóedénynél, továbbá minden gépnél, berendezésnél és készüléknél az I-H.
tűzveszélyességi   fokozatú   folyadék   csepegését,   elfolyását,   vqgy   a   gáz
szivárgását    meg    kell    ákadályozni.    A    szétfolyt,    kiszivárgott    anyagot
haladéktalanul  fel kell  itatni,  a helyiséget ki kell  szellőztetni,  és  a felitatott
anyagot erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

6.2.7.   A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát
végzőnek ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a
szabálytalanságokat meg kell szüntetni.

6.2.8.   A  helyiség  -  szükség  szerint  az  építmény,  létesítmény  1  bejáratánál  és  a
helyiségben jól  látható  helyen  a  tűz-,  vagy  robbanásveszélyre,  valamint  a
vonatkozó   előírásokra   figyelmeztető   és   tiltó   rendelkezéseket   tartalmazó
biztonsági jelet kell elhelyezni.

6.2.9.   A közmű nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát
jól láthatóan meg kell jelölni.

6.2.10.Ha     robbanásveszélyes     osztályba     tartozó     anyag     robbanásveszélyes
állpotban  fordul  elő  a  helyiségben,  olyan  rüha,  lábbeli  és  eszköz  nem
használható, amely gyüjtási veszélyt j elenthet.

6.2.11.A   tűzoltó   vízforrásokat   a   vonatkozó   műszaki   követelmény    szerinti
jelzőtáblával kell jelölni.

6.2.12.A    tűzoltó    vízforrások,    tűzcsapok,    tűzoltó    készülékek    akadálytalan
megközelíthetőségét biztosítani kell.

6.2.13. A  mentésre  szolgáló  nyílászárók  helyét  -a  lakóépületek  kivételével  -a
homlokzaton és az épületen belül a mentésre szolgáló nyílászárót tartalmazó
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helyiség,  helyiségcsoport  bejáratánál jól  látható  és  maradandó  módon  kell
jelölni.

6.2.14.A   munkahelyek,   közösségi   épületek   üzemelés   alatt   álló,    személyek
tartózkodására szolgáló helyiségeinek kiürítésre számításba vett ajtóit lezámi
nem szabad.

6.3.    Tárolás szabályai

6.3.1.     Helyiségben,  építményben  és  szabadtéren  csak  az  ott  folytatott  folyamatos
tevékenységhez  szükséges  robbanásveszélyes,  vagy  tűzveszélyes  osztályba
tartozó anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem
haladhatj a meg a rendeletben megengedett, alapul vett anyagmennyiséget.

6.3.2.     Tűz   gátló   előtérben,   ffistmentes   lépcsőházban   és   előterében  mindennemű
tárolás tilos.

6.3.3.     Padlástérben      robbanásveszélyes      osztályba      tartozó      anyag      és      1.11
tűzveszélyességi fokozatú folyadék és gáz nem tárolható. Egyéb szilárd anyag
csak olyan módon és mennyiségben helyezhető el, hogy azok a tetőszerkezet,
valamint    a    kémény    megközelítését    ne    akadályozzák,    szükség    esetén
eltávolíthatók legyenek a tetőszerkezet éghető anyagú elemeitől és a kéménytől
legalább 1,0 méter távolságra helyezkedjenek el.

6.3.4.     A  robbanásveszélyes  osztályba  tartozó  anyagot  -  ha  azt  nem  nyomástartó
edényzetben  hozták  forgalomba  -  a  tűzveszélyes  osztályba  tartozó  anyagra
vonatkozó követelmények szerint csak zárt csomagolásban lehet tárolni.

6.3.5.                     A  tárolás  területét éghető  hulladéktól,  száraz növényzettől  mentesen
kell tartani.

6.4.        Tűzoltási út, terület és egyéb utak

1.  A helyiségben és a raktározásnál - ömlesztett tárolást kivéve - legalább a következő
szélességű  utat kell  biztosítani:  a  10-15  méter  széles  helyiségben  1,2  méter,  a  10
métemél nem szélesebb helyiségben 1,0 méter széles hosszirányú utat.

2.  A  létesítményközlekedési,  tűzoltási  felvonulási  útvonalait,  területeit,  valamint  a
vízszerzési  helyekhez  vezető  útjait  állandóan  szabadon  és  olyan  állapotban  kell
tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjáművek közlekedésére és működtetésére.

3.  Az  építményben,  helyiségben  és  szabadtéren  a villamos  berendezés  kapcsolója,  a
közmű nyitó-, és zárószerkezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, a nyomásfokozó
szivattyúnak,   valamint   hő-,   és   ffistelvezető   kezelőszerkezetének,   nyílásainak,
továbbá    a    tűzvédelmi    berendezés,    felszerelés    és    készülék    hozzáférésének,
megközelítésének  lehetőségét  állandóan  biztosítani  kell,  azokat  eltorlaszolni  még
átmenetileg sem szabad.

4.  A  kiürítésre  és  menekülésre  számításba  vett  nyílászáró  szerkezeteket  -  kivéve  a
legfeljebb   50   fő   tartózkodására   szolgáló   helyiségeket   és   az   arra   minősített
nyílászárókat -, míg a helyiségben tartózkodnak, lezámi nem szabad.
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5.  Az     épületek     menekülésre     számításba     vett     közlekedőin,     lépcsőházaiban
robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhetőek el.

6.   Ez alól kivételt képeznek a beépített építési temékek és biztonsági jelek, valamint
azok  az  installációk,  dekorációk,  szőnyegek,  falikárpitok  és  egyéb,  nem  tárolásra
szolgáló  tárgyák,  amelyek  az  elhelyezéssel  érintett  fal  vagy  a  padló  felületének
szintenként legfeljebb 15%-át fedik le.

7.  Epületek menekülési útvonalai nem szűkl'thetők le.

6.5.         Csatornahálózat

1.   Robbanásveszélyes    és    tűzveszélyes    osztályba   tartozó    gázt,    gőzt   vagy    1-11.
tűzveszélyességi fokozatú folyadékot, az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó
szennyvizet,    valamint   vízzel   vegyi   reakcióba   lépő,   robbanásveszélyes   vagy
tűzveszélyes  osztályba  tartozó  gázt  fejlesztő  anyagot  a  közcsatomába,  vagy  a
szikkasztóba bevezetni tilos.

2.   Abban  a  létesítményben,  ahol   a  szenny-   és  csapadékvíz  1-11.   tűzveszélyességi
fokozatú   folyadékot   tartalmazhat,   a   csatomahálózatot   berobbanás   ellen   -   az
üzemeltetés zavartalanságának biztosításával -vízzárral szákaszokra kell bontani.

6.6.        Villamos berendezés

1.    Csak  olyan  villamos  berendezés  használható,  amely  rendeltetésszerű  használata
esetén a kömyezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent.

2.   A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki
kell  kapcsolni.  Nem  vonatkozik  ez  az  előírás  azokra  a  készülékekre,  amelyek
rendeltetésükből   következően   folyamatos   üzemre   lettek   tervezve.   Ezen   alcím
szempontjából kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló
készülékek készenléti állapota is.

3.   A  villamos  gépet,  berendezést  és  egyéb  készüléket  használaton  kívül  helyezésük
esetén a villamos tápellátásról le kell választani.

4.   Az épület átalakítása, felújítása, átépítése, a kijárati útvonalak időleges, vagy tartós
használaton  kívül  kerülése  esetén  cz  féve§  /.e/zésf  czc7ó  mGnG#/é§z.  /.G/ek  772Z%cJé§éí
s'záj72c/e//e#7. ke//.  Ha a biztonsági jel kikapcsolt állapotában is hordoz ínfomációt,
az ne legyen látható.

5.   A   csoportosan   elhelyezett   villamos   kapcsolók,   főkapcsolók   és  túláramvédelmi
készülékek  rendeltetését,  továbbá  e  kapcsolók  ki-  és  bekapcsolt  helyzetét jelölni
kell.

6.   A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha
jogszabály másként nem rendelkezik,
-       300,O kilogrammnál vagy 300,0 litemél nagyobb mennyiségű

robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag feldolgozására, tárolására,
felhasználására szolgáló helyiség, vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,
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egyéb esetekben legalább 6 évenként a villamos berendezés tűzvédelmi
felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban a
felülvizsgáló által meghatározott hatámapig megszüntetteti, melynek tényét
hitelt érdemlő módon igazolja.

7.    A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a 7'zczz7Ícírj. nczz.o/ kell figyelembe venni.

8.   A   telep-,   vagy   működési   engedélyhez,   bejelentéshez   kötött   átalakítás,   vagy
rendeltetésváltáskor    a    helyiségben,    épületben    elhelyezeft,    szerelt    villamos
berendezéseken a berendezés üzemeltetőj e a` tűzvédelmi felülvizsgálatot elvégezteti,
ha az új rendeltetéshez a jogszabály gyákoribb felülvizsgálatot határoz meg.

9.     A  villamos  berendezések  tűzvédelmi  felülvizsgálata,  a  berendezés  minősítése  a
létesítéskor érvényes vonatkozó műszaki követelmény szerint történik.

10.   A  felülvizsgálat  része  a  villamos  berendezés  kömyezetének  értékelése  és  a  hely
robbanásveszélyes zónabesorolásának tisztázása.

11.   A  felülvizsgálat  kiterjed  azokra  a  hordozható  berendezésekre  is,  amelyeket  az
üzemeltető nyilatkozata szerint a technológiából adódóan rendszeresen használnak.

6.7.        Vi]lámvédelem fe]ülvizsgálata

1.     A nem noma szerinti  villámvédelem hatálya alá tartozó építmények,  szabadterek
esetében a villámvédelem felülvizsgálatát

cz/   a létesítést követően az átadás előtt,
Ó/   e rendeletben előírt időszakonként vagy
c/   a  villámvédelem  vagy  az  építmény  átalakítását,  bővítését  és  a  vonatkozó

műszaki    követelményben    foglalt   különleges    eseményt   követően   kell
elvégezni.

2.     A  nem  noma  szerinti,  már  meglévő  villámvédelem  időszakos  felülvizsgálatát  a
létesítéskor  érvényben  lévő  vonatkozó  műszaki  követelménynek megfelelően kell
végezni.   A  nem   norma  szerinti,   már  meglévő   villámvédelmi   berendezést,   ha
j ogszabály másként nem rendelkezik, tűzvédelmi szempontból

ű/   300  kg vagy  300  1  mennyiségnél több robbanásveszélyes  osztályba tartozó
anyag  gyártására,  feldolgozására,  tárolására szolgáló  helyiséget tartalmazó,
ipari, vagy tárolási alaprendeltetésű építménynél, vagy szabadtémél legalább
3 évenként,

ó/   egyéb esetben legalább 6 évenként,
c/   a villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden

olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy kömyezetének megváltozása után,
ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatj a,

d/   sérülés,   erős   korrózió,   villámcsapás,   valamint   minden   olyan   jelenség
észlelése után, mely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát,
felül kell vizsgáltatni, a feltárt hiányosságokat a minősítő iratban a megadott
hatámapig meg kell szüntetni, melyet hitelt érdemlő módon igazolni kell.

3.     A norina szerinti villámvédelemről szóló műszaki követelmény hatálya alá tartozó
villámvédelemmel   ellátott   építmények,   szabadterek   esetében   a   villámvédelem
felülvizsgálatát

cí/   a létesítés során, a később eltakarásra kerülő részek eltakarása előtt,
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Ó/   a létesítést követően az átadás előft,
c/   az  előírt időszakonként  és  a villámvédelem  vagy  az  építmény  átalakítását,

bővítését   és   a   vonatkozó   műszaki   követelményben   foglalt   különleges
eseményt követően kell elvégezni.

4.     A villámvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naDtári naoot kell figyelembe venni.

6.8.  Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző
rendszer

i.    Biztonsági világítást kell létesíteni
•     a KK és MK osztályú épület menekülési útvonalán,
•     iskola,     gyermekjóléti,    gyemekfoglalkoztató,     kényszertartózkodásra    szolgáló

intézmény menekülési útvonalán,
•     átmeneti védett térben  és  a tűzoltó  egységek részére  a helyiség megközelítésére

használt útvonalon,
i     biztonsági felvonó előterében,
•     tűzoltósági  beavatkozási  központban  és  a  tűzoltó  egységek  részére  a  helyiség

megközelítésére használt útvonalon,
1     tűzeseti   főkapcsolót  tartalmazó   helyiségben   és   a  tűzoltó   egységek  részére   a

helyiség megközelítésére használt útvonalon,
•     tűzjelző    központ    helyiségében    és    a   tűzoltó    egységek    részére    a    helyiség

megközelítésére használt útvonalon,
•     beépített tűzoltó berendezés elzáró szerelvényét tartalmazó helyiségben és a tűzoltó

egységek részére a helyiség megközelítésére használt útvonalon,
•     tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben,
•     ahol e rendelet előíria és
•     ahol a tűzvédelmi szakhatóság a menekülés biztosítása érdekében előírja.

2.    Kívü]rő]    vagy    belülről    megvi]ágított    magasan,    vagy    ha    nem    lehetséges,
középmagasan elhelyezett menekülési jeleket kell létesíteni
•     az AK, KK és MK osztályú épület menekülési útvonalán vagy
•     a l00 fő feletti befogadó képességű helyiségben.
I     Alacsonyan telepített menekülési jeleket kell létesíteni  - a fiistmentes lépcsőházak

kivételével - a magasan telepített biztonsági jelek kiegészítéseként
i     az l000 fő feletti befogadóképességű helyiség menekülési útvonalán vagy
-     ahol e rendelet előírja.

A   menekűlési   je]ek   megvilágításának   a   használat   időtartama   alatt   folyamatos
üzeműnek  ke]l  lennie  abban  az  épületrészben,  ahol  a  menekülő  személyek  nem
rendelkeznek helyismerette].

3.    Menekülési útirányt jelző rendszert kell létesíteni
•     3000 fő feletti befogadóképességű helyiség menekülési útvonalán és
1     ahol  a  tűzvédelmi  szakhatóság  a  menekülés  biztosítása,  a  Íüstfejlődés  jellemzői

alapj án előíria.
Biztonsági jel lehet kívülrő], vagy belülről megvilágított, vagy utánvi]ágító jel, amely
lega]ább  a  vonatkozó  műszaki  követe]ményben  meghatározott  ideig  és  mértékben
a]kalmas a céljának megfelelő fiény kibocsátására.
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4.    Kívülrő]  vagy   belülrő]   megvilágított,  vagy   utánvilágító,   megfe]e]ő   tűzvéde]mi
jelekkel kell megjelölni az e]helyezett
-     tűzoltó készülékeket,
•     fali tűzcsapokat, tűzcsapszerelvény-szekrényeket, a száraz oltóvízvezeték betáplálási

és vízkivételi pontj ait,
-     bámely tartózkodási helyről nem látható tűzjelző kézi jelzésadókat,
•     kézi indítású tűzoltó-technikai termékek kezelő szerkezeteit és
-     beépített tűzoltó berendezés oltóközpontjainak bejáratát.

5.    Megfelelő  tűzvédelmi jelekkel  kell  megielölni helyiség  bejáratánál,  a  helyiségben
vagy az érintett szabadtéren tiltó jellel kell jelölni
-     a gyújtóforrás alkalmazásnak és az adott területre vitelének tilalmát,
•     a dohányzás tilalmát és
•     a vízzel oltás tilalmát.

6.    A közművek főelzáró szerelvényeinek helyét az építmény főbejáratánál jelezni kell.

A   robbanásveszélyre   figyelmeztető,   a   gyújtóforrás   bevitelét   és   a   dohányzást   tiltó
rendelkezéseket  tartalmazó   biztonsági  jeleket   a  20   m2-nél   kisebb   helyiségben   nem
szükséges elhelyezni, csak azok bejáratánál.

A  tűzvédelmi  eszközök  helyét  jelző  biztonsági  jeleket  az  eszköz,  felszerelés  felett
]egalább  1,8 méteres magasságban, legfeljebb 2,5 méter magasságban kell elhe]yezni
úgy, hogy azok könnyen felismerhetőek legyenek

A tűzvédelmi je] rögzítési magassága

A menekülési jelek elhelyezése

Í-,
Ii*

1`5 m -1.8 m

A  két  szintnél  magasabb, vagy  egynél több pinceszinttel rendelkező  épület  esetében  a
szintszámot jelölni  kell  minden  lépcső,  vagy  lépcsőház  csatlakozó  szintjén,  kivéve  a
NAK osztályba tartozó  lakóépületeket.  A KK és  az MK osztályba tartozó  épületekben a
lépcső vagy  lépcsőház kijárati  szintjén lévő  ajtónál jelölni kell, hogy az adott lépcsőn az
épület mely szintjei érhetők el.

A  ffist  gátló  ajtókat  „Füstszakasz  határ!  Az  ajtó  önműködő  csukódását  biztosítani  kell."
felirattal vagy jelzéssel kell ellátni, tartós, jól észlelhető és olvasható méretű kivitelben.
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A  tűzszakasz  határon  lévő  tűz  gátló  ajtókat  „Tűzszakasz  határ!  Az  ajtó  önműködő
csukódását biztosítani kell." felirattal vagy jelzéssel kell ellátni, tartós, jól észlelhető és
olvasható méretű kivitelben.

Az   AK,   KK,   MK   osztályú   épület   menekülési   útvonalán,   vagy   a   100   fő   feletti
befogadóképességű helyiségben kl'vülről vagy belülről megvilágított magasan, vagy ha
nem ]ehetséges, középmagasan e]he]yezett menekü]ési jeleket ke]] Iétesíteni:

A kijárati és vészkijárati ajtót az ajtó fölé, vagy ha arra más lehetőség nincs, akkor az ajtó
mellett menekülési jellel kell megjelölni.  A menekülési jelet tilos  az ajtóra  szerelni.  A
pánikrúddal  ellátott  ajtókon jelölni  kell  azok  nyitási  mechanizmusát  a  kezelésükre  utaló
biztonsági j ellel.

A biztonsági jelek elhelyezésének változatai

..tl',ü Leírás

.  Típus

Sík jel fal[al párhuzamos

ü=ÁTn.  _``..            `  `. _`.._T,Tj,íy ,           `ár.

g-                           t.     -@-_-c;,',c'._               !;.`:```I tji                                                                                              ,`._Í3S;s                       `;:í^ír}%<1'í,'t.•_.-r.z5,Zm'

•_,          L-,-J..l       ..T;A\:=€#{        í,
•        3                                J#-L;_<

felszerelése.)                                                             ií'` `+n{=                                            iúRif,F

•'``-,±.^,,i,f-              -+

Látómez3
ú-^(                   #\g,

7S#Í€.! Í1
1* ft   `'.-  ,`^f&fl`

2.  Típus

Fa]ra merőlegesen szerelt kéto]dalas

•,H ±a#st,,i,="l?\+"`É.É:Ní,                                                  _  ,ixsx,_}.`

•= . ` -- 1  ,   ,-,` jel.

+     iátómed        ütómező    l

•  ..    i,?:,.,`-=      ,,(=-;

3.  Típus

Mennyezetre függesztett, kéto[dalas

11
ú

9    L&ó"q        lálómJ.Zö    .

-.í-`         ,-#g---`                                                                 1-,*-,,**_-z-.\

jel.

P. Típus

Panoráma jel, ez biztosítja a ]egjobb11+..t
`,Rij                                          ,

láthatóságot.

Lat6nmző* •riííHhii'±_qRjBg-  .

Az  épületben  elhelyezett  felvonók  esetén  a  biztonsági  felvonóknál  az  erre  vonatkozó,
hagyományos felvonóknál, pedig a vonatkozó műszaki követelmény szerinti a „Tűz esetén
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a   liftet   használni   TILOS"   biztonsági   feliratot   kell   valamennyi   szinten   elhelyezni.
Közösségi épületekben, ha külföldi személyek is előfordulhatnak, a biztonsági jeleket angol
és német nyelven, valamint a nagy számban előforduló külföldi személyek anyanyelvén is
fel kell tüntetni vagy ezeket helyettesítő piktogramot kell elhelyezni.

A  magasan  telepített  menekülési jelek  felismerhetőségi  távolságát  a  vonatkozó  műszaki
előírás szerint kell meghatározni. Az ilyen magasságban rögzíteft, menekülési útirányt jelző
biztonsági jeleket a kijárati ajtók fölé, valamint a menekülési út minden irányváltoztatási
ppontjában el kell helyezni. A menekülési út bármely pontján, minden esetben legalább
egy jelnek láthatónak kell lennie.

Középmagasan elhelyezett menekülési j eleket úgy kell elhelyezni, ahogy azt a veszélyforrás
igényli. Középmagasan telepített biztonsági jeleket elsősorban a közlekedési utakon és
az  olyan  helyiségekben  kell  kiépíteni,  ahol  egy  esetleges  tűzben  nem,  vagy  csekély
mértékben keu ffi.stfejlődéssel számolni az ott tárolt, beépített vagy elhelyezett anyagokra,
berendezési  tárgyakra  tekintettel.  A  menekülési  út  bámeb  pontján,  minden  esetben
legalább egy jelnek láthatónak kell lennie.

Az alacsonyan telepített menekülési jeleknek folyamatosan kell az útirányt mutatniuk, és a
biztonsági j eleknek 5 ,0 méter távolságból felismeriietőnek kell 1enniük.

A  menekülési  je]ek  telepítésénél  minden  esetben  figyelembe  kell  venni  a  helyiség
belmagasságát, valamint az ott található anyagok füstfej]esztő képességét.

Iránvfénv. biztonsági világítás. után viláEító menekülési útvonalielző táblák
1.   A  Íőiskola.  területén  található  biztonsági  világító  lámpatestek  és  a  menekülési

útvonalákat j elző után világító j elek az elhagyásakor nyt[jtanának segítséget, melyek
áramszünet esetén is működnek.

2.   A  fenti  berendezések  ellenőrzését  folyamatosan  kell  végezni,  de  legalább  há±gp±
havonta  egyszer  el  kell  végeznie  az  üzemeltetőnek  és  ezt  hitelt  érdemlő  módon
igazolnia is kell.

Egyéb biztonsági világításra vonatkozó előírások
A tartózkodási helv véde]me

1.   (1)   Az   előkészítéssel   menthető   vagy   előkészítéssel   sem   menthető   személyek
tartózkodási helyét

ci/ a szomszédos helyiségektől tűzgátló építményszekezetekkel kell határolni,
Ó/ a homlokzati tűzterjedés ellen védetten kell kialakítani,
c/ biztonsági világítással kell ellátni és
d/  úgy  kell  kialakítani,  hogy  a  rendeltetésszerű  működés  fenntartása,  az  ehhez
szükséges berendezések, rendszerek működése biztosított legyen.

(2)   Az   (1)   bekezdés   szerinti   tűzgátló   elhatárolás   helyét   és   a   működőképesség
megtartásának    szükséges    időtartamát    az    üzemeltetési    és    az    orvostechnológiai
szempontok figyelembevételével kell meghatározni.
(3)   Az   előkészítéssel   menthető   személyek   tartózkodási   helyének,   védettségének,
működőképességének   időtartamát   elegendő   az   előkészítéshez   szükséges   időtartam
alapján  megállapítani,  ha  az  előkészi'tést  követően  a  biztonságos  térbe  vagy  átmeneti
védett térbe mentés végrehaj tható.
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Menekülési útvonal követelménvei

1. (1) Menekülési útvonal lehet
cÍ/ közlekedési útvonalat képező helyiség,
ó/ lépcsőház,
c/ szabadlépcső,
cZJ    fedett    átrium,    nyitott    folyosó,    fiiggőfolyosó,    a    hő-    és    ftistelvezetés
szempontj ából nyitott udvar vagy
G/ 1egfeljebb 3 szintet összekötő lépcsőtér.

(2)A  menekülési  útvonal  építményszerkezeteinek  tűzvédelmi  jellemzői  feleljenek
meg a 2. mellékletben foglalt 1. táblázat szerinti követelményeknek.
(4) A menekülési  útvonalon a lépcsőházak kivételével  a padlóbukolat,  fálbukolat,
mennyezetburkolat  elvárt  tűzvédelmi  osztálya  helyett  alkalmazható  egy  osztállyal
enyhébb követelmény, ha a menekülési útvonalat befogadó tűzszákasz teljes területén
tűzoltó berendezést létesítenek, és

cz/ padlóburkolat esetében az enyhébb követelmény legalább Dfl-s l ,
ó/ fálburkolat esetében az enyhébb követelmény legalább D-sl , do,
c/  mennyezetbukolat  esetében  annak  gyújtás  veszélyességi  kategóriája  legalább
g1.

(5)  A  menekülési  útvonal  hő-  és  ftist  elleni  védelmét  a  X.  fejezet  szerint  kell
megoldani.
(6)   A   menekülési   útvonalat   biztonsági   világítással,   menekülési   jelekkel   és
menekülési útirányjelző rendszerrel kell ellátni a XIH. fejezet szerint.

Füst gátló nvflászáró

•     A fiistgátló ajtók önműködő csukódását az üzemeltetőnek havonta ellenőrizni kell.
Az ellenőrzés elvégzését írásban rögzíteri kell.

•     Az  ellenőrzés,   felülvizsgálat,   karbantartás,  a  tapasztalt  hiányosságokat,  hibákat
soron kívül ki kell javítani és a javítás elvégzését írásban igazolni kell.

I     A ftistgátló nyílászáró felülvizsgálatát, karbantartását és beépítését csak tűzvédelmi
szakvizsgával  rendelkező  személy  végezheti  a  45/2011  (XII.07.)  BM  rendelet  1.
szÁ:"ú  r"el]€k:]ste  szier.T"  „4.  Tűzgátló,  füstgátló  nyílászáró-szerkezetek,  tűzgátló
tömítések beépítését, f ;elülvizsgálatát, karbantartását j avítását végzők. "

•    A   ftistgátló   ajtókat   „Füstszakaszhatár!       Az   ajtó   önműködő    csukódását
biztosítani   kell"   felirattal   vagy  jelzéssel   kell   ellátni,   tartós,  jól   észlelhető   és
olvasható méretű kivitelben. A feliratot - a magyaron kívül - idegen nyelven is el
kell   helyezni,   ha   ezt   az   építmény,   építményrész   használóinak   nyelvismerete
indokolja.
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Tűzgátló nvílászáró

•     A  tűzgátló  nyílászáról  működését,  rendeltetésszerű  használatát  folyamatosan  az
üzemeltetőnek havonta ellenőrizni kell.

1     A felülvizsgálatát folyamatosan a gyártó  előírásai,  de legalább félévente  felül kell
vizsgáltatni arra j ogosítvámyal rendelkező személlyel vállalkozással.

•     A tűzgátló  nyílászáró  szerkezeten  szabványos  biztonsági jelel  kell  megjelölni.  Az
ajtó  önmű.ködő  csukódását biztosítani kel]"  felirattal vagy jelzéssel kell  ellátni,
tartós, jól észlelhető és olvasható méretű kivitelben. A feliratot -a magyaron kívül -
idegen nyelven is el kell helyezni, ha ezt az építmény,  építményrész használóinak
nyelvismerete indokolj a.

-     A tűzgátló nyílászáró felülvizsgálatát, karbantartását és beépítését csak tűzvédelmi
szakvizsgával  rendelkező  személy  végezheti  a  45/2011   (XII.07.)  BM  rendelet  1.
s;zá]m:ú  "exL€k]ehe  szieri"  „ 4.  Tűzgátló,  f iüstgátló  nyílászáró-szerkezetek,  tűzgátló
tömítések beépítését, f;elülvizsgálatát, karbantartását jawítását végzők. "

6.9.         Tűzoltó készülékek

EmmmEHH

Tűzoltó   készülékek  esetében  az  oltásteljesítményekhez  tartozó   oltóanyagegység-
mennyiségeket az OTSZ 16. mellékletben foglalt 1.táblázata tartalmazza.

Abban  az  esetben,  ha  egy  önálló  rendeltetési  egységben  A  és  8  osztályú  tüzek  is
előfordulhatnak és a készenlétben tartott tűzoltó készülék olyan A és 8 osztályú tűz
oltására  alkalmas,   melyekhez  különböző   oltóanyqg-egységek  tartoznak,   akkor  a
kisebb oltóanyag-egységet kell figyelembe venni.

3.        Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani

cí/ az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként,
Ó/ ahol e rendelet előíija és
c/  jogszabályban  előírt  esetekben  az  OTSZ  16.  mellékletben  foglalt  2.  táblázata
szerint.

4.        A   tűzoltó-technikai   terinéket  jól   láthatóan,   könnyen   hozzáférhetően,   úgy   kell
elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására
a legrövidebb  idő  alatt felhasználható  legyen,  és  állandóan használható,  üzemképes
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állapotban kell  tartani.  Helyéről  eltávolítani,  rendeltetésétől  eltérő  célra használni  a
tűzoltó készüléket nem szabad, illetve TILOS !

5.       A  tűzoltó  készülékek  jogszabályban  előírt  időszakos  felülvizsgáltatásáról  és/vagy
javíttatásáról -melyet csák OKF regisztrációs számmal rendelkező cég végezhet!  -
gondoskodni   kell.   Amennyiben   az   időszakos   ellenőrzést,   és/vagy  javítást   nem
hajtották végre a készülék nem tekinthető üzemképesnek.

6.        A jobb  láthatóságuk  érdekében  a tűzoltó  készülékeket,  fali  tűzcsapokat,  a tűzjelző
berendezéseket    a   hatályos    Országos    Tűzvédelmi    Szabályzat    erre    vonatkozó
fejezetében foglaltaknak megfelelő módon -világító/utánvilágító biztonsági jelekkel
meg kell jelölni.

Tűzoltókészülék ka rbantartása

1.     Tűzoltó készülék karbantaftását kizárólag a jogszabályi  feltételeknek megfelelő,  a
hatóság  által  nyilvántartásba  vett  karbantartó  szervezet  vagy  az  ilyen  karbantartó
szervezettel szerződéses j ogviszonyban álló felülvizsgáló végezheti.
Tűzoltó készülék karbantartását az arra vonatkozó, érvényes tűzvédelmi szakvizsga-
bizonyítvámyal rendelkező karbantartó személy végezheti.

2.    A   készenlétben   tartó   vagy   képviselője   rendszeresen,   legalább   negyedévente
ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék
cí/ az előírt készenléti helyen van-e,
b/ rögzítése biztonságos-e9
c/ látható-e,
d/   magyar   nyelvű   használati   utasítása   a   tűzoltó   készülékkel   szemben   állva
olvasható-e,
e/ használata nem ütközik-e akadályba,

j)  valamennyi  nyomásmérő  vagy  jelző  műszerének jelzése  a  működési  zónában
találhatóle,

g) hiánytalan szerelvényekkel ellátott-e,
Á/  fém  vagy  műanyag  plombája,  záró  pecsétie,  karbantartást  igazoló  címkéje,  a
karbantartó szervezet OKF azonosító j ele sértetlen€,
z) kari]antartása esedékes-e,

/) készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhetőc és
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kJ állapota kifogástalan, üzemszerűle.
3.     Ha a készenlétben tartó az ellenőrzés során hiányosságot észlel, gondoskodik annak

megszüntetéséről.
4.     A  készenlétben  tartó  gondoskodik  a  készenlétben  tartott  tűzoltó  készülékek  18.

mellékletben  foglalt  táblázatban  meghatározott  időközönkénti  karbantartásáról,  a
részben vagy telj esen kiürült, kiürített tűzoltó készülékek újra töltéséről.

5.     A ciklusidők számítása az első alap-, közép- és teljes körű karbantartás esetében a
gyártási  időponttól,  a  további  karbantartások  esetében  a  legutolsó  karbantartástól
történik. Ha gyártási időpontként csak az év van feltüntetve, az adott év január 31 -e,
ha a gyártás éve és negyedéve van jelölve, az adott negyedév első hónapjának utolsó
napja, ha a gyártás éve és hónapja van jelölve, az adott hónap utolsó napja a gyártási
időpont.

6.    A  tűzoltó  készülékekről  a  készenlétben  tartó  az  általa  végzett  ellenőrzésekről,
valamint a tűzoltó készülék karbantartásokról tűzvédelmi üzemeltetési naplót vezet,
mely tartalmazza
czJ a létesítmény nevét és címét,
bJ a tűzoltó készülékek típusjelét,
c/ a tűzoltó készülékek egyértelmű azonosítását készenléti hely és a tűzoltó készülék
gyártási száma vagy tételszáma megadásával,
d/    a    tűzoltó    készülékek    ellenőrzésének    vagy    karbantartásának    fokozatát
(készenlétben tartó általi ellenőrzés, alapkarbantartás, középkarbantartás, telj es körű
karbantartás) és dátumát,
e/  a tűzoltó  készülékek  ellenőrzését vagy  karbantartását végző  személy  nevét  és
aláírását vagy - elektronikusan vezetett napló esetén - egyértelmű azonosítását.

7.    A  szén-dioxiddal  oltó  és  a  hajtóanyagpalack  kivételével  a  tűzoltó  készülékek  és
alkatrészek élettartama nem haladhatja meg a 20 évet.

8.    (2) A 25 kg és az annál nagyobb töltettömegű tűzoltó készülék a gyártást követő 20
év után a tűzvédelmi  szakértői névjegyzékben tűzoltó készülék szakértői területen
szereplő  személy  által  kiadott  szakvélemény  birtokában tartható  készenlétben.  Az
élettartam a 20. évtől számítva kétszer öt éwel hosszabbítható meg.

9.    A tűzoltó készülékek selejtezéséről a tulajdonos gondoskodik.

6.10.  A tűzoltó-vízforrások és tartozékaik felülvizsgálata

A tűzoltó-vízforrások üzemképességéről, megközelíthetőségéről, fagy elleni védelméről, az
előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások, javítások és nyomáspróbák (a továbbiakban
együtt:   felülvizsgálatok)   elvégzéséről   az   oltóvíz   hálózat   üzemben   tartásáért   felelős
szervezet gondoskodik.
A felülvizsgálatot végző személy tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatára vonatkozó érvényes
tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal rendelkezik.
A felülvizsgálat alapján feltárt hiányosságok megszüntetéséről az oltóvíz hálózat üzemben
tartásáért felelős szervezet gondoskodik, amely a meghibásodott tűzoltó-vízforrások és azok
szerelvényeinek j avítására, szükség esetén cseréj ére azonnal intézkedik.
Az  oltóvíz  hálózat  üzemben  tartásáért  felelős  műszaki  osztály  a  tűzoltó-vízforrásokról
pontos nyilvántartással - Tűzvédelmi üzemelési napló - rendelkezik.
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A tűzoltólvízforrásokról vezetett nyilvántartás tartalmazza

cr/ a tűzoltó-vízforrás egyértelmű azonosítását,
b/ a felülvizsgálat időpontját,
c/ a felülvizsgálatot végző nevét, szakvizsga bizonyítványának számát, és
d/ a felülvizsgálat megnevezését és megállapításait.

A  tűzoltó-vízforrások  fe]ülvizsgálata  során  a  felülvizsgálatot végző  személy  minden
esetben

Ű/ megvizsgálja:
űű/ a tűzoltó-vízforrások j elzőtábláinak meglétét, adatainak helyességét és épségét,
c!ó/ az előírt feliratok, jelzések meglétét, olvashatóságát
czc/  értelemszerűen a (szabadtéri) tűzoltó-vízforrásoknak - tűzcsapok,  víztározók - az

év     minden     szakában     (tűzoltógépjáművel     történő)     megközelíthetőségét,     a
szerelvények  hozzáférhetőségét,   a  szerelvények  és  a  tartozékok  rendeltetésszerű
használhatóságát, és

cÍcZ/ a korrózió elleni védelem épségét, és

ó' elvé8zi
Ócz/   a   vízhálózatról   működő   tűzoltó-vízforrások   esetében   a   hálózat   átöblítését   a

mechanikai szennyeződésektől mentes víz megj elenéséig, és
ÓZ}/  a  korrózióvédelem  sérülése  esetén  az üzemben  tartásért  felelős  műszaki  osztály

írásbeli értesítését.

6.11.  Tűzcsapszekrények felülvizsgálata

Feleljen meg a vonatkozó műszaki követelménynek, vagy azzal legalább egyenértékű
biztonságot nyújtson.
A fali tűzcsapokkal szemben támasztott követelmények:

>   A tűzcsap vízellátása, működőképessége folyamatosan biztosítva legyen
>   A tűzcsap -jelölten -jól látható és folyamatosan hozzáférhető legyen
>   A  tűzcsap  szerelvények  szekrénye  és  vízellátó  csővezetéke  korrózió  ellen

festéssel  biztosítva  legyen,  valamint  a  szekrényen  a  TŰZCSAP  feliratot  fel
kell tüntetni.

>   A szerelvényszekrényben lévő szerelvények biztosítva legyenek
>   A  szerelvények  előszerelt  állapotban  legyenek,  hogy  tűz  esetén  egyetlen

mozdulattal   a  tűzcsap   golyósszelepe   nyitható   és   a  tömlő   a   sugárcsővel
kihúható legyen

>   A szerelvényszekrényben más -oda nem való -anyagot tárolni TILOS!
>   A szerelvényszekrény ajtója könnyen nyitható legyen
>   A tűzoltó tömlőt 5 évenként nyomáspróbáztatni kell, s ha azon nem felelt meg,

akkor az elöregedett tömlőt ki kell cserélni.
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EGYES HELYISÉGEKRE, TEVEKENYSEGEKRE VONATKOZ0
TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK

Az építményt,  építményrészt (helyiséget, tűzszakaszt), vegyes rendeltetés  épületet,  csák a
haszmálatbavételi     (üzemeltetési,     működési,     telephely)     engedélyben     megállapított
rendeltetésnek megfelelően szabad használni

6.12.   Az iroda és iroda jellegű helyiségekre vonatkozó eseti tűzvédelmi
szabályok

A helyiségben csak a folyamatos tevékenységhez feltétlenül szükséges éghető anyag
tartható ®apír, irodaszer stb.).
A  helyiségben  a nem  odavaló  éghető  anyagot,  illetve  éghető  folyadékokat  (festék,
hígító, olaj stb.) ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni.
Villamos berendezést és  kapcsolóját,  tűzoltó  készüléket,  ajtót,  valamint az azokhoz
vezető közlekedési utakat még ideiglenes jelleggel sem szabad eltorlaszolni.
A  helyiség  berendezési  tárgyait  és  egyéb  anyagait  úgy  kell   elhelyezni,  hogy  a
közlekedésre elegendő szélességű út állandóan szabadon maradj on.
Az lntézmény helyiségeiben, fiolyosóján dohányozni tilos!  Erre csak a szabadban a
kijára[ti ajtótól 5mrnél távolabb, a küelölt helyen szabad!
A dohányzási tilalom betartása érdekében a bejárati ajtóra kívülről, jól látható helyen
„TILOS  A  DOHÁNYZÁS!"  feliratú,  vagy  ennek  megfelelő  biztonsági  szín-,  és
alakj elű táblát kell elhelyezni.
Kávéfőző, teafőző, vízinelegítő használatát irodában lehetőleg mellőzni kell. Szükség
esetén   nem   éghető   anyagú   asztallapon   vagy   hőszigetelő   alátét   alkalmazásával
használhatók.
Irodában bármilyen hő  fejlesztő berendezés,  készülék csak úgy használható,  éghető
anyagtól   olyan  távolságra  helyezhető   el,   hogy   az   éghető   anyag   felületén  mért
hőmérséklet a legnagyobb hő terheléssel való üzemeltetés mellett se jelentsen gyújtási
veszélyt.
Munka   befejeztével   valamennyi   világító   és   villamos   berendezést   -   kivéve   a
folyamatos üzem berendezéseket - feszültségmentesíteni kell és a villamos hálózatról
le kell választani.

6.13. Öltözőre vonatkozó eseti tűzvédelmi szabályok

A  helyiségben  és  az  öltöző  szekrényekben  tűz-  és  robbanásveszélyes  (régi  „A"  és
„8")   tűzveszélyességi   osztályba  tartozó   anyag,   illetve   éghető   folyadék   (festék,
hígító  stb.)  ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni, még kis mennyiségben sem.

J3ádigaytzíiL;t:;:e:::,;:e#r%á|i:sa;:Édjge;Éey:Íeimíeagtie#b.kftFi;srg&.:á-iei;`sÍ:s:bjeá
táblát kell elhelyezni.
Villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó készüléket, ajtót eltorlaszolni, valamint
az azokhoz vezet közlekedési utakat leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad.
0lajos, zsíros munkaruha csak fém öltözőszekrényben helyezhető el.
Az  öltözőben  hőkisugárzással,  hőtemeléssel járó  elektromos  berendezés,  készülék
nem has2málható.

EÖTVöS JÓZSEF FölsKOLA    BAJA                                   36

I



Tűzvédelmi Szabál_

Az öltöző  elhagyásakor a világítást  le kell  kapcsolni  és  meg  kell  szüntetni  minden
olyan rendellenességet, amely tüzet okozhat.

6.14. Számítógéptermek, stúdió használati tűzvédelmi szabályai

A  helyiségekben  a  dohányzás  és  nyílt  láng  használata  tilos!  Dohányzás  csak  az
épületen kívül, kijelölt helyen!

ie|;ios:gb|b::á:ió|ti:3:3:ób::#eá:a"i:íegibeAn3obÉjA*#izaÁt;Ígfeí|Ta::,vva;`ymei±e2
megfelelő biztonsági színl, és alákjelű táblát kell elhelyezni.
A   helyiségben   a   nem   rendeltetésszerűen   alkalmazott   éghető   anyagot,   illetve
folyadékokat   ideiglenes  jelleggel   sem   szabad   használni   vagy   tárolni.   Kivétel   a
berendezések    kezelése,    karbantartása    folyamán    felhasználásra    kerülő    éghető
folyadékok.
A  berendezések  kezelésére,  karbantartására  csak  a  gyártó  által  előírt  tisztítószert
szabad használni. Éghető folyadékkal történő munkák esetén egyidőben, legfeljebb  1
litert szabad a helyiségben tartani, az alábbi megkötésekkel:
a) Meg kell akadályozni, hogy a tisztítási folyamat alatt robbanást (tűzet) előidéző ok
fennállj on pl. részleges áramtalanítással, a klímaberendezés leállításával,
b) A munkafolyamat alatt ldb C02-vel oltó kézi tűzoltó készüléket kell készenlétben
tartani a helyszínen.
A    helyiségekben     csak    a    folyamatos    üzemeltetéshez    feltétlenül     szükséges
anyagmennyiség ®1. nyomtatványok, mágneslemezek stb.) helyezhetők el.
A berendezéseken karbantartást, javítást csák az arra kiképzett (szakképzett) személy
végeriet.
Villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó berendezést, készüléket, tűzjelző helyét,
ajtót  eltorlaszolni,  valamint  az  azokhoz  vezető  közlekedési  utakat  leszűkíteni  még
ideiglenes jelleggel sem szabad.
Tűzveszélyes tevékenységet csak külön írásos engedéllyel szabad végezni.
Az elektromos berendezések kapcsolóit, hovatartozását felirattal j elölni kell.
Tűz vagy elektromos zárlat esetén is a szükséges feszültségmentesítést azonnal el kell
végezni.
Az   adathordozó   tárolóban   csak   nem   éghető   anyagból   készült   polcos   tároló
alkalmazható.
Hibás   készülék   cseréjéről,   valamint   a   tűzoltó   készülékek   jogszabály   szerinti
ellenőrzésének elmaradásával kapcsolatban a vezető intézkedni köteles.
A helyiségekben a jelen szabályzatban meghatározott OE tűzoltó készülék mennyiség
növelésével kell gázzal oltó tűzoltó készüléket elhelyezni.
A tevékenység befejezése után, valamint a napi munka befejezése után, eltávozás előtt
a helyiséget utolsóként elhagyó személynek azokat a berendezéseket és készülékeket
ki kell kapcsolni, a villamos hálózatról le kell választani (feszültségmentesíteni kell),
amelyek folyamatos üzemeltetése ®1. szerver) nem indokolt.

6.15.   Tantermek, szemináriumi és tárgyalótermek tűzvédelmi használati
előírásai

A  helyiségekben,  az  intézményekben  a dohányzás  tilos!  A tilalmi  táblát jól  látható
felirattal  portán  kell  jelölni.  Dohányzás  céljára  csak  az  épületen  kívül,  kijelölt
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helyen, megfelelő számú hamutartót, szükség szerint homokkal, vízzel telt edényt kell
elhelyezni. A kij elölt helye ,Dohányzóhely" feliratú táblát kell kiffiggeszteni.
A tűzvédelmi előírások azonosak az irodára vonatkozókkal.
A villamos berendezéseket (oktatási audiovizuális stb.) az oktatás befejezése után ki
kell kapcsolni.
A  helyiség   körzetében   szintenként  OE   34A  2338   kézi  tűzoltó  készüléket  kell,
elhelyezni (minden megkezdett 600 m2 alapterület után további készülék kell).
A kijárat és vészkijárat felé vezető közlekedési utakat eltorlaszolni, vagy leszűkíteni
még ideiglenesen sem szabad.

6.16.    50 főné] nagyobb létszám befogadására alkalmas helyiségek (A88-
as díszterem, sportcsamok, előadó, aula, klub helyiség) tűzvédelmi

haszná]ati előírásai. RENDEZVÉNYEK szabályozása,
befogadóképessége.

-   Szegedi úti Főisko]a: „A" épület díszterem 88-as 195 fő,
„C" épület aula, kiállító terem 250 fiő

-Szabadkai u. 2. sz.     „B" épü]etben („E" klub volt) max 50 fő
„8" épület aula 150 fő
Sportcsarnok: max. 300 fő

Konferenciák és nagyobb létszámú rendezvények alkalmával, a szewező személv és a
terem     használatát    engedélvező    köteles     gondoskodni     a    befogadóképesség
meghatározásáról, valamint arról, hogy  a teremben a rendezvény  ideje alatt csak az
engedélyezeft,   befogadó   képességű   létszám   tartózkodjon.    A   szervező   köteles
i:HÜEeNh€DÜEő2#É"#Tk#3:;ő:::%iÉÍ::iÉ#E::Z:|Hmff.ű,,épése,kerü,éséért

Zenés   táncos   rendezvények   szervezését,   ill.   a   helyiség   az   eredeti   használati
engedélyben      meghatározottól      eltérő      használatát      a      szűkséges      előírások
meghatározásával  (tűzriadó,  kiürítés,  alaprajz,  stb)  minden  esetben  írásban  be  kell
jelenteni,  engedélyeztetni  a rendezvény  előtt  15  nappal  a Bajai  Katasztrófavédelmi
Kirendeltségnél.
Konferenciák   és   nagyobb   létszámú   rendezvények   alkalmával,   kötelező,   hogy
rendkívüli ®1. tűz esetén) helyzetekben követendő magatartás szabályait (tűzriasztás
módja,    tűzjeLzők,    kiürítés,    rendészeti   ügye]et   telefonszáma)    a   résztvevők
megismeriék.  Az  esetleges  tűz  esetén  a  kiüri'tés  elrendeléséért  és  végrehajtásáért  a
rendezvény  felügyelője  a  felelős.  A  felelős  beosztásokat,  feladatokat  a  rendezvény
előtt írásban meg kell határozni.
A teremben a dohányzás és nyílt láng használata tilos !

&pri#Í;os:#i?!#ji;s:jiL:YíehíTg:b|eeíáTÍ#sósd%y#űÁv:1#á
elhelyezni.
Konferenciák,  és  nagyobb  létszámú  rendezvények  alkalmával  a  közönség  részére
dohányzóhelyet az épületen kívül,  kellő távolságban kell biztosítani.  Büfé  létesítése
esetén az asztalokat és székeket csak úgy szabad elhelyezni, hogy közöttük a kijárat
irányában   legalább   1   méter  széles  út  maradjon   szabadon.   A   büfé   levegőjének
mesterséges légcseréje legalább kétszeres legyen óránként.
A  helyiségben  a  nem  odavaló  éghető  folyadékokat  (festék,  olaj   stb.)  ideiglenes
jelleggel sem szabad tárolni.
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A helyiségben,  ha az  előadások vagy  rendezvények között  legalább  egyórás  szünet
nem tartható, akkor a kiürítés útvonalait, úgy kell biztosítani, hogy a távozók a lehető
legrövidebb úton a szabadba nyíló, vagy védett területre jussanák.
Az előadás,  rendezvények ideje  alatt a bejárati,  vészkijárati  ajtókat csukva,  de  nem
zárt állapotban kell tartani, amíg a bent lévők el nem távoztak a helyiségből.
A  székeket  az  egy  oldalról  megközelíthető  minden  üléssorban  megszakítás  nélkül
legfeljebb 21 a két oldalról megközelíthető üléssorok között egy-egy sorban legfeljebb
42 ülőhelyet lehet létesíteni.
A kijáratokhoz vezető közlekedési utak olyan szélesek legyenek a „nézőtéren", hogy
feleljenek    meg    az    általuk    kiszolgált,    nézőtéri    részhez    tartozó    ajtó    (ajtók)
átbocsátóképességének.
Az  előadás  befejezése  után,  eltávozás  előtt  a  villamos  készülékeket  (hangosítás,
világítás stb.) ki kell kapcsolni.  A világítás ki-be kapcsolása-vezérlése csak központi
(vagy zárható) helyiségből, szakképzett, vagy kioktatott személy által történhet.
Távozás előtt meg kell győződni arról, hogy nincsle olyan körülmény, amely utólag
tüzet okozhat.  Az észlelt, tapasztalt szabálytalanságot, hiányosságot azonnal meg kell
szüntetni.

6.17. Szabadtéri rendezvények

-     Szabadtéri rendezvény veszélyeztetett területéről a gyors és biztonságos menekülés,
menekítés érdekében menekülési lehetőséget kell biztosítani.

•     A   szabadtéri   rendezvény   területén  a  menekülés   irányát  -  a  napnyugta  utáni
időszakban  is   látogatható   rendezvény   esetén  -  világító   menekülési   biztonsági
jelekkel  kell jelölni.  A jelölések  láthatóságát  oly  módon  kell  biztosítani,  hogy  a
résztvevők  számára a  szabadtéri  rendezvény területének bámely  pontjáról,  annák
teljes időtartama alatt legalább egy jelölés látható és felismerhető legyen.

•     Az előbbi bekezdés szerinti jelölések, biztonsági jelek legkisebb mérete  1200 x 600
rm.

•     A  napnyugta  utáni  időszakban  is  látogatható  rendezvény  területén  a  közlekedési
útvonalak megvilágítását biztosítani kell.

-     A szabadtéri rendezvény területén közterületi világítással rendelkező közlekedési és
menekülési    útvonalakon,    külön   megvilágítás    és    a   megvilágításhoz   tartalék
energiaforrás kiépítése nem szükséges.

•     A szabadtéri rendezvény területének minden pontjáról a kiüríthetőséget -a várható
legnagyobb létszámot alapul véve - biztosítani kell oly módon, hogy az adott pont
40  méteres  körzetét  az  ott  tartózkodók  4  percen  belül  maradéktalanul  el  tudják
hagyni.

•     Az   egymás   mellett   elhelyezkedő    szabadtéri   rendezvények   kiüríthetőségét   a
rendezvények    együttes    vizsgálatával    kell    meghatározni,    egymásra    hatásuk
figyelembevételével úgy, hogy az előző bekezdés szerinti követelmény teljesüljön.

•     Menekülésre nem vehető figyelembe 25°/o-nál meredekebb lejtő, emelkedő és olyan
terület, amelynek esetében a gyalogos közlekedés lehetősége korlátozott.

-     A  rendezvényen  a  menekülésben  korlátozott  személyek  számára  a  menekülés,
menekítés lehetőségét biztosítani kell.

I     A  szabadtéri  rendezvény  területén  menekülésre  figyelembe  vett  útvonal  szabad
szélessége legalább 2,5 méter kell, hogy legyen.

•     Szabadtéri rendezvények menekülésre figyelembe vett útvonalán nyílt lánggal járó
megvilágítás nem alkalmazható.
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•     A  szabadtéri  rendezvény  alatt  a  rendezvény  és  a  helyszín jellegzetességeihez,  a
résztvevők  menekülési  képességeihez,  valamint  a helyszín  befogadóképességéhez
igazodó  számú  biztonsági  személyzetet,  de  legalább  minden  megkezdett  200  fő
résztvevőre 1 főt kell biztosítani, melynek meglétéért a rendezvény szervezője felel.

•     Ha   a   rendezvényen  jellemzően   menekülésben   korlátozott   személyek  jelenléte
várható, ákkor a rendezvény alatt minden megkezdett 100 fő résztvevőre legalább 1
fő biztonsági személyzetet kell biztosítani.

•     Ha  a  szabadtéri  rendezvény  területén  telepítenek  legalább   2   méter  képátlóval
rendelkező  kivetítőt,  azon  a rendezvény  területének  menekülésre  figyelembe  vett
útvonalait,  biztonsági  tájékoztató  pontjait  be  kell  mutatni  legalább  a  rendezvény,
koncert megkezdése előtt, szünetében és a végén.

•     Ha  önkéntes  vállalás  útján  legalább  2  méter  képátlóval  rendelkező  kivetítőt  nem
telepítenek  a  rendezvény  területén,  akkor  a  hangosító  rendszeren,  berendezésen
vagy villamos hálózattól ffiggetlen hangosító  eszközön keresztül kell megtenni  az
előző    bekezdés    szerinti   tájékoztatást,    kiegészítve    a   tűz-    vagy    káresemény
bekövetkezésekor szükséges teendők ismertetésével.

i     Ha hangosító rendszer nem kerül kiépítésre, akkor a szabadtéri rendezvény területét
és adottságait figyelembe véve minden megkezdett 3000 m2 területre legalább  1  db
villamos hálózattól fiiggetlen hangosító eszközt kell készenlétben tartani.

•     Ha  hangosító  rendszer  kiépítésre  kerül,  de  a tartalék  energiaellátása  legalább  30

percen   át   nem   biztosított,   akkor   annak   kiegészítésére   az   előző   bekezdésben
meghatározott   számú,    villamos   hálózattól    fiiggetlen   hangosító    eszközt   kell
készenlétben tarmi.

•     A  hangosító  rendszert  és  a  villamos  hálózattól  ffiggetlen  hangosító  eszközöket  a

pánikhelyzet   kialakulásának   megakadályozására,   a   menekülők   infomálására,
mozgásuk irányítására késedelem nélkül alkalmazni kell.

•     Szabadtéri  rendezvény  hangosítását  úgy  kell  megoldani,  hogy  a  tervezett  -  a
rendezvényen  résztvevők  számára  kialakított  -  terület  bámely  pontján  hallható
legyen a rendezvény alatt.

•     A   szabadtéri   rendezvény   megközelítésére   és   annak   területén   a   tűzvédelmi
hatósággal  egyeztetett,  a  tűzoltó  gépjáművek  közlekedésére  alkalmas  utat  kell
biztosítani.

•     A  helyszín  és  a  tervezett  létszám  ismeretében  az  illetékes  első  fokú  tűzvédelmi
hatóság a rendezvényen résztvevők biztonsága érdekében megfelelő számú tűzoltó
gépjármű és hozzá tartozó személyzet felügyeletét írhatja elő, melynek költségét a
rendezvény szervezőj e viseli.

•     Szabadtéri rendezvényen
cz/   a   színpad   védelmére   minden   megkezdett   50   m2   után   1    db   34A

teljesítményű,
Ó/ az öltözők, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m után  1  db 34A

teljesítményű,
c/ a vendéglátó és kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 1 00

m után 1 db 34A,1838 C teljesítményű
tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

-     A    színpad    alatt    tárolni,    raktározni    tilos,    ott    csak    a    fimkció    ellátásához
legszükségesebb eszközök, berendezések lehetnek, melyek elhelyezésének módj ával
biztosítani   kell   a   tűzoltó   készülékkel   történő,   késedelem   nélküli   beavatkozás
lehetőségét.

•    A szabadtéri rendezvény ülőhelyekkel tervezett nézőterén - a padok kivételével -
csak   a   padlóhoz,   a   talajhoz   vagy   egy-egy   soron   belül   egymáshoz   rögzített
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ülőhelyekkel  alakítható  ki.  Az  ülőhelyeket  úgy  kell  elrendezni  és  a  menekülésre
tervezett útvonalakat úgy kell kialakítani, hogy az útvonalak hossza ne haladja meg

cz/ a széksorok között haladva a 1 5 métert,
ö/ lépcsőn, lépcsőzetes lelátón fölfelé haladva a 15 métert,
c/ lépcsőn, lépcsőzetes lelátón lefelé haladva a 30 métert és
d/ sík emelkedőn és lejtőn, valamint vízszintesen haladva a 45 métert.

•     Az ülőhelyek esetében alkalmazott lépcsők, közlekedők legkisebb szabad szélessége
1,10 méter, a szektorokat elválasztó lépcsők, közlekedők esetében 2,10 méter. Ha a
rendezvény asztalokkal és azok körül elhelyezett ülőhelyekkel kerül megrendezésre,
akkor azok elhelyezésekor az előző bekezdés cZ/ pontiában foglalt követelményt kell
betaftani.

I     A  felvonulás-  vagy  verseny jellegű  szabadtéri  rendezvények  esetén  a  szabadtéri
rendezvényekre   vonatkozó   tűzvédelmi   szabályok   csak   a   gyülekezési   pontok
esetében alkalmazandók.

-     A   szabadtéri   rendezvényekre   a   vonatkozó   tűzvédelmi   előírásokat,   biztonsági
intézkedéseket  -  a  zenés,   táncos   rendezvények  működésének  biztonságosabbá
tételéről szóló kormányrendelet szerinti zenés, táncos rendezvények kivételével - a
rendezvény  szervezője  köteles  írásban  meghatározni  és  a  rendezvény  kezdetének
időpontja előtt tíz nappal azt tájékoztatás céljából az illetékes első fokú tűzvédelmi
hatóságnak elj uttatni.

•     Adott helyszínen hetente több alkalommal, heti vagy havi gyakorisággal megtartott
szabadtéri  rendezvény  esetében  az  előző  bekezdésben  meghatározott  tűzvédelmi
előírásokat, biztonsági intézkedéseket csak az első alkalom esetén kell kidolgozni. A
későbbiekben   csak   a   tűzvédelmi   szempontot   érintő   változást   kell   az   előző
bekezdésben meghatározottak szerint bej elenteni.

•     A  rendezvény   szervezője  gondoskodik  a  rendezvény  megkezdése  előtt,   annak
folyamán feladatot ellátó  személyek dokumentált tűzvédelmi oktatásáról, melyet a
rendezvény teljes időtartama alatt a helyszínen kell tartani.

1     A  tűzvédelmi  előírásokat,  biztonsági  intézkedéseket  tartalmazó  dokumentációt  a
rendezvény  szervezőjének a szabadtéri rendezvényt vQgy annak megszüntetésének
bejelentését követően legalább egy évig meg kell őriznie.

6.18.  Könyvtár, olvasó terem, irattár tűzwédelmi előírásai

A helyiségek területén a dohányzás, nyílt láng használata tilos!

i|d|:#tyó#ei|#:###ZÉf#éi#iaTbeistÁtiGajtÉF?Ari##Í;T#i3ií|gLeá#
feliratú, vagy ennek megfélelő bíztonsági szín, és alakjel táblát kell emelyezni.
A helyiségek területén nem odavaló éghető anyagot, illetve éghető folyadékokat (festék,
hígító, olaj  stb.) ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni.   Iratokat, könyveket rendezett
körülmények között kell polcon, állványon elhelyezve tárolni.
Elektromos kávéfőző nem üzemeltethető !
Villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó készüléket, ajtót eltorlaszolni, valamint az
azokhoz vezető közlekedési utakat leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad.
A   helyiségekben   az   állványos   tárolás   által   kialakított   közlekedési   utakat   teljes
szélességben biztosítani kell.
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6.19. Kollégiumok, szállások, vendégszobák, üdülők tűzvédelmi előírásai

A lakól, klub és társalgó szobákban a dohánvzás Tilos! ! ! Szz.goMZŰ» csaA az ézi#éíe«
kívül a k_iüelölt helven enqedélvezett±
A kijelölt dohányzó helyen az égő gyuíá és dohánynemű, az elhasznált dohány nemű

im;Lbyázé;#yeomígfl::ő;g#o#utálakatkeubistosítari.
A lákószobákban nem szabad olyan tevékenységet folytatni pl. éghető folyadékkal ruhát
tisztítani, vegyi anyagokkal kísérletezni, stb. amely tüzet vagy robbanást okozhat.
A     lakószobákban    szigorúan    tilos    rezsót,     hősugárzót    és    vasalót    használni.
Ételmelegítésére. főzésre. vasalásra, az erre a célra kialakított helyiségeket kell igénybe
venni.    Vasalni  csak  az  e  célra  kijelölt  helyiségben,  hibátlan,  szabványos  vasalóval
szábad.
Csak az adott helyre engedélyezett elektromos hősugárzót, rezsót szábad használni.
A  szoba  elhagyásakor  az  elektromos  hálózatról  működtetett  berendezéseket,  rádiót,
televíziót, számítógépet stb. ki kell kapcsolni.
A világító lámpatestekre, vezetékekre dekorációt, és egyéb éghető  anyagot elhelyezni
nem szabad.
A  lákószobákban  működő   elektromos  készülékeket  felügyelet  nélkül  hagyni   nem
szábad, a meghibásodott elektromos készülékeket üzemen, kívül kell helyezni.
Gvertvát égetni nem lehet!
A helyiségben a bútorokat úgy kell elhelyezni, hogy tűz esetén azok a menekülést ne
ákadályozzák.
Közlekedési  utakat,  folyosókat,  kijáratokat  állandóan  szabadon  kell  hagyni,  azokat
leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.
A  kollégium  lákóit  évente  egyszer  tűzvédelmi  oktatásban  kell  részesíteni  és  annak
végrehajtását a kollégium lakóival írásban, kell elismertetni, az oktatás megtartásáért a
kollégium vezetője a felelős.
Házi     szerelésű    (nem    szabványos)    világítóberendezést,     elektromos    fogyasztót
üzemeltetni nem szabad.
A  szobából  távozás  előtt  meg  kell  győződnie  arról,  hogy  nincs€  olyan  körülmény,
amely tüzet okozhat.

6.20. Konyhák (főző-, ételmelegi'tő konyha) használatának tűzvédelmi
szabályai

Az   étteremben   az   asztalokat,   székeket  úgy   kell   elhelyezni,   hogy   a  kijáratok   és
vészkijáratok felé legalább 1,2 m széles út biztosítva legyen.
A   gázfőző   zsámolyokat   és   elektromos   melegítőket   a   műszak   befejezése   után   a
gázcsapot (őrlángot is) el kell zámi, az elektromos hálózatból 1e kell választani.
Az étteremben előadás, rendezvények ideje alatt a bejárati, vészkijárati ajtókat csukva,
de nem zárt állapotban kell tartani, amíg a bent lévők el nem távoztak a helyiségből.
A  rendezvényeken  a  székeket  úgy  kell  elhelyezni,  hogy  a  széksorok  legalább  két
oldalról megközelíthetők legyenek.
Az ideiglenesen kialakított rühatárban is tilos dohányo2ni és nyílt lángot használni!
Gye]tya használata csak asztalon történhet, feldőlés ellen védett, nem éghető anyagból
ké szült gyeftyatartóban.
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Szesztartalmú   készítmény   meggyújtását,   felszolgálását   kellő   körültekintéssel   kell
végezni.
Tűzveszélyes tevékenységet csak külön írásos engedéllyel szabad végezni.
Rezsót, hősugárzót nem éghetőalátéten úgy kell elhelyezni, hogy a sugárzás 1 m, egyéb
irányban 80 cm távolságon belül semmiféle könnyen gyúló, ill. éghető anyag ne legyen.
Elektromos   hősugárzó,   rezsó   üzemeltetésekor   mindig   figyelembe   kell   venni   az
elektromos hálózat teherbíró képességét.
Kéményt,  kéménytoldót,  fiistcsatomát  és  az  egyéb  égéstemék-elvezetőt  nem  éghető
anyagból és úgy kell kialakítani, hogy az gyújtási veszélyt ne jelenthessen.
Füstcsövet 1,5  m-ként,  de  legalább  egy  helyen,  fémbilinccsel  az  épületszerkezethez
kell  rögzíteni  és  a  kéménybe  jól  illesztetten  (hézagmentesen)  kell csatlakoztatni.  A
füstcső és rögzítő bilincs kömyezetére gyújtási veszélyt nem jelenthet.
Csak  engedélyezett  típusú,  kifogástalan  műszaki  állapotú  tüzelőberendezést  szabad
használni.
Éghető gázzal  üzemeltetett tüzelőberendezés, készülék működtetése alatt felügyeletről
kell gondoskodni (nemzeti szabvány szerinti kezelési osztálynak megfelelő).
Tüzelőberendezés  felügyeletét  csak  a  berendezés  működését  ismerő  és  arra  alkalmas
személyre szabad bízni.
A konyhai berendezések előtt egy irányból (kezelési irány) legkevesebb  80 cm szabad
közlekedési utat biztosítani kell, hogy a berendezés kezelhető legyen.
A  tüzelőberendezés  gázellátását  biztosító  vezeték  kézi  elzárója  mindenkor  szabadon
kezelhető legyen (tárgyat rárakni, közelében elhelyezni tilos!).
Tüzelőberendezés és égéstermék elvezető, valamint a kömyezetében lévő éghető anyag
között  olyan távolságot  kell  megtartani,  illetőleg  olyan  hőszigetelést  kell  alkalmazni,
hogy  az  éghető  anyag  felületén  mért  hőmérséklet  a  legnagyobb  hőterheléssel  való
üzemeltetés mellett se jelentsen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.
Az   üzemeltető,   illetve   a   berendezés   kezelésével   megbízott   köteles   a   használati
(kezelési)   utasításban   foglaltakat   megtartani,    a   berendezést   annák   megfelelően
üzemeltetni.
A   munka   (tüzelés)   befejezésekor   az   égésbiztosítás   nélküli   gáz-   és   olajtüzelés
berendezésben a tüzelést meg kell  szüntetni.    A munkáhely  elhagyása előtt meg  kell

g#Zíegs?i 2si:tá| bg:e:í:j;:; í3sftze#e:á:éssétgeireő|l|.ő  körü|tekintésse|  ke||  végezni,  amak
esetleges ég térbe, lángtérbe jutása elkerülésével.
Az éttemet, főző, melegítő konyhát utolsónak elhagyó személynek eltávozás előtt meg
kell győződnie arról, hogy tüzet, vagy robbanást okozó körülmény nem áll-e fenn. Az
esetleges  szabálytalanságokat meg  kell  szüntetni  és  a  szükséges  áramtalanítást  el  kell
végezni.  Az  ellenőrzésért  a  közvetlen  munkahelyi  vezető,  vagy  az  általa  megbízott
személy a felelős.

6.21. Gázzal, gázpalackkal végzett tevékenység előírásai

A    helyiség    kockázati    osztályba    sorolásától    ffiggetlenül    a    munkafolyarnathoz
(technológiához)   szükséges   nyílt   láng   (gázégők)   használata,   vagy   izzi'tással  járó
tevékenység csak felügyelettel és az alábbi előírások betartásával végezhető:
a) a gázégők közelében az éghető folyadékokat tartalmazó edényeket tárolni tilos,
b) a gázégők gumicsöveit a gázcsapnál és az égőnél csőbilinccsel rögzíteni kell (huzal
alkalmazásatilos!),
c) használat után a gázcsapot el kell zámi.
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A laboratórium területén hegeszteni, vagy nyílt lánggal járó tűzveszélyes munkát csak
az arra kiadott írásbeli tűzgyújtási engedéllyel, laborvezetői engedéllyel szabad végezni.
A gázvezeték csőkötéseinél,  illetve  a gázcsapnál  az esetleg  fellépő  gázszivárgást nyílt
láng használatával ellenőrizni tilos.
A laboratóriumban gázpalackok, éghető gázok, folyadékok csak egy napi szükségletnek
megfelelő   memyiségben   tárolhatók.   Palackot   a   sérüléstől   óvni   kell,   nyílt   láng,
elektromos berendezés, fűtőtest közelében elhelyezni nem szabad.
A  gázpalackot talpán  állítva,  ffiggőlegesen  vagy  a  ftiggőlegestől  legfeljebb  60  fokos
szöggel eltérő helyzetben kell tárolni és eldőlés ellen rögzíteni kell.
A gázpalack szelepét minden használat után le kell zárni.
A  szükséges  gázpalackok  használata  esetén  a  gázpálackot  (beleértve  a  kiürítettet  is)
csak lezárt szeleppel és felcsavart védősapkával szabad tárolni.
Sérült, illetve kopott menetű gázpalackot használni tilos.
Az éghető  gázt vagy égést tápláló gázt tartalmazó gázpalack csatlakozó  szerelvényeit
nem szabad zsír-, illetve olajtartalmú vagy könnyen gyulladó anyaggal tömíteni.
Oxigénpalackot tilos zsíros vagy olajos kézzel, illetve ezekkel szennyezett ruhában, és
zsíros vagy olajos ronggyal tisztítani.
A gázelvételt nyílt lánggal vagy előmelegítéssel fokozni tilos.
Gázokkal  foglalkozó  láboratóriumban végzendő  tűz-  és  robbanásveszélyes  műveletek
alatt a szellőző berendezést működtetni kell.
Az elszívó fiilkében történő tevékenység idején a fiilke ablakát teljesen le kell húzni és
az elszívó ventillátort működtetni kell.

6.22. Eghető folyadék tárolása, kezelése

Éghető folyadékok tárolása és szállítása, tűzveszélyességi csoportosítása. Mindenkor a
hatályos rendeletek betartása, csoportosítása mellett.

6.22.1. Általános előírások

A tárolás és szállítás tárolóeszközei (a továbbiakban: edény):
0    flg±a.(üveg vagy műanyag, max. űrtartalom o,25 liter lehet.)
0    pa±ag!s v agy fla!§g!± (üveg vagy műanyag, max. űrtartalom 2 liter lehet.)
0    folvadéküveg (max. űrtartalom 10 liter lehet), vagy üvegballon (max. űrtartalom 60

liter lehet.)
0    doboz vagv kanna (fém vagy műanyag, max. űrtartalom legfeljebb 20 liter lehet.)
0    hordó   (fémhordó   I-IV,   műanyaghordó   csak   IH-IV   tűzveszélyességi   fokozatú

folyadéknak.)
•    A   sérülékeny  edények  gyűjtő   csomagolása  vagy  védőbukolása  sérülés   (törés,

felszakadás) ellen nyújtson védelmet.
•    Az edényeket kiöntőnyílásukkal felfelé, légmentesen lezárt állapotban szabad tárolni

és szállítani.
•    Kiürített,  de  ki  nem  tisztított  edények  tárolására  és  szállítására  a  megtöltöttekre

vonatkozó előírások érvényesek.
•     Étert és szén-diszulfidot csak folyadéküvegben szabad tárolni.
•     Egy    helyiségben    1.    és    H.    tűzveszélyességi    fokozatú    folyadék    HI.    és    IV.

tűzveszélyességi  fokozatú folyadékkal együtt csak akkor tárolható, ha az edények
egymástól j ól láthatóan elkülönítve vamak csoportosítva.
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6.22.2. Tárolás
Tárolás szekrénven kívül
-     Fiola

Fiolában - a folyadék tűzveszélyességi  fokozatától ffiggetlenül - legfeljebb  1  liter
folyadékot szabad tárolni.

-     Palackvagyflakon
A folyadék hatásának ellenálló, jól zárható palackban vagy flakonban - a   folyadék
tűzveszélyességi fokozatától fiiggően - a következő  mennyiségek tárolhatók.

A folyadékok
tűzveszélyességi fokozata tárolható legnagyobb mennyiség (liter)

1. 2
11. 3

111.  és IV. 5

Folyadéküveg vagy üvegballon
Jól zárható, erős fálú folvadéküvegben:

o    1. és H. tűzveszélyességi fokozatú folyadékból 1egfeljebbl0 liter (éterből
és szén-diszulfidból legfeljebb 1  liter ),

o    HI.   és  IV.  tűzveszélyességi  fokozatú  folyadékból  legfeljebb  20  1iter
tárolható.

Üvegballonban 111 .és IV. tűzveszélyességi fokozatú folyadékból legfeljebb 601itert
szabad tárolri.

-     Dobozvagy kanna
Jól zárható üzemanyagkannában a szabvány és a BM TOP által jóváhagyott egyéb
dobozban vagy kannában :

•     I. és ll. tűzveszélyességi fokozatú folyadékból legfeljebb 60 liter,
•     111.  és IV  .tűzveszélyességi  fokozatú folyadékból pedig legfeljebb 300 liter

tárolható.
-     Hordó

Fémhordóban  I-IV.,  m  anyaghordóban  csak  111.  és  IV.  tűzveszélyességi  fokozatú
folyadékok tárolhatók a következők szerint:
•     50 m3 helyiségtérfogatig legfeljebb 60 liter,
•     100 m3 helyiségtérfogatig legfeljebb l50 liter,
•     100 m3feletti térfogatú helyiségben legfeljebb 300 liter.

Tárolás szekrénvben
Az edények biztonságos tárolására a következő szekrénytípusokat szabad használni :
- a kizárólag  erre  a célra használatos  fémlemez,  vagy  legalább  5  mm vastagságú
üveggel üvegezett fémvázas szekrény,
- robbanás gátló szekrény.  A szekrényt ötévenként nyomáspróbának kell alávetni.
Szekrényben a különböző edények (fiola, palack vagy  flakon,  folyadéküveg, vagy
üvegballon, doboz, kama) - folyadékok tűzveszélyességi fokozatától fiiggetlenül -
együttesen is tárolhatók a következő mennyiségben:
- fémlemez vagy üvegezett szekrényben legfeljebb 20 1iter (flolákból legfeljebb  5
liter),
-robbanás gátló szekrényben legfeljebb 50 liter.

Egvüttes tárolás
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A  fiola,  palack,   folyadéküveg,  üvegballon,  doboz,  kanna,  hordó  együttesen  is
tárolható:
-       50 m3 helyiségtérfogatig legfeljebb 601iter,
-      100 m3 helyiségtérfogatig legfeljebb l50 liter,
-      100   m3   feletti   térfogatú   helyiségben   legfeljebb   300   liter   folyadék   össz-

memyiséggel.
Éghető  folyadékkal  végzett  tevékenység  során  a  tűz-,  és  robbanásveszélyes  gőzök,
gázok eltávolítása érdekében be kell kapcsolni az elszívó berendezést.
Laboratóriumban műszálas köpeny, ruhanemű viselése tilos.
Éghető folyadékokat tartalmazó vagy üres mosatlan edényzetet (kannát, flakont, üveget)
állványon tárolni tilos.
A helyiségben csak a folyamatos tevékenységhez feltétlenül szükséges - az előbbiekben

Fgefeht:tfo:;::éE:aTey:;e;gft-méagsh:áő;á:l##pfia:lí:'a:á.stb.,nemtiro|ható.
Minden tároló edényen, feltűnő módon fel kell tüntetni a tárolt anyag nevét. Az „A" és
„8" tűzveszélyességi fokozatú  anyagnál  az  edényt szabványos felirattal is el kell látni.
Éghető folyadékot, tároló edényeket csak űrtartalmuk 96%-áig szabad megtölteni.
A   vegyszereket,   mérgező   anyagokat,   éghető   folyadékokat   külön   raktárban   vagy
robbanásgátló szekrényben kell tárolni. Az egyéb anyagok, eszközök tárolása állványon,
polcon, beépített szekrényben történhet. Ezen anyagokat jól látható felirattal kell ellátni
és   az   edényen   fel   kell   tüntetni   az   anyag   nevét,   tulajdonságát,   minőségét   és
lobbanáspontját.
A  laboratóriumi  munkaasztalon  és  a  vegyszerráktár  polcain  1.  és  11.  veszélyességi
fokozatba tartozó folyadék tartósan nem tárolható.
Kézi erővel legfeljebb 20 liter tűzveszélyes anyagot, tartalmazó edényt szabad szállítani.
A  laboratóriumban dolgozó  nők veszélyes munkavégzés  közben kibontott hajjal nem
dolgozhatnak.
Személyszállító  felvonóban tűzveszélyes  folyadék  legfeljebb  20  liter  mennyiségig  és

ÉegÉ::jőFbfbo|eygaydéz:Télsy gííreáéobseong:Íálí:h;!:inyvízcsatomába önteri  ti|os ,  A tűz-  és
robbanásveszélyes mintákat vizsgálat után fedéllel ellátott edényben kell összegyűjteni
és  a kijelölt  gyűjtőhelyre  kell  szállítani.  Műszak befejeztével  összegyűlt  tűzveszélyes
minta maradék a laboratóriumban nem maradhat.
Villamos berendezéseket csak méretezésüknek megfelelően szabad igénybe venni.
Elektromos   főzőlap   (rezsó)   és   kávéfőző   csák   hőszigetelő   alátét   alkalmazásával
felügyelet mellett üzemeltethető.
Villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó készüléket, ajtót eltorlaszolni, valamint az
azokhoz vezető közlekedési utakat leszűkíteni még ideiglenesen sem szabad.
Munkavégzés (műszak) befejeztével ellenőrizni kell a munkaterületet, hogy tüzet, vagy
robbanást okozó körülmény nem áll-e fenn. Az esetleges szabálytalanságokat meg kell
szüntetni és a szükséges áramtalanítást el kell végezni. Az eltávozás előtti ellenőrzésnek
ki  kell  teriednie  az  egyéb  közművezetékekre  (víz,  gáz  stb.),  kezelő  szerkezetének
elzárására is. Az ellenőrzésért a közvetlen munkahelyi vezető, vagy az általa megbízott
személy a felelős.
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6.23.  Raktárakra vonatkozó használati tűzvédelmi szabályok

A napi  munka megkezdésekor ellenőrizni  kell  a tűzvédelmi  felszerelések,  készülékek
meglétét és használhatóságát.
A   tevékenység   ideje   alatt   folyamatosan   be   kell   tartani   a   vonatkozó   tűzvédelmi
szabályokat (mint pl. dohányzás, közlekedési út, villamos berendezés stb.).
Tűzveszélyes tevékenységet csak külön írásos engedéllyel szabad végezni.
A raktárban éghető f;olyadékot, éghető vagy égést tápláló gázt tartalmazó palackot még
z.c7Gz.g/G7?é!sG73  s`G772  szczÖczc7 /óro/#J..  Azok  tárolása  csak  erre  a  célra  kialakított -  nemzeti
szabványban meghatározott feltételeknek megfelelő - helyen történhet.
Világítótest közelében éghető anyagot csak olyan távolságon belül  szabad elhelyezni,
hogy az kömyezetére gyújtási veszélyt ne jelentsen.
Elektromos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó készüléket, ajtót eltorlaszolni, valamint
az azokhoz vezető közlekedési utakat még ideiglenes jelleggel sem szabad.
A  raktárban  az  állványos  tárolás  szerint  kialakított  szélességű  utakat  kell  létesíteni,
amely legalább 0,80 m.
Dohányozni  a  raktárak  területén  tilos.  Erre  figyelmeztető  és  tiltó  rendelkezéseket,
tartalmazó táblát vagy piktogramot a helyiség bejáratánál és a helyiségben jól  látható
helyen kell helyezni.
Raktárakban az anyagot csak talaj szinten vagy megfelelően rögzített polcokon szabad
tárolni. A tárolási egységek között a szabad közlekedést biztosítani kell.
Gépek, gépalkatrészek csak éghető anyagtól megtisztított állapotban tárolhatók.

6.24. Éghető folyadék tárolására szolgáló helyiség (kamra) tűzvédelmi
szabályai
A tűzveszélyességi osztály pontos meghatározás a kamrában tárolt éghető folyadékok l.-IV.
tűzveszélyességi fokozata figyelembevételével történik.
A    kamrában,    helvsé_2jh_e_ri_1árolt    í;olvadékok   mennviséqéről    és    fiaitáiáról.    valamint
tűzveszélyességi    _fiokozatáról    naprakész    nyilvántartást    kell    vezetni.    A   rry.i+Nár}lhírflÁ:s
vezetéséért és a tűzvédelmi szabályok betartásáért a helyiséget, kamrát használó szervezeti
egység vezetője a felelős.

6.24.1. Tárolható mennyiség
Egv  kamrában  1.   és  11.  tűzveszélyességi  fokozatba  tartozó  folyadékokból  vagy
vegyes tárolás a-IV. tűzveszélyességi fokozat) esetén legfeljebb 3000 Iiter,
111. és IV. tűzveszélyességi fokozatba tartozó folyadékokból legfeljebb 5000 liter,
Ugvanazon   létesítménv   területén   (megfelelő   védőtávolságban   elhelyezett   több
kamrában)  1.  és H. tűzveszélyességi fokozatba tartozó  folyadékokból, vagy vegyes
tárolás esetén összesen legfeljebb 12 000 liter,
111.  és  IV.  tűzveszélyességi  fokozatba  tartozó  folyadékokból  összesen  legfeljebb
20000 liter tárolható.
A  tárolható  mennyiségbe  a  kiüritett,  de  ki  nem  tisztított  edények  űrtartalma  is
beleszámít.

6.24.2.  A tárolás módja
-     a   kamrában   nem   tárolhatók   egvütt   olvan   tulaidonságú   folvadékok.   amelvek

egvmásra  hatása  veszélves  kémiai  reakciót.  felmelegedést.  vagv  egvéb  veszélves
következménvt okozhat.
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-     a kiüritett,  de  ki  nem tisztított edények tárolására és  szállítására a megtöltöttekre
vonatkozó előírások érvényesek,

-     Az azonos tűzveszélyességi fokozatba tartozó folyadékot tartalmazó edényeket egy
csoportban, ezen belül fajtánként csoportosítva kell tárolni,

-     üvegballon és fémhordó együtt (közös helyiségben) nem tárolható,
-     üvegedényes     (ballonos)  tároláskor  legalább   1   db  kámentő     edény  szükséges,

amelybe a sérült üvegedény elhelyezhető A kámentő edény térfogata a csoportban
lévő legnagyobb ballon űrtartalmánál legalább 10°/o-kal nagyobb legyen,

-     Fémhordók álló helyzetben is tárolhatók,  egymásra rakni ebben a helyzetben sem
üres, sem töltött állapotban nem szabad,

-     üvegballonokat, vagy műamyag kannákat egymásra helyezni nem szabad,
-     a tárolóedényeket illetve azok halmazait elmozdulás ellen biztosítani kell,
-     a  legfeljebb  50  1iter  folyadékot  tartalmazó  edények  nyitott,  vagy  zárt  állványon

egymás felett is elhelyezhetők. Az állvány nem éghető anyagú, a legfelső polc max.
1,8 m magas lehet,
töltött  tárolóedényeket  tömítetten   zártan,   töltőnyílásukkal   (záródugóval)   felfelé
állított helyzetben, a kiürítettektől elkülönítve kell tárolni,
ballont  ledugaszolva a  záródugóval  felfelé  fordítva  szabad tárolni,  és  elmozdulás
ellen biztosítani kell,
kamránként  csák  egy  kimérőhely  létesíthető,  a  folyadék  más  edénybe  kimérhető,
hordóból való kimérést csák szabványos berendezéssel lehet végezni. A kimérőhely
és a tárolóhely között legalább 3 méter szabad térközmek kell lenni,
hibás  edényben  folyadék  nem  tárolható,  a  folyadékon  kívül  más  anyagot  még
átmenetileg sem szabad tárolni,
a  tárolás  és  átfejtés  biztonsági  előírásait  jól  láthatóan  és  maradandóan  el  kell
helyezni.

6.24.3.  Egyéb szabályok

-     Kamrát     csak    talajszint     felett,     egyszintesen     szabad     létesíteni,     épülethez

-    É#tá:Zhveaz#:t:|eét::geypítpetlektkihEyces=e,áx:gx sft3Ísazdi:#tlev|a;gy magasságbm
helyezhetőek el úgy, hogy a kamráknak legalább két határoló fala a szabad légtérrel

_     ±efgiee:bhea##e.zeft kamra feieft huzamos taftózkodásra szolgáló helyiség nem lehet.
-     Kettőnél több kamra csak szabadon álló lehet.
-     Kamra alatt pince,  vagy  talajszint alatti  helyiség nem  lehet.  Pince nem nyúlhat a

kamra alá. Pince nyílása, vagy nyílászáró szerkezete a kamra nyílászáróitól, illetve
szellőző  nyílásaitól  legalább  6  m-re  legyen.  A  pince  nyílása  a  talajszint  felett
legalább 0,15  m-re legyen.
A  tároló  helyiségben  (kamrában)  dohányozni  és  nyílt  lánggal járó  tevékenységet
végezni tilos.  A dohányzási  és nyílt láng használatára vonatkozó tilalom betartása

%8eBkábAe#Áas?:jsázaÉiL?!ó:aag;íi#2`vE;lzEtnj!aNhYeíIziséibÁe#áó`ká;hzaióÁ:eÁyTeÁ
ÉS  A  DOHÁNYZÁS  TILOS!  feliratú,  vagy  ennek  megfelel  biztonsági  szín-  és
alakjelű táblát kell elhelyezni. A helyiség temészetes szellőztetését biztosítani kell.
A  szellőző  nyílásokat  eltorlaszolni  vagy  eltömíteni  nem  szabad,  valamint  azokat
tisztán kell tartani.
Éghető folyadékok rendszeres átfejtése, kimérése esetén a mesterséges szellőztetés
biztosítása céljából a szellőző berendezést működtetni kell.
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-     Az önműködő  csukó  szerkezettel  ellátott ajtókat kitámasztani,  illetve  eltorlaszolni
tilos.

-     A  tároló   helyiségben   dolgozók   csak   antisztatikus   ruhát  és   vasalatlan   lábbelit
viselhetnek,    valamint    eszközöket,    szerszámokat   használhatnak.    (Ez    csak    a
„Robbanásveszélyes" tűzveszélyességi osztályba sorolás esetére vonatkozik.)
A  helyiségekben  csak  az  oda  beosztott,  tűzvédelmi   szakvizsgával   rendelkező
személyek tartó zko dhatnak.
Elektromos   főzőlap   (rezsó)   és   egyéb   nem   robbanásbiztos   kivitelű   villamos-,
valamint világító berendezés használata tilos. (Az egyéb nem robbanásbiztos kivitel
tilalom  csak  a  „Tűz-  és  robbanásveszélyes"  tűzveszélyességi  osztályba  sorolás
esetére vonatkozik).
Nyílt  Íűtési  rendszer  (elektromos  hősugárzó,  elektromos  kályha  stb.)  helyett  csak
gyújtási veszélyt nem okozó zárt fűtési rendszert szabad haszmálni.
A  helyiségekben  az  éghető  folyadékon  kívül  más  anyagot  tárolni,  illetve  annak
átfejtésén kívül egyéb tevékenységet végezni nem szabad.

-     Villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó készüléket, ajtót eltorlaszolni, valarnint
az azokhoz vezető közlekedési utakat még ideiglenesen sem szabad leszűkíteni.

-     A tároló helyiség bejárata közelében -kívül -2 db, egymás mellé épített kamrák
esetén a további kamrákhoz  1-1  db  12 kg-os porral oltó tűzoltó készüléket, 0,5 m3
homokot  1 db szórólapátot kell készenlétben tartani.

-     Ha a helyiségben 1.  és 11. tűzveszélyességi fokozatba tartozó folyadékok kimérését
végzik,  akkor a helyiségben  1  db,  legalább 2 m2 nagyságú lángmentesített takarót
vagy ponyvát is el kell helyezní.

-     A tároló helyiséget a munkavégzés után zárva kell tartani.
-     A  tevékenység  befejezése  után,  eltávozás  előtt  a  helyiséget  utolsóként  elhagyó

személynek a villamos berendezést ki kell kapcsolria, illetve a villamos hálózatról
le kell választania (feszültség mentesítenie kell).

6.25. Gázpalacktároló, a tárolás és kezelés tűzwédelmi szabályai

Szabad-  és zárttéri palacktároló helyeken és  azok  5  m-es körzetében dohányozni  és nyílt
lángot  használni   nem   szabad.   A  palacktárolókat-veszélyt  jelző  táblákkal  kell   ellátni,
amelyek    utaljanak    a    tárolt    gázok    tulajdonságaiból    adódó    veszélyhelyzetekre.    A
palacktárolókat   illetéktelen   behatolás   ellen   védeni   kell,   A   tárolók   villámvédelmét   a
vonatkozó rendeletek szerint kell kialakítani.

§bhdáti:i?ziy;:gti::|:i!3#:ii!aYéí;se#gi,e?:i#aí:fi;f;Fg::filx:[zsa#:űTlé::|bí:snkjeoí
elhelyezni.
A tároló épület falsíkjától 15 méteres körzetben a területet a száraz gaztól, és a közlekedést
gátló anyagtól mentesen, tisztán és szabadon kell tartani.
A tároló  területén  lévő  helyiségekben  éghető  anyagokat,  és  éghető  folyadékokat  (festék,
olaj stb.) és egyéb anyagokat, berendezéseket ideiglenes jelleggel sem szabad elhelyezni.
A  gázpalack  tároló  területére  előírt  szakképesítéssel  rendelkező  és  kioktatott  személyek
léphetnek  be.  Ha  a  kezelőszemélyzet  nem  tartózkodik  a  helyiségben,  a  helyiség  ajtaját
állandóan zárva kell tartani.
A tároló helyiségek szellőztetését biztosítani kell.  A szellőző nyílásokat eltorlaszolni vagy
eltömíteni nem szabad, azokat állandóan tisztán kell tartani.

EÖTVöS JÓZSEF FölsKOLA    BAJA                                   49

1



Tűzyédelml

1

1

[

1

1

Villamos   berendezés   (világítás)   a  nemzeti   szabványban  meghatározottak   szerint  kell
kiépíteni.
Palackokat  nem  szabad  tárolni  nehezen  megközelíthető,  a  személyi  közlekedést  és  a
mentést akadályozó helyeken, továbbá:

j  talajszint alatti helyiségekben,
j  lépcsőkön, lépcsőházakban, folyosókon, szűk udvarokban, átjárókban, vagy azok

közvetlen közelében,
j  garázsokban és tetőtérben.

A  palackot  (az  üres  palackot  is)   csak  lezárt  szeleppel  és   szelepvédővel   (védősapka,
védőkengyel stb.) szabad tárolni és szállítani. Ezen túlmenően felcsavart záró anyával kell
tárolni  és  szállítani  azokat  a menetes  csatlakozású palackokat,  amelyek töltete  mérgező,
maró, tűz- és robbanásveszélyes.
Kézi erővel egy személy 1  db, 1egfeljebb 20 liter űrtartalmú palackot szállíthat.  Kézikocsin
való  szállításkor a palackot legurulás ellen rögzíteni kell. A palackot talpgyűrűjén, illetve
homorú fenekén szabad guritani. Palackot, szállító jáművet közterületen felügyelet nélkül
hagyri nem szábad.
Gépjárműről kemény, vagy kemény bukolatú talajra, illetve padozatra a palackot óvatosan
kell leengedni. A rendszeres rakodóterületeket, a palack tálpgyűrüjét, homorú fenekét nem
rongáló rugalmas anyaggal kell bukolni.
A  töltött  palackot  a  temészetes  és  a  mesterséges  hőforrásoktól  úgy  kell  védeni,  hogy
hőmérséklete legfeljebb 50°C legyen. A palackot a káros mechanikai és kémiai hatásoktól
védeni kell.
A palackot sérültnek kell tekinteni, ha legalább  1  méter magasságból kemény talajra esett,
égésnyomok    látszanak    rajta,    éles    bemetszés    sérülése,    vagy    horpadása    van,    a
szállítójáművet baleset érte, átalakítás nyomai láthatóak rajta. A sérülésről a töltő vállalatot
értesíteni kell.
Befagyott szelep vqgy lefagyott palackot csak legfeljebb 40°C hőmérsékletű vízzel szabad
melegíteni.   A   palack   szelepét   és   csatlakozószerelvényeit   nem   szabad   zsír-,   illetve
olajtartalmú, vagy könnyen gyulladó anyaggal tömíteni, kezelni.
A palackokat, különös tekintettel az oxigénpalackra nem szabad zsíros, vagy olajos kézzel,
illetve ezekkel szennyezett ruhában kezelni és zsíros vagy olajos ruhával tisztítani.
A különböző gázokkal töltött palackokat a következő korlátozásokkal szabad együtt tárolni :
j     az éghető és az égést tápláló gázokkal töltötten legfeljebb  150 db palack, vagy  15 db

tároló    hordó    mellett    a    semleges    gázokat    taftalmazó    palackokat    tetszőleges
memyiségben;

j     az éghető és semleges gázokat tartalmazó palackok tetszőleges mennyiségben;
>     az égést tápláló és a semleges gázokat tartalmazó palackok tetszőleges mennyiségben;
j     a fentieken kívül  mérgező  gázzal  töltötten további  15  db palack,  vagy  1  db tároló

hordó.
A palackcsoportok között legalább 2 m távolság legyen.
Gázpalackot  gáz  fajtánként,  valamint üres  és  a tele  palackot  egymástól  elkülönítve  csak
olyan helyen szabad tárolni,  ahol éghető és könnyen gyulladó anyagok jelenléte kizárt,  a
fizikai és/vagy vegyi sérülések lehetősége kizárt, a tárolt gáznál a veszélyes hőmérséklet-
növekedés kizárt, a tárolási hőmérséklet nem haladja meg az engedélyezett értéket, a tároló
jól szellőzött. I11etéktelenek nem juthatnak a tároló helyre.
Az oxigénpalackot, éghető gázt tartalmazó gázpalackkal együtt tárolni tilos.
Cseppfolyósított,  éghető  és  mérgező  gázokkal  töltött  palackokat  álló  helyzetben  szabad
tárolni vagy készenlétben tartani.
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A  gázok  felhasználásának  a  helyén  csak  a  napi  munkálatok  folytatásához  előkészített
gázmennyiséget,   tartalmazó   palackokat   szabad   tárolni.   A   palackokat   üzemeltetéskor
lánccal,  vagy  egyéb  módon,   a  palack  felső  harmadánál  rögzíteni  vagy  eldőlés  ellen
biztosítani  kell,  kivéve,  ha  a  palackok  egymás  mellett  nagyobb  csoportokban  kerülnek
felállításra.
Ha a gázpalack szelep körül a szivárgó gáz lángolni kezd, akkor vizes rongy, víz vagy kézi
tűzoltó  készülék  segítségével  meg  kell  kísérelni  a tűz  eloltását,  a  palack  elzáró  szelepét
haladéktalanul   el   kell   zámi   és   késedelem   nélkül   értesíteni   kell   a   tűzoltóságot.   A
tűzoltósággal közölni kell a helyszínt,  a körülményeket,  valamint azt is,  hogy  a tűz hány
darab és milyen gázt tároló palackot veszélyeztet.

Az ii)ari gázok palack,iainak megkülönböztető  szín.ielzése:
Gázfajta Színielölés

Disszugáz Sárga
Minden egyéb éghető gáz Vörös
Oxigén Kék
Nitrogén Zöld
Minden egyéb nem éghető gáz Szürke
Sűrített levegő Lila
Maró  vagy mérgező  gáz Bama

6.26. Gépjárműtároló (garázs) használati tűzvéde]mi szabá]yai

A napi munka megkezdésekor ellenőrizni kell a tűzvédelmi felszerelések, készülékek
meglétét és használhatóságát.
A  garázsban  a  gépkocsit  úgy  kell  elhelyezni,  hogy  tűz  esetén  könnyen  és  gyorsan
biztonságos helyre lehessen távolítani. A jáművek eleje a kijárat felé legyen.
A jámű és a fal között olyan távolságot kell biztosítani, hogy az egyik oldalon teljes
szélességben az ajtók nyithatók legyenek.
A tárolóban a gépjáművet lezámi nem szabad.   Amennyiben mégis elkerülhetetlen,
az  indítókulcs,  illetőleg  a  gépkocsi  kulcsainak  másolati  példányát  a  portán,  vagy
hasonlóan elérhető helyen kell elhelyezni.
A   gépjáműtárolóban   olyan   gépjáművet   elhelyezni   nem   szabad,   amelyből   az
üzemanyag folyik, vagy csepeg.
A  műszaki  hibás jámű  motoijából  lecsöpögött  éghető  folyadékot  azonnal  fel  kell
takaritani.
A gépj áművek éghető folyadékkal történő tisztítása szigorúan tilos.
Garázsban csak az arra kijelölt helyen, illetőleg helyiségben történhet az akkumulátor
töltése.
A  tároló  garázs  területén  dohányozni  és  nyílt  lángot  használni  tilos!  A  dohányzási

:,iiaúozmvEstz#is#dDeáeEÁnNaYge2#É:jt#yY:l#AtNaGhólTyisHéÁbsezJ#Lá#t#eóys:g
feliratú, vagy ennek megfelelő biztonsági szín-és alakjelű táblát kell elhelyezmi.
A jáműre vonatkozó tűzvédelmi szabályok megtartásáért az üzemben tartó, illetőleg a
jámű vezetője a felelős.
Jámű  előmelegítésére  csak  olyan  eszközt,  anyagot  szabad  használni,  amely  tüzet
vagy robbanást nem okoz. Erre a célra nyílt lángot használni tilos.
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Járó    motorú   jámű    üzemanyagtartályába    üzemanyagot    tölteni    nem    szabad.
Gépjáműtároló helyiségben vagy tároló helyen éghető folyadékot vagy  gázt tárolni
nem  szabad.  A  garázsban  éghető  folyadék  csak  a  gépkocsi  üzemanyag  tartályában
lehet.    Üzemanyagot,  éghető  folyadékot,  gázt  lefejteni,  a jáművet  üzemanyaggal
feltölteni,     tűzveszéllyel     járó     tevékenységet,     továbbá     gázüzemanyag     ellátó
berendezésen j avítást végezni tilos.
Üzemképtelen  gépjáművet  úgy  kell  tárolni,  hogy  a  többi  gépjámű  mozgását  ne
akadályozza.
A j ármű utasterébe, csomagterébe elhelyezett edénybe üzemanyag töltése tilos.

6.27. Gázkazánházra vonatkozó használati tűzvédelmi szabályok

A gázkazán helyiségében a dohányzás és a nyílt láng használata tilos.

fe|;:stgbyezná:ió|tii;:::óbátegá:a„ír|dLeáe;beÁ33eÉi#zbÁeJ;#:tifi:j|:::#ívTgl;ő`eí:e2
megfelelő biztonsági szín- és alakjelű táblát kell elhelyezni.
Dohányozni  csak  a  kijelölt  helyen  szabad.    A  kijelölt  dohányzó  helyiségben  égő
dohánynemű és gyufa, valamint az elhasznált dohánynemű elhelyezésére nem éghető
anyagú harnutartót kell biztosítani.
A   helyiségben   az   üzemeltetéshez   nem   szükséges    éghető    anyagok,    valamint
robbanásveszélyes    tűzveszélyességi    osztályba    tartozó    éghető    folyadékot    még
átmenetileg sem szabad tárolni.
A kazánház üzemen kívül helyezésekor pl. fűtési idény befejezésekor stb. a villamos
berendezéseket és egyéb készülékeket, ki kell kapcsolni. A gáz főelzárót el kell zámi.
Tűzveszélyes tevékenységet csak külön írásos engedéllyel szabad végezni.
A  kazánok  működési  időszakában  a  kezelési  osztálynak  megfelelő   felügyeletről
gondoskodni kell. A felügyeletet csak szakképzett és előírt tűzvédelmi szakvizsgával
rendelkező, valamint a tűzvédelmi előírásokra kioktatott személy láthatj a el.
Üzemeltetés közben a természetes és mesterséges szellőzést biztosítani kell.
A tüzelőberendezés helyiségében kell lenni a tüzelőberendezés kezelési utasításának.
A kezelési utasítás tartalmazza:
- az üzembe helyezést,
- az üzem alatti ellenőrzést,
- üzemzavar, gázszivárgás esetén a teendőket,
- a szellőző rendszert és annak működését.
Minden  begyújtás  vagy  újragyújtás  előtt  a  tüzelőberendezés  belső  terét  úgy  kell
átszellőztetni, hogy abban robbanóképes gáz-levegő elegy ne legyen.
A  tüzelőberendezés  helységét  ellátó  fogyasztói  vezetékbe  -  az  épületen  kívül  -
főelzáró  szerelvényt  kell  beépíteni.  Ennek  helyét  a  tüzelőberendezés  helyiségének
bejárati ajtaján felirattal jelölni kell.

6.28. Gázfogadó tűzvédelmi használati szabályai

A   tűzvédelmi   rendelet   alapján   a   100   m3m-nál   nagyobb   összesített   névleges
telj esítményű gázmérő helyisége robbanásveszélyes MAK kockázati osztályba sorolt.
Ennél kisebb összesített névleges telj esítményű, lemezházas gázmérő helyisége AK
A helyiségben és kömyezetében a dohányzás és nyílt láng használata tilos.

EÖTVÖS JÓZSEF FőlsKOIA    BAJA                                   52



Tűzyédelmí

#kTbeí#GaéÉ2E§é#LHÁ#Éió|láÉifi#yzeAs,Fi;3g!#.fir:a,Tü#Lfe!|'í
elhelyezni.
Gázfogadót  csak  az  oda  beosztoft,  előírt  szakképesítéssel  rendelkező  és  kioktatott
személy(ek) kezelhetiűc). Idegen a területen nem tartózkodhat.
Ha a kezelő nem tartózkodik oft, a terület ajtaját állandóan zárva kell tartani.
A szabadtéri gázfogadó területét állandóan száraz növényzettől mentesen kell taftani.
A kerítés síkjától 5 méteres körzetben a területet a száraz gaztól, és közlekedést gátló
anyagtól mentesen, tisztán és szabadon kell tartani.
A  területen  éghető  anyagokat  és  éghető  folyadékokat  (festék,  olaj  stb.)  ideiglenes
jelleggel sem szabad elhelyezni.
A gázvezeték csőkötéseinél,  a gázcsapnál  az esetleg  fellépő gázszivárgást nyílt láng
használatával ellenőrizni szigorian tilos.
A  gázfogadó  szelepének  nyitó-,  záró  szerkezetén  fel  keu  tüntetni  a  nyitási-zárási
irányt, és felirattal jelezni kell a szelep rendeltetésének megnevezését is.
A gázfogadó gáz fővezetékének az épületen kívül levő főelzáró szelepének a kulcsát a
főelzáró  szelep közelében,  könnyen hozzáférhető  helyen kell tartani,  hogy tűz vagy
egyéb  műszaki  hiba  esetén  a  gázfogadóba  való  bejutás  nélkül  a  fővezetéket  el
lehessen zámi.

6.29.   Lépcsőházak, előterek, közlekedők, vészkijáratok tűzvédelmi
előírásai

Dohányozni csak a szaba_d_b_an az arra kiielölt helyen szabad!
Dohányzás céljára megfelelő számú hamutál álljon rendelkezésre.
A  lépcsőházban,  lépcsőpihenőkön,  folyosón  anyag  még  átmenetileg  sem  tárolható,
azokat teljes szélességükben szabadon kell tartani.
A  folyosókon  és   egyéb   ködekedő  terekben,  ílletve   az  egyes  helyiségekben  az
elektromos berendezések koipcsolóját, a közmíí nyitó- és zárószerke@etét, valamint a
tűzjel&ő  és  egyéb  tűzyédelmi  berendezést,  készüléket  tílos  eltorlaszolní.  a  belső
ködekedési utako[t leszűklteni!
Az  épület,   illetve   épületrészek  kiürítésére   számításba  vett  folyosóin,  menekülési
útvonalain  a jogszabályban  (OTSZ)  és  a  szabványokban  meghatározott  biztonsági
világítást, irányfény világítást, vagy foszforeszkáló táblákat kell használni.
A közműnyitó- és zárószerkezetet, valamint a tűzjelző és tűzoltó készülék, berendezés
helyét jól láthatóan meg kell jelölni.
Az   üzemeltetés   alatt   az   olyan  helyiség,   épületrész   ajtóit,   amelyekben   emberek
tartózkodnak, nem szabad bezámi.
A szélfogó helyiségben semmilyen anyag, tárgy ®1. kerékpár stb.) nem tárolható.
Előtérben szekrény, vagy egyéb bútor csak úgy tárolható, hogy az a közlekedési utat
ne szűkítse le, a menekülést (menekítést) ne akadályozza.
A bejárati, illetőleg vészkijárati ajtó, kapu előtt jáművel megállni TILOS !
Ha  a vészkijárati,  illetőleg  menekülésre  szolgáló  ajtót biztonsági  okból  1ezárva kell
tartani,  a  kulcs  egy  példányát  az  ajtó  közelében  szembetűnő  helyen  üveggel  zárt
szekrényben kell elhelyezni.
A biztonsági irányfény világítást - amennyiben van - állandóan üzemkész állapotban
kell tartani.

EÖTVöS JÓZSEF FölsKOIA    BAJA                                   53



Tűzvédelml

6.30. Felvonók, Iift tűzvédelmi előírásai, tűzeseti leállításai

A felvonóban dohányozni tilos!
A felvonógépház ajtaját zárva kell tartani.
1 db tűzoltó készüléket kell elhelyezni a felvonógépház ajtónál.
A felvonó gépi berendezéseiben csák szakképzett szerelő végezhet javításokat.
7l#zcse#.  %flL§z#ó%Űfó§ógű.  A  felvonók  automata  biztonsági  kapcsolóval  ellátottak.
Áram   kimaradás   esetén   a   lifit   lemegy__a   fiöldszintre   és   kínvílik   az  ajtaja.  A
továbbiakban   a  felvonó   nem  használható!   Leállítása,   újra  indíiása  vezérlése
koipcsolóval. Ha a lift kö@elében tör ki a űz, a lifit üöemszerű használo[tát aaonnal
meg kell szüntetni!

631.   Szerelő,   karbantartó   Oakatos)   műhelyre   vonatkozó   tűzvédelmi
szabályok

A napi munka megkezdésekor ellenőrizni kell a tűzvédelmi felszerelések, készülékek
meglétét és használhatóságát.
A műhelyben az anyagokat úgy kell elhelyezni, hogy a kijáratokat és a kijáratokhoz
vezető utakat még ideiglenes jelleggel sem szabad eltorlaszolni.
A   meleg megmunkálás alá vetett anyagokat,   edényeket a éghető    anyqgoktól meg
kell tisztítani.
Az ívhegesztéshez csak kifogástalan állapotban lévő berendezést szabad használni.  A
csatlakozó és egyéb vezeték szerelése feleljen meg a nemzeti szabvány elő írásainak.
Lánghegesztéshez csak a napi folyamatos tevékenységhez szükséges oxigén és dissou
gázpalackot szábad tárolni. A gápalackokat eldőlés ellen biztosítani kell.
A   munka   befejezése   után   a  készülék   biztonságos   elhelyezéséről,   a  reduktorok
leszereléséről és a szelepek elzárásáról gondoskodni kell.
Az  anyagok  tisztítására,  festésére,  anyagféleségenként   1-1   1iter  éghető  folyadék,
fésték tárolható j ól zárható edényben.
Éghető folyadékot tárolni, vagy abban alkatrészt mosni még ideiglenes jelleggel sem
szabad. Alkatrészmosás csak erre a célra kijelölt, jól szellőzött helyen történhet.
Tiszta és olajos rongyok tárolása egymástól  elkülönített helyen és módon történhet.
0lajos rongy jól záródó  fedővel  ellátott nem éghető anyagú edényben tárolható.  Az
edényeket a munka befejezésekor ki kell üríteni.
Munkaruha csak fémöltöző szekrényben helyezhető el.
A helyiséget utolsóként elhagyó személynek eltávozás előtt meg kell győződnie, hogy
nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat. A tapasztalt szabálytalanságot,
hiányosságot meg kell szüntetni.

6.32.  Asztalos műhelyre vonatkozó használati tűzvédelmi szabá]yok

A napi munka megkezdésekor ellenőrizni kell a tűzvédelmi felszerelések, készülékek
meglétét és használhatóságát.
A  helyiségben  a  dohányzás,  nyílt  láng  használata  és  a  szikrázással  Űcöszörű) járó
tevékenység  nem  végezhető  -  kivéve  az  előzetes  írásos  engedély  alapján  végzett
tűzveszélyes tevékenység.

g#,y#;#ioJ:ht:#Zúdsezgi:?!a#sigtnÁióálá#fke#ZTVAd#tá
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DOHANYZAS   TILOS!"  feliratú, vagy ennek megfelelő biztonsági szín-és alakjelű
táblát kell elhelyezni.
A  helyiségben  robbanásveszélyes  tűzveszélyességi  osztályba tartozó  anyag,  éghető
folyadék, gáz még átmenetileg sem tárolható (festék, hígító stb.). Kivételt képeznek a

E;phíét:P[yfi#yaatáe5km#akákhfi::síF:ÉZ:2eékgr::tyőb:on[y:g:ok[%:t:e.,h:sa::±ábs=:stfláá[oánsgán,
folyadéküvegben,   dobozban,   kannában   együttesen   a   tűzveszélyességi   fokozattól
ffiggetlenül  maximum 20  liter folyadék tárolható.  A helyiségben csak a folyamatos
munkához  feltétlenül  szükséges  mennyiségű  faanyag  tárolható.  A  munkadarabokat
úgy   kell   csoportosítani   (tárolni,   helyezni),   hogy   a  szabad  közlekedést,   a  gépek
kapcsoló-berendezésének megközelítését ne akadályozza.
A műhely területén az elektromos berendezéseket és vezetékeket, valamint a
világító  berendezéseket  legalább  hetenként  egyszer  meg  kell  tisztítani  a  rárákódott
fűrészportól.    Tevékenység  során  keletkező  éghető  hulladékot  (forgács,  ffirészpor)
összegyűjteni, és a műszak befejezésével erre a célra kijelölt helyre üríteni.
Villamos  hőfejlesztő  készülék  (pl.  kávéfőző,  elektromos  főzőlap,  rezsó)  csak  nem
éghető  alátét  alkalmazásával,  felügyelet  mellett  üzemeltethető,  az  éghető  anyagtól
olyan távolságra, hogy arra gyújtási veszélyt ne jelentsen.
Villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó készüléket, ajtókat eltorlaszolni, valamint
az azokhoz vezető utákat még ideiglenesen sem szabad leszűkíteni.
Munkaruha csak fémöltöző szekrényben helyezhető el.
A  tevékenység  befejezése  után,  valamint  a  napi  munka  befejezése  után  minden
villamos gépet, berendezést és egyéb készülékeket ki kell kapcsolni, illetve a villamos
hálózatról le kell választani.
A helyiséget utolsóként elhagyó személynek eltávozás előtt meg kell győződnie, hogy
nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat. A tapasztalt szabálytalanságot,
hiányosságot meg kell szüntetni.

6.33. Vi]]anyszere]ő műhe]yre vonatkozó tűzvédelmi szabá]yok

A napi munka megkezdésekor ellenőrizni kell a tűzvédelmi felszerelések, készülékek
meglétét és használhatóságát.
Tűzveszélyes tevékenységet csak külön írásos engedéllyel szabad végezni.
Dohányo2ni csak a. kijelölt helyen kellő körültekintéssel szabad. Az égő cigarettavég
eloltására és gyűjtésére fém hamutartót kell a műhelyben elhelyezni.
A   robbanásveszélyes   és   tűzveszélyes   tűzveszélyességi   osztályba   tartozó   éghető

É°:X:tdőfkfi::yhaadseE:á:Fís9e]ibiyee#teenxt2iraat(rréos:g?)°::S±S:±:t:Í::iraszoigáió,jóizúódó
fedővel ellátott fém edényben gyűjthető.
Villamos hőfejlesztő készülék ®1.  kávéfőző)  csak nem éghető alátéttel használható,
éghető anyagtól olyan távolságra, hogy arra gyújtási veszélyt ne jelentsen.

6.34.  Hegesztő műhely és a hegesztés tűzvédelmi szabá]yai

A napi munka megkezdésekor ellenőrizni kell a tűzvédelmi felszerelések, készülékek
meglétét és használhatóságát.
Hegesztő műhelyben a dohányzás tilos !
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Tűz-  és  robbanásveszélyes     tűzveszélyességi   osztályba  tartozó     anyag,     éghető
folyadék,  gáz még átmenetileg sem tárolható a műhelyben.
Hegesztő berendezés csak olyan állapotban hagyható felügyelet nélkül, amely kizárja
illetéktelen személyek által történő használatát.
Gázpalack  tárolható   felszerelt  csatlakozó   szerelvényekkel,   ha  elzáró   szerelvénye
zárva, és a tárolóhely az illetéktelen behatás ellen védve van.
A   műhelyben   csak   a   napi   munkához   szükséges   gázmennyiséget,   tartalmazó
gázpalackot szabad tárolni.
A  gázpalackot  talpára  állítva,  fiiggőlegesen  vagy  fiiggőlegestől  legfeljebb  60°-os
szöggel eltérő helyzetben szabad tárolni, eldőlés ellen védetten.
A gázpalack szelepét minden használat után le kell zámi.
A használaton kívüli gázpalackokat csak lezárt szeleppel és felcsavart védősapkával
szabad  tárolni  az  erre  kijelölt tároló  helyen.  Üres  palackra  fel  kell  csavarni  a záró
anyát és meg kell jelölni, hogy üres.
Hegesztés  során ügyelni  kell  arra,  hogy  a palackot,  vagy  tömlőt  a keletkező  hő  és
szétfröccsenő izzó fém részek ne éijék.
Sérült, illetve kopott menetű gázpalackot felhasználni tilos.
Oxigénpalackot nem szabad zsíros, olajos kézzel, illetve ilyen anyaggal  szennyezett
ruházatban kezelni, továbbá zsíros olaj os ronggyal tisztítani.
Hegesztéskor 5 méteres távolságon belül éghető anyag nem lehet.
Gumitömlőket a tömlő végekre csak csőbilinccsel szabad felerősíteni.
Munkavégzés   befejeztével   ellenőrizni   kell   a   munkaterületet,   hogy   tüzet,   vagy
robbanást okozó körülmény nem áll-e fenn. Az esetleges szabálytalanságokat meg kell
szüntetni és a szükséges áramtalanítást el kell végezni.  Az ellenőrzésért a közvetlen
munkahelyi vezető, vagy az általa megbízott személy a felelős.

6.35.  Festőműhelyre vonatkozó tűzvédelmi szabá]yok

A  tevékenység     közvetlen    helyszíne     (a  festés  veszélyességi  övezete  kb.  6  m2
veszélyességi övezet ) robbanásveszélyes.
Tűzveszélyes tevékenységet csak külön írásos engedéllyel szabad végezni.
A  festőműhelyben  tilos  a  dohányzás  és  nyílt  láng  használata.  E  tilalmat  a műhely
ajtaján és a helyiségben jól látható helyen felirattal vagy piktograrnmal jelölni kell.
A  féstési  tevékenység  és  a  száradási  idő  közben  a  műhely  hatékony  szellőzését
biztosítani  kell.  A  tevékenység  közvetlen  helyszíne  és  kömyezete  KK  kockázati
o sztályba /czrfozj.k
A  szellőző  nyílásokat eltorlaszolni  vagy  eltömíteni  nem  szabad,  azokat tisztán kell
tartani.
A festési tevékenységet végző dolgozók csak antisztatikus ruhát és gyüjtási veszélyt
nem j elentő lábbelit használhatnak.
A  helyiségben   csak  a   folyamatos  tevékenységhez   feltétlenül   szükséges   lakk  és
oldószer tárolható  gyári  csomagolásban.  Maximálisan tárolható  összes mennyiség  5
liter.
Festési tevékenvség csak alkalomszerűen és kézzel Íecsettel) végezhető.
Festékszóró berendezéssel festést végezni tilos !
A festéktároló doboz csak a .festés idejére tartható nyitott állapotban, a tevékenység
befejezése után azonnal le kell zámi.
Tevékenység  befejeztével  a  fel  nem  használt  lakk  és  hígító  eme  a  célra kialakított
helyen és fém szekrényben, lezárt doboztetővel, vagy ledugózva tárolható.
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A műhelyben csak az oda beosztott dolgozó tartózkodhat.
A műhely kijáratának közelében 1  db  13 A 89 8, C oltóteljesítmény  tűzoltó készülék,
valamint a szétfolyt festék felitatására homok és l db szórólapát legyen elhelyezve.
A helyiséget utolsóként elhagyó személynek eltávozás előtt meg kell győződnie, hogy
nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat. A tapasztalt szabálytalanságot,
hiányosságot meg kell szüntetni.

6.36.  Tornatermek, kondicionáló termek tűzvédelmi e]őírásai

A   helyiséget   csak   a   használatbavételi   engedélyben   megállapított   rendeltetésnek
megfelelően     szabad     használni.     Rendezvények    megtartásához     a    tűzvédelmi
szakhatóság eltérési engedélyét kell kémi.
A   tomateremben   és   a   kapcsolódó   öltöző   helyiségekben   a   dohányzás   tilos!   A

íá:Eafóyzháes|iy:iáa:::yb|#aisÁírgeÉeÁb;Z#ÁrfÁaÉtsóraAkíEáoíÁéR#%iséTg|bLeőjí,!
feliratú, vagy ennek  megfelelő biztonsági szín-, és alakjelű táblát kell elhelyezni.
A   helyiségben   és   az   öltöző   szekrényekben   robbanásveszélyes   és   tűzveszélyes
tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot,  illetve éghető  folyadékot  (festék, hígító,
takarítószer stb.) ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni, még kis mennyiségben sem.
Villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó készüléket,  ajtót eltorlaszolni, valamint
az   azokhoz   vezető   közlekedési   (menekülési)   utakat   leszűkíteni   még   ideiglenes
jelleggel sem szabad.
Az  öltözőben  hőkisugárzással,  hőtemeléssel járó  elektromos  berendezés,  készülék
nem használható.
A  tomaterem  elhagyásakor  a  világítást  le  kell  kapcsolni,  az  áramtalanítást  el  kell
végezni    a   főkapcsoló    lekapcsolásával    és    meg   kell    szüntetni    minden   olyan
rendellenességet, amely tüzet okozhat.

6.37.  Villám és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem

A létesítmények villám elleni védelmét az MSZ szabvány sorozatban, illetve az épület
elektromos     tervezői     műleírásában     meghatározott     módon     kell     biztosítani,a
villámvédelmi     berendezés     rendszeres     felülvizsgálatáról     és     karbantartásáról
gondoskodni.
Azoknál a berendezéseknél, ahol a statikus feltöltődés tüzet, vagy robbanást okohat,
a megfelelő védelemről állami szabvány(ok) szerint kell gondoskodni.
A    villám    elleni,    valamint    a    statikus    feltöltődés    elleni    védelemre    szolgáló
berendezések, készülékek fenntartásáról,  felülvizsgálatáról és javításáról a gazdasági
hivatal gondoskodik.

6.38. Tűzvédelmi berendezések, készülékek, eszközök

A  tűzoltási  célból  létesített  tűzcsapokat  az  OTSZ,  valamint  az  állami  szabványok
előírásai szerint kell fenntartani, felülvizsgálni és karbantartani.
A  fali  tűzcsapok  záró-  és  nyitószerelvényeit  (gömbcsapokat)  elzárt  helyzetben  kell
tartani.
A gömbcsapok működőképességét és elzárt helyzetét rendszeresen ellenőrizni kell.
Tűzcsapok   felülvizsgálatát   csak   az   előírt   tűzvédelmi   szakvizsgával   rendelkező
személy végezheti.
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Az épületben, illetve egyes épületrészekben, helyiségekben, a tűzvédelmi tervekben és
hatósági   előírásokban   meghatározott,   az   állami   szabványnak   megfelelő   tűzoltó
készülékeket, berendezést kell elhelyezni és üzemképes állapotban tartani.
A  tűzoltó  berendezés,  készülék  elhelyezé,Séről  az  utasításban  az  egyes  helyiségekre
vonatkozó külön előírások, valamint a TUZRIADÓ  TERV  figyelembevételével kell
gondoskodni.
A   tűzoltó   berendezést,   eszközt,   készüléket   a   készültségi   helyéről   eltávolítani,
rendeltetésétől eltérő módon használni tilos.
A  tűzoltó  berendezést,  készüléket,  eszközt  az  OTSZ,  illetve  az  állami  szabvány
előírásai szerint rendszeresen ellenőrizni kell.
A tűzoltó készülékek ellenőrzését, felülvizsgálatát,  karbantartását és javítását csak a
meghatározott   tűzvédelmi   szakvizsgával   (érvényes   bizonyítvámyal)   rendelkező
személy végezheti.

6.39. Elektromos elosztó és kapcsoló berendezések, helyiségek

Az   elzárt   elektromos   kezelő   helyiségben,   kezelőtéren   levő   elosztó   és   kapcsoló
berendezések  üzemeltetését,  karbantartását  és  javítását  csák  az  épületvillamossági
berendezések    üzemi    szabályzatában    meghatározott    képzettségű    személyek,    a
berendezésekre vonatkozó szabványok és üzemeltetési előírások szerint végezhetik.
Az  elektromos  kezelőhelyiségek,  továbbá  az  egyéb  helyiségben  lévő  elektromos
elosztó és kapcsoló berendezések ffilkéjének, szekrényének ajtaján el kell helyezni a
szabványban   meghatározott   (rendeltetésre,   veszélyre,   tiltásra  vonatkozó)  jeleket,
illetve feliratokat.
Az elektromos kezelő helyiségben, kapcsoló berendezés  ffilkéjében,  a berendezésen
kívül más eszközt, anyagot elhelyezni nem szabad.
Az  elektromos  kapcsoló  berendezésekhez  vezető  közlekedési  utakat,  kezelőtereket
állandóan szabadon kell tartani.
A  kapcsoló  berendezések,  illetve  a kezelőhelyek  (helyiségek)  közelében  legalább  2
kg-os  CO  2  -al  oltó,  vagy  azzal  egyenértékű  tűzoltó  készüléket  kell  készenlétben
tartani.
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6.40.  Tűzérzékelő rendszer és tűzielző közDont üzemeltetésére, rendszeres
időszakos ellenőrzésére, szakcég által történő felülvizsgálatára, karbantartására

vonatkozó

Tűz-és hiba átjeLzés

1.  Az   állandó   felügyelet   biztosítása   melleft,   a   tűzjelzést   automatikus   átjelzéssel
továbbítani    kell    az    elsőfokú    tűzvédelmi    hatóság    által    meghatározoft,    a
katasztrófavédelmi szerv által felügyelt helyre

aJ   30,0 méter feletti legfelső használati szintű épület,
4/   fekvőbeteg ellátásra szolgáló intézmény,
c/   felszín alatti vasútvonal alagútja és állomása esetében.

2.  Ha a beépített tűzjelző berendezés, beépített tűzoltó berendezés állandó felügyelete a
tűzjelző,    vagy    oltásvezérlő    központ   jelzéseinek    automatikus    átjelzésével    a
létesítményen kívül kialakított állandó felügyeleti helyre, távfelügyeletre történik, a
távfelügyelet    köteles    a   tűz    átjelzést    az    1    fokú   tűzvédelmi    hatóság    által
meghatározoft,  a katasztrófavédelmi  szerv  által  felügyelt helyre  elektronikus  úton
továbbítani.

Az  (1)-(2)  bekezdésben  meghatározott  esetekben  a  tűz  átjelzést  automatikus  és
felügyelt kapcsolaton keresztül kell megvalósítani.

Megfelelőség, képesítés és jogosultság

Üzemeltetést   -  fielügyeletet,   kezelést,   üzemeltetői  ellenőrzést  -  ellátó  személyt   a
tevékenység végzéséhez szükséges ismeretekről a berendezés üzembe helyezésekor és
a tűzjelző berendezésen alkalmazott bármely változtatás alkalmával F kgll oktatni,
az oiktatás tényét rögzíteni kell a berendezés ÜZEMELTETÉSI NAPLÓJÁBAN, vagy
arról j egyzőkönyvet kell f ;elvemi.

Beépített tűzjelző és beépített oltóberendezés, tűzoltó készülék,
felszerelés

i.    A   beépített   tűzjelzőt,    tűzoltó,    tűzteriedés    gátló    berendezést,    a   tűzoltósági
kulcsszéfet   az   építmény   tulajdonosának   állandóan  üzemképes   állapotban   kell
tartania.

2.  A létesítmények fővonalú távbeszélő készülékei mellett - a tűzoltóság hívószámát,
vagy az egységes segélyhívó számát jól láthatóan fel kell tüntetni.

3.  Az üzemeltető a beépített tűzjelző berendezés, beépített tűzoltó berendezés állandó
felügyeletét folyamatosan biztosítj a

a)   kioktatott  személyzet  jelenlétével  abban  a  helyiségben,  ahol  a  tűzjelző,  vaigy
oriJ;dsNeziéK+ő központ j elzéseit meü elenítő készüléket elhelyezték,

b)   tűzjelző,   vaigy   orikásNez!ér+ő   központ   jelzéseinek   automatikus   átjelzésével   a
létesítményen belül kialakított állandó f;elügyeleti helyre, vagy

c)   a  tűzjelző,  vaigy   oNi*sNeziériő  központ  jelzéseinek  automatikus   átjelzésével   a
létesítményen kívül kialakított állandó f ;elügyeleti helyre (távf ielügyelet).

A berendezés felügyeletét folyamatosan, egy időben ellátó személyek száma legalább
két f;ő abban az esetben,  ha a jelzéseket meüelenítő  eszköz fielügyeletén túl más,  a
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helyiség esetleges  elhagyását igénylő f;eladatuk is van.  A két  személy közül egynek
f;olyamatosan a jelzéseket megjelenítő eszköz helyiségében kell tartózkodnia.

4.  A berendezés üzemeltetése során biztosítani kell
a/   a berendezés üzemképes állapotát,
4/  ajelzések (tűz, hiba) folyamatos felügyeletét, fogadását,
c)   oiz üzemeltetői ellenőrbés végrehajtását,
d)  a felülyizsgálat, karbantartás végrehajtását,
e/   az üzemképességet fenntartó, vagy helyreállító javítást, tisztítást, cserét és
0   az üzemeltetéshez szükséges dokumentációt.

5.  A  berendezés  -  közte  a  tűz-  és  hibaátjelző   -  tervszerű,   részleges,  vagy  teljes
üzemszünetét, a kikapcsolás előtt legalább 5 munkanappal írásban, a 24 órán belül,
el  nem  hárítható  meghibásodást  haladéktalanul  telefonon jelezni  kell  az  elsőfokú
tűzvédelmi hatóság által meghatározott helyen.

6.  A  berendezés  tervszerű  üzemszünetének,  meghibásodásának  esetén  a  biztonsági
feltételeket az üzembentartó a helyi kockázatnak megfelelően biztosítj a.

7.  A    helyi    felügyeletet    kiváltó    átjelzés    meghibásodása    esetén    a    berendezés
felügyeletéről haladéktalanul gondoskodni kell.

8.  A téves riasztások elkerülése érdekében az érzékelők tűzjellemzőjére hasonlító hatás
idejére az adott érzékelő, zóna, vagy zónák kiiktatása akkor lehetséges, ha

a/   a kiiktatott érzékelő, zóna csak a téves riasztást okozó hatás helyiségében lévő
automatikus érzékelők működését korlátozza,

4/   a kiiktatott érzékelő, zóna a téves riasztást okozó hatás helyiségében lévő kézi
j elzésadók működését nem korlátozza,

c/   a   berendezés   műszaki   kialakítását   ismerő    szakemberrel    a   zónakiiktatás
körülményei    egyeztetve    vannak    olyan    módon,    hogy    az    a    létesítéssel,
karbantartással, felülvizsgálattal összefiiggő j ogokat, kötelezettségeket nem sérti,
és

c//   az   érzékelő,    zóna   kiiktatásának   és   visszaállításának   körülményei,    c779#czk
fielelősségi   köre,   az   ellensúlyozó   intézkedések   a   Tűzvédelmi   Szabályzatban
rögzítve vannak.

A  fjz'z-,  e'§  %i.óo  fl'!fje/ze'§Í /ogűM#  kőzpon/of  állandóan  üzemkész  állapotban  kell
tartani, kezelését felkészített személyzettel kell biztosítani.

9.  A  tűz-,  és  hiba  átjelzést  fogadó  központ  helyiségében  hozzáférhető  helyen  kell
tartani
aJ   tűz-,    és   hibaátjelző   rendszer   megfelelőségét   igazoló   tanúsítványt,    vagy

telj esítmény-nyilatkozat másolatát,
4/  tűz-,  és  hibajelzésre,  a  tűz-,  és  hibaátjelző  rendszer  meghibásodása  esetére

meghatározott intézkedési utasításokat, terveket, és
c/./   a  tűz-,   és  hiba  átjelzést  fogadó   központ  kezelésére   felkészített   személyek

névsorát.

io. A tűz-, és hiba átjelzést fogadó központban nyilván kell tartani

a)   a tűzjelzést adó létesítmény címét, nevét, rendeltetését,
b)   a   tűzjelzést   adó   létesítmériyt   bef;ogadó   épület   -  föld  fielettí,   f;öld   alatti   -

színtszámát,
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c)   az  oltást  nehezítő  körülményeket,  így különösen  gázpalackok,  éghető f;olyadék,
izotóp,

d)   a közműelzárók -így különösen gáz, víz, elektromos, távhő -helyét,
e)   a külső tűzoltó vízfiorrások (tűzcsap, tartdly, medence) helyét,
f)    a tűzoltást  segítő körülményeket,  mint  hő-,  és füstelvezetés  indítása,  leállítása,

beépített oltóberendezés, tűzoltósági beavatkozási központ helye és
g)   a kapcsolattartó nevét, telef ;onszámát.

ii.Tűzjelzést    adó    létesítmény    tulajdonosa/üzemeltetőjeftezelőjemasználója    és    a
távfelügyeleti  központ  üzemeltetője  közötti  szolgáltatói  szerződés  tartalmazza  a
téves   riasztásból   adódó   esemény   -   kivonulás/vonulásból   való   visszahívás   -
elfogadható  számát,  az  ezen  felül  történő  eseményből  adódó  költség  mértékét,
megtérítésének felelősségét és módját.

i2.Ha  a  távfelügyelet,   vagy   az  első   fokú  tűzvédelmi  hatóság  által   a  tűzátjelzés
fogadásra   meghatározott   helyszín   változik,   az   új   helyszíme   az   automatikus
tűzátjelzés  továbbítását   90   napon  belül  -   a  berendezés   állandó  felügyeletének
megoldásával -kell megvalósítani.

Beépített tűzjelző, beépített tűzoltó berendezés karbantartása és
felülvizsgálata

Az üzemeltető  a gyártó, kivitelező kezelési utasításai  és  az alkalmazott műszaki
követelmény    betartásával    biztosítja    a    beépített    tűzjelző,    beépített    tűzoltó
berendezés biztonságos és hatékony üzemeltetését.

A beépített tűzjelző, beépített tűzoltó berendezés kezelését csak annak működésére
kioktatott személy végezheti.

Az   üzemeltetés,    felülvizsgálat   vagy   karbantartás    során   jelentkező   hibákat
haladéktalanul ki kell j avítani.

A felülvizsgálat és karbantartás során minden,  a gyártó  által előírt vizsgálatot és
próbát el kell végezni.

A    beépített    tűzjelző    és    beépített    tűzoltó    berendezés    üzemeltetéséről    és
karbantartásáról naplót kell vezetni, mely tartalmazza
a/   a berendezés főbb adatait,
4/  a kezelők nevét,
cJ.J   az üzemeltetői ellenőrzések időpontját és megállapításait,
c//   azt, hogy a karbantartás milyen specifikáció alapján történt,
e/   az észlelt és kijavított hibákat,
0   a beépített tűzjelző és beépített tűzoltó berendezés működésbe lépését és okát,

valamint a meghibásodás időpontját (óra, perc),
Éz/   a ki- és bekapcsolás időpontjait (nap, óra, perc) és
A/   az   ellenőrzést,   karbantartást   végző   szervezet,    személy   nevét,   aláírását,

elérhetőségét.

6.      A naplót az utolsó bejegyzéstől számított legalább öt évig meg kell őrizni.

7.      A   napló   vezetését   csak   a   beépített   tűzjelző   és   beépített   tűzoltó   berendezés
működésére kioktatott személyek végezhetik.
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A  beépílett  tűzjelgő  és  beépített  tűzouó   berendezés   kezelési   utasítását  és   az
üzemelletési  mplót  meg  kell  őrizni  és  a  hoilóság  résöére  ellenőrzéskor  be  kell
mutatnL

ELLENŐRZÉS, FELÜLVIZSGÁLAT
NAPI ELLENÖRZÉS:

A tűtielző berendezés központja (táyküel&ő, távkezelő egység) felügyeletével és kezelésével
- az íntézményvezető állal - megbízott személy naponta ellenőrzí:

i.   Az üzembentartó által a beépített tűtielző berendezés köpontja (távkijelző, táykezelő
egység) fielügyeletével és kezelésével megbígott személy vagy szolgálto[ió a berendezés
működésének vizsgőlata kapcsán NAPONTA ellenőrzi, hogy

a)   ha   a   rendszer   nincs   nyugalmi   helyzetben,   akkor   a   kijelzett   hibát   az
üzemeltetési  naplóba bejegyezték-e,  és,  ha  a hiba  szakképzett  beavatkozást
igényel  -  nem  a hálózat  időleges  kimaradásáról van  szó  -,  értesítették-e  a
karbantartót,

b)   az előző nap bejegyzett hibára történt-e megf;elelő intézkedés,
c)   a tűzjelző központ valamemyi állapotjelzője működik-e.

2.    Ha  az  államdó  felügyelet  távfelügyeleten  keresztül  valósul  meg,  az  (1)  bekezdés  c)
pontjában    meghatározottak    helyett    elégséges    meggyőződni,    a    központtal    való
kapcsolatról és rendszerállapotról.

3.    Az ellenőrzés célja, hogy megállapítást nyerjen a belső hangjelző, a központ fényjelző
és információ-kij elzői megfelelően működik-e.

4.    Az ellenőrzés a gyártó által javasolt módon történik.

NEGYEDÉVES ELLENÖRZÉS

Az üzembentartó állal megbízott személynek háromhavonta ellenőrízni kell:

i.   Az  üzembentartó  által  a  beépített  tűtielző  berendezés  megf;elelő  működésének,  a
személyi,    környezeti    és    műszaki   feltételek    ellenőrzésével    megbízott    személy
háromhwonta ellenőrzí

a) az (1)-(4) bekezdésben f ;oglaltak betartását,
ó/ hogy az üzemeltetési naplót folyamatosan vezetik-e,
c/ hogy a felügyeletet ellátók részt vettek-e megfelelő oktatáson,
cZ/  a nyomtatók  működéséhez  szükséges  eszközök,  anyagok  ®apír  festék,
festékszalag) rendelkezésre állnak-e.
e) Azt, hogy az ellenőrzés a gyártó által javasolt módon történik-e,
f)          hogy    történtek-e     az    épület    használatában,     technológiájában,
kíalakításában olyan változások, amelyek bef;olyásolják a tűzjelző berendezés
működését, különösen az automatikus érzékelők érzékelési képességét, a kézi
jelzésadók hozzáfiérhetőségét, a hanüelzők hallhatóságát és
g)         hogy   a  jelzések   beazonosítására   vonatkozó   kimutatások,   rajzok
rendelkezésre állnak-e, a graf iikus megjelenítő eszköz üzemképes-e.

2.    A  felülvizsgálatok és  karbantartások között,  rendszeres  és  rendkívüli  felülvizsgálatok
vannak.    A    rendszeres    felülvizsgálatok    célja    a    tűzjelző    rendszer    megfelelő
működőképességének nomál körülmények között történő ellenőrzése.

RENDKÍVÜLI FELÜLVIZSGÁLATOT KELL VÉGREHAJTANI
cÍ/ tűzeset után,

EÖTVöS JÓZSEF FölsKOIA    BAJA                                   62.



Tűzyédelmí

Ö/ téves riasztás esetén,
c/ a rendszer meghibásodása esetén,
d/ a rendszer változtatása esetén,
e/ hosszú üzemszünet után vagy
j) új karbantartóval kötött szerződés után.

A   további   FÉLÉVES,   ílletve   ÉVES   -   nagyobb,   specíális   szaktudást   igériylő   -
felülvizsgáloiloko[t    csak    az    ilyen    tevékenységre    vono[tko@ó,    megfielelő    képesítéssel
rendelke@ő, az OKF által nyilvántartott s&akcég szakembere végeúeti az erre vonatkozó
jogszabály szerint.
3.    Az  üzemeltető   köteles   kijelölni   a  tűzjelző   berendezés   megfelelő   működésének,   a

személyi,  kömyezeti   és  műszaki  feltételeknek  időszakos  (napi;  havi;   negyedéves)
ellenőrzésével  megbízott  személyeket  (előzőekben  megjelölt  személyek)  és  köteles
+oNtibh;T@dlbarL biztosítani  az  előírt  ellenőrzések megtartását,  továbbá  az  ezeken f ieltárt
hiányosságokmegszüntetését.

4.    Az   üzemeltető   köteles   biztosítani   a   rendszeres   és   rendkívüli   felülvizsgálat   és
karbantartás megtartását, továbbá a feltárt hiányosságokat megszüntetni.

5.    A    felelős    személyek    kötelesek    a    meghatározott    időszakonkénti    ellenőrzéseket
végrehajtani    és    a   tapasztalt    hiányosságokról    az    intézkedésre   jogosult    vezetőt
haladéktalanul táj ékoztatni.

6.fzoig`á:::z::aálatvo:iaikmobz#t*íEtkzé83őÉSzBeEwriszfifg::|iákmsrerisnz,ak:mb:reeghkaöáloezso:

időszakonkénti      felülvizsgálatot,      karbantartást     végrehajtani      és      a     tapasztalt
hiányosságokról a megbízó intézkedésre jogosult vezetőjét írásban értesíteni, továbbá az
üzemeltető  megbízása  esetén  a  szükséges  javításokat,   cseréket  stb.   haladéktalanul
elvégezni.

AZ    IDŐSZAKOS    FELÜLVIZSGÁLATRA    és    KARBANTAHTÁSRA    VONATKOZÓ
SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELTÉKÉS, VAGY AZ ABBAN FOGLALTAK
FIGYELMEN   KÍVÜL  HAGYÁSA,   MEGSÉKTÉSE  ESETÉN  a  TŰZÉKZÉKELŐ-,   és
JELZŐ          B E REN D EZÉS          N EM          T E KINT HETŐ          F E LÜ LV IZSGÁLTNA K,
KARBANTAHTOTTNAK!
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Tűzyédelmí

MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet

TŰZVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ FONTOSABB JOGSZABÁLYOK

Törvények:

1993. évi XCIII. sz. tv. a munkavédelemről
1996. évi XXXI. sz. tv. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
2012. évi 11. tv. a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról

Miniszteri rendeletek

54/2014. (XII.5.) BM r. az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ)
63/2012. (XII.  11.) BM rendelet a kéményseprő ipari közszolgáltatásról
30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről.
143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról
259/2011.    (XII.    7.)    Korin.    rendelet    a    tűzvédelmi    hatósági    feladatokat    ellátó
szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról, és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és
balesetbiztosításáról.
44/2011. 0(11.5.) BM rendelet  A tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról.
45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról,
munkakörökről,    a   tűzvédelmi    szakvizsgával    összefiiggő    oktatásszervezésről    és   a
tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól.
9/2015  (111.25.)  BM  rend.  Gazdálkodó  szervezetek tűzvédelmi  szakember  foglalkoztatási
kötelezettsége
Tűzvédelmi műszaki irányelvek
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Tűzvédelmí

2. sz. melléklet

EÖTVöS JÓZSEF FölsKOIA
6500 Baja, Szegedi u. 2.

ENGEDÉLY TŰZVESZÉLYES MUNKA VÉGZÉSÉHEZ

A .......   év ............. hó ...... napján tartott helyszíni szemle alapján a 54/2014. (XII.5.) BM rendelet-
tel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat  értelmében

........ év ......... hó ..... napjától -.......... év ......... hó ..... napjáig az EJ F

szervezeti egységében, épületében, helyiségben tűzveszélyes
tevékenység végezhet  a túloldalon feltüntetett szabályok és az alábbi tűzvédelmi előírások
betartásával.
A tűzveszélyes tevékenységet végző

A tevékenységet végző  beosztása/munkakör€

A tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma

Az adott munkára vonatkozó eseti tűzvédelmi e]őírások:

Baja,..........év...............................hó.......nap

engedélyt kiadó neve, beosztása

A fenti engedélyben foglaltakat a helyi viszonyoknak megfelelően az alábbiakkal egészítem ki (ha
a munkavégzés helyszínének tűzveszélyessége indokolja, lehet eseti korlátozást elrendelni.) „ .........

Baja'..........év hó.......nap

szervezeti egység vezető
Az engedélyben felsorolt előírásokat és a tűzvédelemre vonatkozó tudnivalókat tudomásul vettem,
azok betartásáért büntetőjogilag felelősséget vállalok.

Baja,.........év hó.-....nap

Tűzveszélyes tevékenység általános tűzvédelmi előírásai a 2. oldalon !
tűzveszélyes munkát végző
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Tűzyédelmí

-2-

Alka]omszerű tűzveszélves tevékenvséE tűzvédelmi előírásai

1.     Tűzveszélyes tevékenységet tilos végezni olyan helyen, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat míndaddig,
amíg a tűz- vagy robbanásveszélyt el nem hárították.

2)    Alkalomszerű tűzveszébes tevékenységet ® 1. hegesztést) csak a munka elrendelőjének (vezető) előzetes
írásbeli engedélye alqpján szabad végezni. A nem Főiskolai, külső vállalkozás által végzett tűzveszébJes
tevékenységre  az  engedélyt  a  külső  cég  munkát  elrendelő  vezetője  adja  ki.  Az  engedélyt  azonban  a
munka hebíszínének vezetőjével egyeztetni kell, aki ezt szükség esetén a helyi sajátosságoknak megfelelő
- tűzvédelmi előírásokkal kiegészítheti.

3)    Ellenőrzés esetén az engedélyt fel kell mutatni.

4)    Hegesztést csak szabványos és kifogástalan állapotban levő hegesztő berendezéssel szabad megkezdeni és
végezni. Szivárgó tömlővel, bizonytalanul csatlakozó szerelvényekkel dolgozni nem szabad.

5)      Ív-  és   lánghegesztést  csak  hegesztői  képesítéssel  és  tűzvédelmi  szakvizsgával  rendelkező   személy
végezhet.

6)    A helyiség födém- és ffláttöréseit, továbbá több szinten áthaladó csővezetékek nyílásait tűzgátló anyaggal
és hézagmentesen le kell zámi.

7)    Éghető  anyagú  padozattal  bukolt  helyiségben  a padozatot  az  éghet    hulladéktól  fel  kell  takarítani  és
locsolni.

8)    Éghető  anyagot  a  munkavégzés  5  m-es  körzetéből  el  kell  távolítani,  ha  az  nem  lehetséges,  vizes
ponyvával történ letakarással kell védeni a szikraszóródás ellen.

9)    A  szikraszóródás  megakadábozás  céljából,  tűzbiztos  anyqgból  (vaslemez)  védő  fálat  kell  létesíteni.
Indokolt esetben tűzvédelmi felügyeletről kell gondoskodni.

10)  Tilos  az  oxigénpalackot  zsíros,  olajos  kézzel,  ronggyal kezelni,  valamint a palackok  szerelvényezéskor
dohányozni és nyílt lángot használni. Gázpalackot feldőlés ellen rögzíteni kell.

11)  A  tűzveszélyes  tevékenységhez   az  engedélyező   az  esetleg  keletkező  tűz  oltására  alkalmas  tűzoltó
felszerelést, készüléket köteles biztosítani.

12)  Forrasztásnál biztosítani kell, hogy a páka a hőátadással, hősugárzással ne legyen gyüjtóforrás.

13)  Izzó  pákát  vagy  felhevült  pákát,  továbbá  elektromos  pákát  felügyelet  nélkül  hagyni,  éghető  anyagra
rátenni nem szabad és csak a teljes lehűlés után lehet a tároló helyre tenni.

14)  A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az kömyezetére tűz-vagy
robbanásveszélyt ne jelentsen.

15)  A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzel berendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén -
vagy ha arra nincs szükség - a tüzet azonnal el kell oltani.

16)  A  tüzelés,  a  tüzelőberendezés  használatának  színhelyén  olyan  eszközöket,  illetőleg  felszereléseket kell
készenlétben tariani, amelyekkel az esetleges tűz terjedése megakadályozható, vagy a tűz eloltható.

17)  Tűzveszélyes  tevékenység  befejezése  után  a  munkát  végző,  a  helyszínt  és  annak  kömyezetét  köteles
átvizsgálni,  és  minden  olyan  körülményt  megszüntetni,  ami  tüzet  okozhat.  A  munka  befejezését  az
engedélyt kiadó felé jelezni kell.
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Tevékenység befejezése után a munkaterület átadása-átvétele

munka   befejezéséről   a
munkavégzésre    közvetlenül    utasítást    adót    és/vagy    tevékenységet    közvetlenül
irányítót/tájékoztattam. Ezt követően a helyszínen az elvégzett munkát, annak teljes
területét átvizsgáltuk, ezze] a munkaterületet átadtam, illetve azt átvettem.

hónap.......nap

Munkaterületet átadó Munkaterületet átvevő
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Tűzyédelmi Szabályzat

4.  melléklet

A tűzyédelemmel koipcsolatos iro[tok, melyeket a műszakí f iennto[rtási ref ierens
irodában kell ta[rtani, őrizni

a)  Tűzvédelmi Szabályzat

b) Dolgozók tűzvédelmi oktatásáról készült nyilvántartás, napló

c)  Elektromos  hálózat  tűzvédelmi   szabványossági   felülvizsgálatáról   készült
jegyzőkönyv

d) Villámvédelem       szabványossági       felülvizsgálatáról       készült       mérési
jegyzőkönyv

e)  Kémények - ha van - fiisttömörségi vizsgálatáról készült TANÚSÍTVÁNY

D  Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységhez kiadott engedélyeket

g) Tűzoltó    készülékek,    tűzcsapok    készenlétben    tartói    nyilvántartást    és
ellenőrzési dokumentumot

h) Tűzvédelmi  üzemeltetési  naplók  (beépített  tűzjelző,   biztonsági  világítás,
tűzgátló ajtó, vészkijárati ajtó stb.) ellenőrzésekről

i)  Szákvizsgára kötelezett munkakörökben dolgozók vizsga igazolása

Ezeket  a  tűzvéde]mi  ügyiratokat  az  intézménynél  ezze]  megbízott  személy  -
műszaki   vezető   -   köteles   megbízható   helyen   őrizni,   kérésre   bemutatni.
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Tűzvédelmi oktatási napló

5. sz. melléklet

Az oktatás
Az oktató neveí ..-.......

Az oktatás jellege:
-     alapoktatás
-     ismétlődő oktatás
1     rendkívüli oktatás

Az oktatás formája:
I     elméleti oktatás
-     gyakorlati oktatás

Oka:
-     Tűzvédelmi szabályzat előírása
-     egyszeri különleges munka
-     új anyag, gép, termelő berendezés
-     új tűz-és robbanásveszélyes, illetve robbanásveszélyes technológia
-     tűzesetutáni
-     tűzvédelmi hatóság rendelkezése

*Megjegyzés: a megfelelő szöveget alá kell húzni

Az elméleti oktatás tárgya:

A gyakorlati oktatás tárgya:

Aláíró ív minta a második oldalon.
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-2-

Az oktatásidőpontia Az oktatáson részt vett munkavállaló Megiegyzés
neve aláírása

Megjegyzés:
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6. sz. melléklet

TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGÁRA KÖTELEZETT FOGLALKOZÁSI
ÁGAK ÉS MUNKAKÖRÖK

Munkakör A vizs2abizottsá2 taEiainak megbízó.i a
1. Hegesztők    és    nyílt    lánggal   járó    munkát Az oktatás szervezője

végzők
2. A tűz- és robbanásveszélyes tűzveszélyességi Az oktatás szervezője

osztályba sorolt anyagok ipari és szolgatatás
körébe tartozó feldolgozását, technológiai
felhasználását és 3 00 kg tömegmennyiség
feletti tárolását végzők és a munkavégzést
közvetlen irány ítók

3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, Az oktatás szervezője
autógáz kiszolgálását végzők és a
munkavégzést közvetlen irányítók

4. Tűzgátl ó , ffistgátló nyílászáró-szerkezetek, Az oktatás szervezője
tűzgátló tömítések beépítését, fe]ülvizsgálatát,
karbantartását, javítását végzők.

5. Gáznemű, vagy folyékony tüzelőanyagot Az oktatás szervezője
hasznosító tüzelő-, ffitő és technológiai
berendezések szerelését, üzembe helyezését,
javítását, karbantartását végzők

6. A I-IV kezelési osztályba sorolt 300 kw Az oktatás szervezőj e
összes teljesítmény feletti gáz- és olajtüzelésű
berendezések kezelői, valamint a llI-IV.
kezelési osztályú berendezések távfelügyeletét
ellátó személyek

7. Tűzoltó vízforrások felülvizsgálatát végzők Az oktatás szervezője
8. Tűzoltó készülékek ellenőrzését, javítását, Az oktatás szervezője

karb antartás át végzők
9. Beépített tűzvédelmi berendezések, (tűzjelző, A    tűzvédelmi    berendezés    gyártója,    külföldi

tűzoltó), felülvizsgálatát, javítását, gyártó esetében a hazai forgalmazója
karb antartás át végző

10., Beépített tűzvédelmi berendezés tervezésére Országos Katasztrófavédelmi parancsnok
jogosult műszaki végzettségű mémökök,
tervező, beépítő, telepítő,

Megjegyzés:

A sikeres vizsga letételéről kiállított tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány a következőket
tartalmazza:

a) személyi adatok /név, születési idő, anyja neve/
b) a vizsga időpontja
c) az elrendelő jogszabályra való hivatkozás
d) a foglalkozási ág, munkakör megnevezése
e) a vizsgáztatók aláírása
Í) az oktatást szervező bélyegzője

A vizsgabizonyítvány érvényessége 5 év, amely kötelező továbbképzésen újítható meg.
Az oktatás, vizsgáztatás költségeit a munkáltató vagy a vizsgázó viseli.
A szakvizsga törzsanyagára, illetőleg a j avasolt szakirodalom körére a Katasztrófavédelmi
lgazgatóság Országos parancsnokának állásfoglalása az irányadó.
A munkáltatónak a szakvizsgára kötelezettekről nyilvántartást kell vezetnie.
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7. sz. melléklet

Tűzoltó készülékek készenlétben to[rtása

Tűzoltó készülékek és az oltáste]j esítményekhez tartozó oltóanyagegységimennyiségek

Oltóanyag-
MSZ EN 3-7 szabvány

MSZ EN 1866szabvány

szerinti tűzosztály szerinti
egysé8 [OE] tűzosztály

A 8
1 5A 218

2 8A 348

3 558

4 13A 708

5 898

6 21A 1138

9 27A 1448

10 34A

12 43A 1838

15 55A 2338

16 18

17 118

18 1118

19 IVB
Abban  az  esetben,  ha  egy  önálló  rendeltetési  egységben  A  és  8  osztályú  tüzek  is  előfordulhatnak  és  a
készenlétben  tartott  tűzoltó  készülék  olyan  A  és  8  osztályú  tűz  oltására  alkalmas,  melyekhez  különböző
oltóanyag-egységek tartoznak, akkor a kisebb oltóanyag-egységet kell figyelembe venni.

(1 db 6 kg-os tűzoltó készülék általános oltóanyag memyisége:  10 0E,     34A  1838)
(1 db  12 kg-os tűzoltó készülék általános oltóanyag memyisége:  12 0E,    43A 2338)

Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani

cz/ az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként,

Ó/ ahol e rendelet előírja és

c/ jogszabályban meghatározott esetekben
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Önálló rendeltetésiegységvagyszabadtéralapterületigm2
Általános esetben

Robbanásveszélyesanyagtárolása

50 2 6

100 3 9

200 4 12

300 5 15

400 6 18

500 7 21

600 8 24

700 9 27

800 10 30

900 11 33

1.000 12 36

minden további 250 +2 +6

i.     Ha  jogszabály  másként  nem  rendelkezik,  nem  kell  tűzoltó  készüléket  elhelyezni  a  lakás  vagy  nem
kereskedelmi  szálláshelyként  működő  üdülő  céljára  szolgáló  építményekben,  tűzszakaszokban  és  a
hozzájuk tartozó szabad területeken, kivéve a lakóépületekben kialakított egyéb rendeltetésű helyiségeket,
amelyek  tekintetében  -  gazdálkodó  vagy  rendeltetési  egységenként  -  az  előzőekben  foglaltákat  kell
alkalmazni.

2.     A  tűzvédelmi  hatóság  az  előzőekben  meghatározottakon  túl  további  tűzoltó  készülékek,   eszközök,
felszerelések és anyagok elhelyezését is előírhatja.

3.     A tűzoltó-technikai teméket jól láthatóan, kömyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó
készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen,
és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.

4.      Legalább  2  kg  töltettömegű,  vízalapú  tűzoltó  készülékek  esetén  legalább  2   1  töltettérfogatú  tűzoltó
készülékeket kell készenlétben tartani.
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8. sz. melléklet

TŰZ- ÉS B0MBARIADÓ TERV
qtiüritési és mentési terv)

A Tűzvédelmi Szabályzat külön mellékletét képezi a Tűzriadó riasztási, kiürítési teNe,
mely 1 példányát a portán kell tartani az alaprajzokkal!

Az Eötvös József Főiskola létesítményeiben, területén keletkezett Í&, roóóc77eós,
gázszh/órgós,  öomócmz.czcíó esetén a dolgozók, hallgatók, diákok élete és testi épsége, a tűz
fegyelmezett és pánikmentes megszüntetése, valamint az anyagi javak védelme érdekében
az alábbiak szerint kötelesek eljámi:

1.  A tűzielzés. riasztás. kiürítés. tűzoltás. műszaki mentés végrehaitása

1.1. Ha bárki tüzet vagy annak veszélyét észleli, ill. arról tudomást szerez, haladéktalanul
meg kell kísérelni a tűz oltását a közelében lévő tűzoltó eszközökkel, tűzoltó készülék
vagy az udvari tűzcsap igénybevételével. Pánikot nem szabad kelteni.
Ezzel egy időben azonnal kell jelezni a folyosón lévő kézi jelzésadó, tűzjelző
benyomásával, amely elindítja az átjelzéseket, hangjelzést az adott épületben. A
felügyeleti automata átjeLzés mellett is értesíteni kell Bajai Katasztrófavédelmi
Kirendeltséget, a tűzo]tóságot.

Tűz  jelzésére  alkalmas  telefonkészülékek  találhatók  a  portán,  az  irodákban,  de
mindenki köteles a saját mobil telefonját is igénybe venni.

A tű.zo]tóság országos hívószáma: 112 vagy 105
Baja: 79-424-944

Tűz je_lzésekor a tűzoltóságnak a következő adatokat kell ielenteni:
- a tűz- vagy egyéb esemény pontos helyét, címét, ahol van a tűz ®1. szabad területen,

épületben, ha több szintes az épület kb. hányadik szinten, van.)
- mi ég, milyen esemény történt,
- emberélet van€ veszélyben,
-a tűz, az esemény teijedelme, mit veszélyeztet,
-a jelző személy nevét és e jelzésre használt telefonkészülék hívószámát.

1.2. A tűzoltóság riasztása után azonnal jelenteni kell az eseményt a portán az ügyeletes
portásnak belső telefonon vagy személyesen, hogy a számára előírt feladatokat
végrehajtsa, fogadni tudj a a tűzoltókat.

13. A poríczz. s'zo/Író/cÍÍ Íe/c7cZc7Ícz: a szükséges riasztás megtétele, értesíteri az intézmény
vezetőj ét, helyettesét, vagy műszaki referenst. Párhuzamosan a riasztással, a kiürítéshez

HPTtánmnüdz#+eE#kaéE#é:kaeu±°máúLtnóysí##szmé"jdaüTűaJÍókkriöí#itv.et{
1.4. Az intézmény területén az A és C épületekben, a Műhelysor, és a kis tornaterem

épületében található az automatikus ieladók a fűst és hő érzékelése, valamint a kézi
jeladók az A épület fsz. portáján lévő központba jeleznek, amely 24 órás távfelügyeleti
szolgáltató segítségével értesíti a Katasztrófavédelmet.

1.5. Az automatikus Tűzjelző berendezés a jelzéseken kívül a központjából
vezérléseket hajt végre:
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1. Az A és C épület liftjét, ahol tűz van, a földszintre vezérli, és nyitott ajtókkal megáll,
tovább használni nem lehet.
2. Az A és C épület között a tűz gátló ajtót becsukásra vezérli, átiámi nem lehet!
3. Épületenként bekapcsolja a hangjelzést.

1.6. Aki a tűzről tudomást szerez egyidejűleg riasztani köteles a veszélyeztetett területen,
kömyéken lévőket, az épületben tartózkodókat a rendelkezésre álló eszközökkel -
kiábálással, „tűz van", „tűz van" vagy ,J3ombariadó" kiáltással, szirénával-továbbá,
ha szükséges, riasztani kell a szomszédos épületekben tartózkodókat is.

J. 7. A Tűzoltóság megérkezéséig a tűz oltását c! ft.#J`z7és ve'ÍrreÁcr/.Íó§ó/,  c} 7.e/G#/évo"
legi'iiiagasabb beosztású vezető, intézményvezető irányítja.

1.8. A tűzoltósági jelzés mellett a rendőrség segítségét a 112 vagy 107-es számon, sérülés,
baleset, ftistmérgezés esetén a mentők segítségét szintén a 112 vagy 104 €s számon
kell kérni.

1.9. Aki a riasztást hallotta, köteles továbbadni és egyidejűleg, ha szükséges és tud
segítséget nyújtani, majd el kell hagynia a veszélyeztetett területet a menekülési

=:::;:iyö°[::::;:i#:i:::Í:i;jzb#i:::;°Ln:#;+i:::Lekezőhelyatisztismbadlevegőjűudvffoma
Ha a kijelölt belső udvari gyülekezési helyszín környékén fűst van, akkor az utcai ajtón, kapun
át a Szefzedi utca. a Ko[ozsvári utca vaEv a műhelv sor me]letti nagvkaDun át az utcák távolabbi
része. A bámészkodókat el kell küldeni.

1.10.  Trki.neem#!é§    óeíe/.czé§c:    A    kijelölt    gyülekező    tartózkodási    helyen    a
csoportvezetőknek, oktatóknak meg kell győződni a létszámról, hogy az épületben
tartózkodó valamennyi személy elhagyta-e a veszélyzónát! ! ! !
Ha sérült személy van, azomal elsősegélyben kell részesíteni!
Súlyos személyi sérülés esetén értesíteni kell a mentőket a 112-es országos telefonszámon.

1.11.    Részt kell vennie a tűzoltásban, ill. az éghető gyúlékony anyagok eltávolításában a
tűz közeléből.

1.12.    Ha van az épületben mozgássérült személv. tanuló a közelében lévő személyeknek,
pedagógusnak meg kell kezdeni az Ő menekítését megszervezni. Fel kell mérni
mozgási lehetőségét, a szükséges segítő személyek számát. Mozgáskorlátozott
személyt a lifthez kell kísémi/ vinni, lekísérni, majd a menekülő ajtón, a vészkijárati
ajtón is ki kell kísémi/vinni egészen a gvülekező helvre. Ha a lift már megállt, meg kell
szervezni felnőtt személyek általi lépcsőn, menekülő úton való lejuttatását.
A „C" épületben az 1 és H. emeleten a folyosó bal oldalán az első terem tűzgátló
ajtóval ellátott fiistmentes szoba, ahonnan az ablakon a tűzoltóság létrás autója
segítségével menekíthetők az emberek.

1.13.Ha sikerült eloltani a tűzet a tűz észlelője köteles jelenteni az eseményt a terület vezetőjének és a
helyszínt változatlanul hagyni, ahogy a tűzoltás befejeződött.
Az eloltott tüzet is jelenteni kell a tűzoltóságnak!
A bejelentéshez az intézményvezető és a műszaki vezető közreműködését kell kémi.

1.14. A tű.zesetről azomal tájékoztatni kell a közvetlen vezetőt, műszaki referenst, akik az intézkedéseket
megteszik:

Dr. Szilágyiné dr. Szinger lbolya rektor
dr. Paska Mihály kancellár
Király Ferenc műszaki és üzemeltetési ref.

tel. : 79/524-624, 061201215-8601
tel. : 79/524-624, 06-30-424-6274
tel. : 79/524-624, 06-70/659-1640
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2.   A intézmény vezetőjének. vagy a műszaki referens tűzoltási feladatai

2.1.      Biztosítania kell, hogy a bent tartózkodók pánik nélkül a legrövidebb úton hagyják
el az épületet.

2.2.       Köteles meggyőződni létszámegyeztetéssel, hogy mindenki elhagyta-e az épületet.
2.3.        Minél előbb intézkedik a kö2művek (villany, gáz stb.) elzárásáról. Tájékozódik a veszély helyzetről

és ennek alapján intézkedik a személyek és az anyagi javák mentéséről. Ezután megszervezi a
mentést és a tűzoltást.

2.4.       Ha esetleg sérülés, vagy baleset is történt, akkor gondoskodik a sérült ellátásáról,
szükség esetén értesíti a mentőket is.

2.5.      A Tűzoltóság megérkezése után tájékoztatja az egység parancsnokát a helyzetről, a
tett intézkedésekről. A továbbiákban a Tűzoltóparancsnok veszi át a tűz oltásának
irányítását.

3.   Tűz esetén az épületben lévő portás és az ügyeletes karbantartó munkavállalók
feladatai

3.1.      Tűz, vagy robbanás esetén felmérés után el kell végezni a veszélyeztetett terület

L9S#:isffl#:ó#J;:Í:g:tíg{Z:Z:::Z::Ízi:D#e%nF:#re#aó;%nek"
3.2.        Az e]ektromos főkaDcso]ó he]ve az egész főiskolára: Az „A" épü]et f§z porta e]őtti, »ft mel]etti

elektromos kapcsoló szekrény. aralon, Helyszínrajzon jelölve!)
3.3.        Szakaszoló kapcsolók: A különálló épületek bejáratainál, jelölve.

3.4.       Meg kell szüntetni a tűz által veszélyeztetett terület gázG//áíásáí. jrűzá#%óz oÁdoÁó#
kívül,jelölve.

3.5.      A tűzoltókat a portás vagy a tűzet észlelő személy fogadja.
3.6.      A rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel és eszközökkel meg kell kezdeni a tűz

oltását (fészültség alatt lévő berendezések tüzét vízzel oltani tilos), továbbá a
keletkezett ftist elvezetésére a legfelső emeleten lévő lépcsőházi nyílászárókat ki

3.7.      É:#i:#; -meg ken kezderi ffl épüstben taftózkodó, esetieg striilt személyek
mentését, majd a tárgyak, berendezések mentését kell megkísérelni.

3.8.       A tűzoltóság kiérkezése után. a tűzoltás irányítását végző személy utasítása szerint
kell közreműködrú a tűz oltásdban és a mentési munkálatokban.

3.9.      A rendfenntartásért és a mentett eszközök őrzéséért felelősek az intézmény
szolgálatban lévő dolgozói.

4. A tűzriadó terv vé=rehaitása:

4.1.      A  tűzriadó  tervet  minden   dolgozónak   ismemie  kell!   A  tűzriadó  tervben  előírtak  betartása  és
végrehajtása minden dolgozóra nézve kötelező !

4.2.      A tűzriadó tervben foglaltakat évente oktatni és a végrehajtását évente gyakoroltatni kem
4.3.      A tűzriadó tervet és a helyszínrajzot a főbejáratnál hozzáférhető helyen kell elhelyezni.
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5.  A tűzriadó terv mellékLetei:

Az intézmény épületeinek alprajzai szintenként.
Az épületek alaprajzai a menekülési útvonalakkal, kézi tűzoltó készülékkel, közmű elzárás helyeivel.

6. Lehetséges főbb veszélvforrások a Könvvtárak területén:

-   Elektromos zárlat által keletkező felmelegedés, szikra, tűzveszély
-Gázszivárgás, gázrobbanás, tűzveszély
-   Bombariadó (betelefonálás) robbanás, robbantás
-Vízcsőtörés, vízömlés

Baja, 2023. május 05.

Készítette:

/

r.áftftewjw
nár Ferencné

Tűzvédelmi előadó

BOGN.{íűRFEiR^;:JNcliúTÉ',E.Ü'o
Munkavédelmi  és Tűzvéd,elm  Szaktev

65Toe?.:Bőáa-3á/e5dál|k-fi-u7.48.

Adószám:  62391926-1-23

BankszTái,lö.1S7Zo.ó25g72-9151:33647 Kiadja:
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Tűzyédelnú Szabályzat

Tűzvéde]mi szabá]vzat készítőiének adatai

9. sz. melléklet

Készítette:    Bognár Ferencné   tűzvédelmi előadó

6500 Baja, Jedlik Ányos u. 8.

Telefon: +3 6-3 0-5 81 -7174

Képesítés megnevezése: Középfokú tűzvédelmi előadó

Képesítés száma:   BM TOKI 1138/1993.

Képesítés kiállításának dátuma:  1993. június 14.

Képesítés kiállító lntézmény: BM TŰZVÉDELMI OKTATÓ ÉS KUTATÓ INTÉZET

1033 Budapest, Láktanya u. 33.

ft}ÜGNÁR FERfi-iNCNÉi:  E.Vb
Muntí`a\Jédelmi  és TŰzvédeim  Szaktei`

65Toep.:Bőá:ááF5dájtk.ST..u7.48.

Adószám:  62391926-1 -23
Nyilv.  sz.:  502959

BankSzlb:  51700227-11133647
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